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VALUTAZIONE DEL RISCHIO IMMOBILE SITO IN

DOVUTO AL FULMINE

(CEIEN 62305-2013) ROMA

1. CONTENUTO DEL DOCUMENTO

Questo documento contiene:

- la relazione sulla valutazione dei rischi dovuti al fulmine per la struttura adibita a Aule didattiche e
laboratori, sita in ROMA - A.O. S. Andrea - Nuovo edificio per la didattica e la ricerca;

2. NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO

Questo documento é stato elaborato con riferimento alle vigenti norme di seguito riportate:

- CEIEN 62305-1: "Protezione delle strutture contro i fulmini. Parte 1: Principi Generali"
Edizione 2 del 2013-02;

- CEI EN 62305-2: "Protezione delle strutture contro i fulmini. Parte 2: Gestione del rischio"
Edizione 2 del 2013-02;

- CEI EN 62305-3: "Protezione delle strutture contro i fulmini. Parte 3: Danno fisico e pericolo di vita"
Edizione 2 del 2013-02;

- CEIEN 62305-4: "Protezione delle strutture contro i fulmini. Parte 4: Impianti elettrici ed elettronici
interni alle strutture" Edizione 2 del 2013-02;

- CEI 81-3: "Valori medi del numero dei fulmini a terra per anno e per kilometro quadrato
dei Comuni d'Italia, in ordine alfabetico."”
Maggio 1999.

3. INDIVIDUAZIONE DELLA STRUTTURA DA PROTEGGERE

L'individuazione della struttura da proteggere & essenziale per definire le dimensioni e le
caratteristiche da utilizzare per la valutazione dell'area di raccolta.

La struttura che si vuole proteggere coincide con un intero edificio a sé stante, fisicamente separato da
altre costruzioni

Pertanto, ai sensi dell'art. A.2.1.2 della Norma CEI EN 62305-2, le dimensioni e le caratteristiche della
struttura da considerare per la valutazione del rischio dovuto al fulmine sono state assunte pari a
quelle proprie della struttura.

4. DATIINIZIALI

4.1 Densita annua di fulmini a terra

Come rilevabile dalla Norma CEI 81-3, la densita annua di fulmini a terra per kilometro quadrato nel
comune di ROMA in cui e ubicata la struttura vale :

+= 4 fulmini/km? anno

4.2 Dati relativi alla struttura
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Le dimensioni massime della struttura sono:
A (m): 43,80 B(m):41,10 H(m): 26,20 Hp (m): 26,20

La destinazione d'uso prevalente della struttura €: aule didattiche e laboratori

In relazione anche alla sua destinazione d’uso, la struttura pud essere soggetta a:
- perdita di vite umane

In accordo con la Norma CEI EN 62305-2 per valutare la necessita della protezione contro il fulmine,
deve pertanto essere calcolato :
- rischio R1;

Le valutazioni di natura economica, volte ad accertare la convenienza dell’adozione delle misure di
protezione, non sono state condotte perché espressamente non richieste dal Committente.

4.3 Dati relativi alle linee elettriche esterne

La struttura e servita dalle seguenti linee afferenti:

- Linea di energia: Energia

- Linea di segnale: Segnale

[ punti di alimentazione di monte dei suddetti servizi sono posizionati in prossimita della struttura e
raggiungono I'edificio oggetto della trattazione in cavidotti interrati in area suburbana.

Le caratteristiche delle linee, ai fini della valutazione del rischio dovuto al fulmine, sono riportate nelle
allegate tabelle di calcolo denominate rispettivamente “Dati linea Energia” e “Dati linea Segnale”.

4.4 Definizione e caratteristiche delle zone

Tenuto conto delle caratteristiche delle varie aree della struttura in oggetto ed in particolare:

- delle tipologie di superficie del suolo all'esterno della struttura ed all'interno della stessa, nonché
dell'eventuale presenza di persone;

- delle altre caratteristiche della struttura ed in particolare del carico di incendio e delle relative
misure di protezione prevedibili;

sono state definite le seguenti zone con la relativa ripartizione delle persone esposte al rischio

valutato:

a. Z1: Area Interna (presenza del 100% del totale delle persone esposte al rischio [valutazione di
maggior cautela])
b. Z2: Non definita

Le caratteristiche delle zone, i valori medi delle perdite, i tipi di rischio presenti e le relative
componenti sono riportate nelle allegate tabelle di calcolo denominate “Dati della Struttura”.

5. CALCOLO DELLE AREE DI RACCOLTA DELLA STRUTTURA E DELLE LINEE ELETTRICHE
ESTERNE

L'area di raccolta Ad dei fulmini diretti sulla struttura € stata valutata analiticamente (ipotesi
cautelativa) come indicato nella Norma CEI EN 62305-2, art. A.2.1
L'area di raccolta Am dei fulmini a terra vicino alla struttura, che ne possono danneggiare gli impianti

rev Pag Data Descrizione Il Tecnico
Immobile sito in:
0 4 22/02/2014 ROMA - A.0. S. Andrea - Nuovo edificio per la
didattica e la ricerca




VALUTAZIONE DEL RISCHIO
DOVUTO AL FULMINE

(CEI EN 62305-2013)

IMMOBILE SITO IN

ROMA

interni per sovratensioni indotte, e stata valutata analiticamente (ipotesi cautelativa) come indicato
nella Norma CEI EN 62305-2, art.A.3.
Le aree di raccolta Al e Ai di ciascuna linea entrante sono state valutate analiticamente come indicato
nella Norma CEI EN 62305-2, art.A.4.
[ valori delle aree di raccolta (A) e i relativi numeri di eventi pericolosi all’'anno (N) sono riportati nella
seguente tabella riepilogativa.

Area di raccolta Ad

[m2]

Area di Raccolta Am

[m2]

Area di Raccolta Al
[m2]

Area di Raccolta Ai

[m2]

34555

870298

2000

200000

Numero di eventi
pericolosi per la struttura

Numero di eventi
pericolosi dovuti a fulmini

Numero di eventi
pericolosi dovuti a fulmini

Numero di eventi
pericolosi dovuti a fulmini

Np in prossimita della su un servizio in prossimita di un servizio
struttura Ny N;
Ny
6,90E-2 3,48 0,002 4,00E-2

6. VALUTAZIONE DEI RISCHI

E’ stata effettuata la valutazione dei rischi dovuti al fulmine per la struttura, considerando i dati di
ingresso, seguenti:

- sistemi di protezione, compartimentazioni o eventuali altre misure adottate in materia di
prevenzione incendi : Impianto di allarme automatico

- servizi entranti: ENERGIA + SEGNALE (da cabine/centrali in prossimita)

- carico di incendio: Ordinario (pari a 500 MJ/m2 secondo la classificazione di cui al DM 09/03/2007
in riferimento alla tipologia di attivita: “Laboratori chimici (valutazione cautelativa per attivita con
maggior carico di incendio tra quelle presenti nell'ediicio)”)

Le caratteristiche della pavimentazione della struttura e delle zone circostanti, I'influenza degli edifici
in prossimita, le quote assolute e relative degli elementi della copertura dell’edificio e tutti gli altri
parametri necessari alla valutazione del rischio sono stati rilevati con analisi di documentazione
tecnica dal progetto architettonico, in particolare:
e Caratteristiche pavimentazione.
Marmo ceramica
e Oggetto circondato da oggetti o alberi di altezza uguale o inferiore.

6.1 Rischio R1: perdita di vite umane
6.1.1 Calcolo del rischio R1
[ valori delle componenti ed il valore del rischio R1, valutato con i dati di ingresso relativi allo stato

attuale della struttura, sono riportati nelle relative tabelle dell’allegato 1.

6.1.2 Analisi del rischio R1
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Poiché il rischio complessivo R1 = 1,504E-05 e Superiore a quello tollerato RT = 1E-05, occorre
adottare misure di protezione per ridurlo.

7. SCELTA DELLE MISURE DI PROTEZIONE

Le misure di protezione da adottare mirano a ridurre il fattore di rischio prevalente individuato
nell’analisi e si possono ricondurre ai seguenti interventi:

1. INSTALLAZIONE DI LPS DI LIVELLO IV

Nell’allegato 2 sono riportati i risultati del calcolo, eseguito tenendo conto delle misure di protezione
suddette. Il valore del rischio complessivo R1 & diventato inferiore a quello tollerato. Pertanto la
struttura risulta protetta.

In forza della legge 1/3/1968 n.186 che individua nelle Norme CEI la regola dell'arte, si puo ritenere
assolto ogni obbligo giuridico, anche specifico, che richieda la protezione contro le scariche
atmosferiche.
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1. Valutazione del rischio dovuto al fulmine per la struttura prima dell’adozione delle misure di
protezione:

o Dati della struttura Zona 1

o Dati linea energia Zona 1

o Dati linea segnale Zona 1

o Riepilogo componenti di rischio Zona 1

o Rischio R1, perdita di vite umane, valore complessivo

2. Valutazione del rischio dovuto al fulmine per la struttura dopo l'adozione delle misure di
protezione:

o Dati della struttura Zona 1

o Dati linea energia Zona 1

o Dati linea segnale Zona 1

o Riepilogo componenti di rischio Zona 1

o Rischio R1, perdita di vite umane, valore complessivo
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO DOVUTO AL FULMINE: PARAMETRI DI INGRESSO

Dati della Struttura Comune di ROMA - A.O. S. Andrea - Nuovo edificio per la didattica e la ricerca ZONA: Z1 -interno

Numero annuo di fulmini a terra Ng = 4
LunghezzastrUttura(m): ............ 43,8 .................
Larghezzastrunura(m): .......... 41'1 .................
A|tezzastruttura(m) .................................................................................................................................................................................................................................................. : ............ 26,2 .................
A|tezzaeventua|eprotrus'onestruttura(m) ................................................................................................................................................................................................... Hp: ......... 26'2 .................
CoefﬂC'ented'pos'z'onede”astruttura|2_ ...... o ggettochondatodaoggemoa|bend|a|tezzaugua|eomfenojCd: ......... 0’5 ...................
Mlsuredlprmezmnedauetens'omdlcomattoedlpasso|1_ ...... Nessunam|surad|protezmne ................................................................... jpTA: ...... 1 .......................
Misure di protezione adottate per ridurre il danno materiale | 1- Strutturanon protettacon LPS ~lee= 1
Latodlmag“aturadlunevemua|eSchermoamag“a(m)[noschermow>=1o]W= ............ 10 ....................
T|p0d|paV|mentaZ|one|2_ ...... Marmoceram|ca ............................................................................................. jrt_ ............ 0’001 ..............
Mlsureatteandurre|eConseguenzede”lncendlo|3_ ...... |mp|antod|a||armeautomat|co .................................................................. jrp: ........... 0'2 ...................
RISChIOdImcendIOde”aStrUttura|3_ ...... o rdmano ............................................................................................................. jrf: ............ 0’01 .................
Presenzadlperlco“partmo'an|5_ ...... |_|Ve||oe|evatod|pamco(numerod|presenzemaggmremlooo)jhz: .......... 10 ....................

Perdita per tensioni di contatto e di passo ‘ 1- Persone all'interno della struttura -| Lt= 0,01
perdnadovutaadannomater|a|e ................................................................. ‘1 ...... OspedahalberghlC|V|Ieab|taz|onescuoleer|sch|oespIOS|oneij: ........... 001 .................
perdnadovutaaguasuagh|mp|am||mem| ............................................... ‘4 ...... Altn ........................................................................................................................ v|_0: .......... o .......................
percentua|ed|personene||azonacon5|derata ........................................... 100% .................................................. Aread|racconadetermmatagraf.camente: ................ 0 .......................
Ammontare della perdita per rischio di tipo R2 Ammontare della perdita per rischio di tipo R3

""" 2 TV, TLC energiaeletrica <] [ Museo, galleria, ecc. <]

Perdita dovuta a danno materiale Lf= 001  iPerditadovutaadanno materiale Lf= 01

Perdita dovuta a guasti agli impianti interni Lo = 0,001



VALUTAZIONE DEL RISCHIO DOVUTO AL FULMINE: PARAMETRI DI INGRESSO

ROMA - A.O. S. Andrea - Nuovo edificio per la didattica e laricerca ZONA:; Z1 - interno
Dati Linea 1 (energia)
Tipo di linea (coefficiente di installazione) | interrata j Ci= 0,5
Coeff|c|entede|t|p0d|||nea .......................................................................... | L Senizio son rasformatore & dus awolgment = D 02
Lunghezza“nea(m) .............................................................................................................................................................................................................................................. |_|_: .......... 50 ....................
Equ|potenz|a||zzaz|onea|fu|m|ne|1NoSPD ................................................................................................................... - PEB: ...... 1 .......................
Coeff|c|enteamb|enta|e|mea|3 ...... S uburbano(altezzaed|f|c|<10m) ............................................................ = c e: ......... 05 ...................
Dat|strutturaamontede||a||neaenerg|a .................................................................................................................................................................................................................................................
Coefficiente di posizione della struttura a monte della linea [ 1= Oggetto circondato da oggetti di altezza pi elevata o da alberi +| cdj= 0,25
Lunghezzastrunuraamome(m) ...................................................................................................................................................................................................................... |_J= ........... 5 .......................
LarghezzastrUtturaamonte(m)WJ: ......... 10 ....................
Altezzastrunuraamome(m) ............................................................................................................................................................................................................................. HJ: ........... 3 .......................
Daure|at|v|a|||mp|ant0|ntemoco||egatoa||a| ........ |neaenerg|a ........................................................................................................................................................................................................
presenzad|uns|stemad|sp|3 ................................................................... | T Sciea 4 SPD mcoia j pepd= 1
Coefficiente di schermatura della linea entrante fulm. diretta | 1 - Linea non schermata o comungue non protetta contro il fulmine +| ~ cld= 1
Coefficiente di schermatura della linea entrante fulm. indiretta | 1- Linea non schermata | ci= 1
Schermaturade|cav||1 ,,,,,, = a\nnonschermansenzaprecauz|on|nelpercorso ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, - ng: ....... 1 .......................
Tens|0ned|tenutaad|mpu|sode|||mp|amomtemocouegato|2 ...... (25kv)Tens|oned|tenutaad|mpu|so(|mp|antoelettnco/segnajK54= ....... 040 .................



VALUTAZIONE DEL RISCHIO DOVUTO AL FULMINE: PARAMETRI DI INGRESSO

ROMA - A.O. S. Andrea - Nuovo edificio per la didattica e laricerca ZONA:; Z1 - interno
Dati Linea 2 (segnale)
Tipo di linea (coefficiente di installazione) ‘ interrata j Ci= 0,5
Coeff|c|entede|t|p0d|||nea .......................................................................... ‘ > Soltanto I senvizio energia 0 TLO) = .
Lunghezza“nea(m) .............................................................................................................................................................................................................................................. |_|_: .......... 50 ....................
Equ|potenz|a||zzaz|onea|fu|m|ne‘1NoSPD ........................................................................................................... j ........... P EB: ...... 1 .......................
Coeff|c|enteamb|enta|e|mea|3 ,,,,,, S uburbano(altezzaed|f|c|<10m) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, - c e: ......... 05 ...................
Dat|Strutturaamontede||a||neasegna|e .................................................................................................................................................................................................................................................
Coefficiente di posizione della struttura a monte della linea [ 1~ Oggetto circondato da oggetti di altezza pit elevata o da alberi +| cdj= 0,25
Lunghezzastrunuraamome(m) ...................................................................................................................................................................................................................... |_J= ........... 0 .......................
LarghezzastrUtturaamonte(m)WJ: ......... 0 .......................
Altezzastrunuraamome(m) ............................................................................................................................................................................................................................. HJ: ........... 0 .......................
Daure|at|v|a|||mp|ant0|ntemoco||egatoa||a| ........ |neasegna|e .......................................................................................................................................................................................................
presenzad|uns|stemad|sp|3 ................................................................... | T Scio 4 SPD mcoia j pepd= 1
Coefficiente di schermatura della linea entrante fulm. diretta | 1 - Linea non schermata o comungue non protetta contro il fulmine +| ~ cld= 1
Coefficiente di schermatura della linea entrante fulm. indiretta | 1- Linea non schermata | ci= 1
Schermaturade|cav||1 ,,,,,, = a\nnonschermansenzaprecauz|on|nelpercorso ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, - ng: ....... 1 .......................
Tens|0ned|tenutaad|mpu|sode|||mp|amomtemocouegato|1 ...... (15kv)Tens|oned|tenutaad|mpu|so(|mp|antoelettnco/segnajK54= ....... 067 .................



Riepilogo componenti di rischio Zona 1

1,60E-05

1,40E-05

1,20E-05

1,00E-05

8,00E-06

6,00E-06

4,00E-06

2,00E-06

0,00E+00

Rischio R1

1,50E-05

1,00E-05

RA

RB

RC

RM

RUe

RVe RUs

RVs

RWe

RZe

RWs

RZs

R1(Z1) R1max




1,60E-05

1,40E-05

1,20E-05

1,00E-05

8,00E-06

6,00E-06

4,00E-06

2,00E-06

0,00E+00

Rischio complessivo R1
(Perdita di vite umane)

1,50E-05

R171

0,00E+00

R1Z2

1,50E-05

R1 tot

1,00E-05

R1max




Valutazione del rischio dovuto al fulmine
per la struttura dopo I'adozione delle misure
di protezione



VALUTAZIONE DEL RISCHIO DOVUTO AL FULMINE: PARAMETRI DI INGRESSO

Dati della Struttura Comune di ROMA - A.O. S. Andrea - Nuovo edificio per la didattica e la ricerca ZONA: Z1 -interno

Numero annuo di fulmini a terra Ng = 4
LunghezzastrUttura(m): ............ 43,8 .................
Larghezzastrunura(m): .......... 41'1 .................
A|tezzastruttura(m) .................................................................................................................................................................................................................................................. : ............ 26,2 .................
A|tezzaeventua|eprotrus'onestruttura(m) ................................................................................................................................................................................................... Hp: ......... 26'2 .................
CoefﬂC'ented'pos'z'onede”astruttura|2_ ...... o ggettochondatodaoggemoa|bend|a|tezzaugua|eomfenojCd: ......... 0’5 ...................
Mlsuredlprmezmnedauetens'omdlcomattoedlpasso|1_ ...... Nessunam|surad|protezmne ................................................................... jpTA: ...... 1 .......................
Misure di protezione adottate per ridurre il danno materiale | 2- Struttura protetta con LPS livello v ~lPe= 02
Latodlmag“aturadlunevemua|eSchermoamag“a(m)[noschermow>=1o]W= ............ 10 ....................
T|p0d|paV|mentaZ|one|2_ ...... Marmoceram|ca ............................................................................................. jrt_ ............ 0’001 ..............
Mlsureatteandurre|eConseguenzede”lncendlo|3_ ...... |mp|antod|a||armeautomat|co .................................................................. jrp: ........... 0'2 ...................
RISChIOdImcendIOde”aStrUttura|3_ ...... o rdmano ............................................................................................................. jrf: ............ 0’01 .................
Presenzadlperlco“partmo'an|5_ ...... |_|Ve||oe|evatod|pamco(numerod|presenzemaggmremlooo)jhz: .......... 10 ....................

Perdita per tensioni di contatto e di passo ‘ 1- Persone all'interno della struttura -| Lt= 0,01
perdnadovutaadannomater|a|e ................................................................. ‘1 ...... OspedahalberghlC|V|Ieab|taz|onescuoleer|sch|oespIOS|oneij: ........... 001 .................
perdnadovutaaguasuagh|mp|am||mem| ............................................... ‘4 ...... Altn ........................................................................................................................ v|_0: .......... o .......................
percentua|ed|personene||azonacon5|derata ........................................... 100% .................................................. Aread|racconadetermmatagraf.camente: ................ 0 .......................
Ammontare della perdita per rischio di tipo R2 Ammontare della perdita per rischio di tipo R3

""" 2 TV, TLC energiaeletrica <] [ Museo, galleria, ecc. <]

Perdita dovuta a danno materiale Lf= 001  iPerditadovutaadanno materiale Lf= 01

Perdita dovuta a guasti agli impianti interni Lo = 0,001



VALUTAZIONE DEL RISCHIO DOVUTO AL FULMINE: PARAMETRI DI INGRESSO

ROMA - A.O. S. Andrea - Nuovo edificio per la didattica e laricerca ZONA:; Z1 - interno
Dati Linea 1 (energia)
Tipo di linea (coefficiente di installazione) | interrata j Ci= 0,5
Coeff|c|entede|t|p0d|||nea .......................................................................... | L Senizio son rasformatore & dus awolgment = D 02
Lunghezza“nea(m) .............................................................................................................................................................................................................................................. |_|_: .......... 50 ....................
Equ|potenz|a||zzaz|onea|fu|m|ne|1NoSPD ................................................................................................................... - PEB: ...... 1 .......................
Coeff|c|enteamb|enta|e|mea|3 ...... S uburbano(altezzaed|f|c|<10m) ............................................................ = c e: ......... 05 ...................
Dat|strutturaamontede||a||neaenerg|a .................................................................................................................................................................................................................................................
Coefficiente di posizione della struttura a monte della linea [ 1= Oggetto circondato da oggetti di altezza pi elevata o da alberi +| cdj= 0,25
Lunghezzastrunuraamome(m) ...................................................................................................................................................................................................................... |_J= ........... 5 .......................
LarghezzastrUtturaamonte(m)WJ: ......... 10 ....................
Altezzastrunuraamome(m) ............................................................................................................................................................................................................................. HJ: ........... 3 .......................
Daure|at|v|a|||mp|ant0|ntemoco||egatoa||a| ........ |neaenerg|a ........................................................................................................................................................................................................
presenzad|uns|stemad|sp|3 ................................................................... | T Sciea 4 SPD mcoia j pepd= 1
Coefficiente di schermatura della linea entrante fulm. diretta | 1 - Linea non schermata o comungue non protetta contro il fulmine +| ~ cld= 1
Coefficiente di schermatura della linea entrante fulm. indiretta | 1- Linea non schermata | ci= 1
Schermaturade|cav||1 ,,,,,, = a\nnonschermansenzaprecauz|on|nelpercorso ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, - ng: ....... 1 .......................
Tens|0ned|tenutaad|mpu|sode|||mp|amomtemocouegato|2 ...... (25kv)Tens|oned|tenutaad|mpu|so(|mp|antoelettnco/segnajK54= ....... 040 .................



VALUTAZIONE DEL RISCHIO DOVUTO AL FULMINE: PARAMETRI DI INGRESSO

ROMA - A.O. S. Andrea - Nuovo edificio per la didattica e laricerca ZONA:; Z1 - interno
Dati Linea 2 (segnale)
Tipo di linea (coefficiente di installazione) ‘ interrata j Ci= 0,5
Coeff|c|entede|t|p0d|||nea .......................................................................... ‘ > Soltanto I senvizio energia 0 TLO) = .
Lunghezza“nea(m) .............................................................................................................................................................................................................................................. |_|_: .......... 50 ....................
Equ|potenz|a||zzaz|onea|fu|m|ne‘1NoSPD ........................................................................................................... j ........... P EB: ...... 1 .......................
Coeff|c|enteamb|enta|e|mea|3 ,,,,,, S uburbano(altezzaed|f|c|<10m) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, - c e: ......... 05 ...................
Dat|Strutturaamontede||a||neasegna|e .................................................................................................................................................................................................................................................
Coefficiente di posizione della struttura a monte della linea [ 1~ Oggetto circondato da oggetti di altezza pit elevata o da alberi +| cdj= 0,25
Lunghezzastrunuraamome(m) ...................................................................................................................................................................................................................... |_J= ........... 0 .......................
LarghezzastrUtturaamonte(m)WJ: ......... 0 .......................
Altezzastrunuraamome(m) ............................................................................................................................................................................................................................. HJ: ........... 0 .......................
Daure|at|v|a|||mp|ant0|ntemoco||egatoa||a| ........ |neasegna|e .......................................................................................................................................................................................................
presenzad|uns|stemad|sp|3 ................................................................... | T Scio 4 SPD mcoia j pepd= 1
Coefficiente di schermatura della linea entrante fulm. diretta | 1 - Linea non schermata o comungue non protetta contro il fulmine +| ~ cld= 1
Coefficiente di schermatura della linea entrante fulm. indiretta | 1- Linea non schermata | ci= 1
Schermaturade|cav||1 ,,,,,, = a\nnonschermansenzaprecauz|on|nelpercorso ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, - ng: ....... 1 .......................
Tens|0ned|tenutaad|mpu|sode|||mp|amomtemocouegato|1 ...... (15kv)Tens|oned|tenutaad|mpu|so(|mp|antoelettnco/segnajK54= ....... 067 .................



Riepilogo componenti di rischio Zona 1

1,20E-05

1,00E-05

8,00E-06

6,00E-06

4,00E-06

2,00E-06

0,00E+00

Rischio R1

1,00E-05

RA

RB

RC

RM

RUe

RVe RUs

RVs

RWe

RZe

RWs

RZs

R1(Z1) R1max




1,20E-05

1,00E-05

8,00E-06

6,00E-06

4,00E-06

2,00E-06

0,00E+00

Rischio complessivo R1
(Perdita di vite umane)

0,00E+00

R171

R1Z2

R1 tot

1,00E-05

R1max




