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kg 6,50 6,54 42,51

kg 5,00 3,21 16,05

kg 3,50 3,21 11,24

verniciatura ml 1,00 20,00 20,00

totale 89,80

 cp 0,00

totale 0,00

ore 0,00 27,62 0,00

ore 2,00 25,68 51,36

ore 1,50 23,16 34,74

totale 86,10

175,90

15,00% 26,39

totale 202,29

10,00% 20,23

totale 222,52

TOTALE 222,52 €

222,52

NOTE:

ANALISI DEI PREZZI

Fornitura e posa in opera di Ringhiera di protezione costruita come da disegno, 

con alla base ferro ad Elle 80X50X6 dove verranno fissati, mediante bulloni 8.8 del 

16, montanti in ferro presso piegati con sviluppo 15XH100 e N.2 corrimani, uno 

sopra di mezzo tondo da 50 uno sotto ad unire mezzo tondo del 30.

La pannellatura sarà composta da un grigliato maglia 25X76 piatto 40X2 con 

riquadratura di piatto 40X4. Il tutto zincato a caldo.

NP 01

codice analisi

ml

unità di misura

rif. 

Capitolo
Descrizione dell' articolo

Unità di 

M.
Quantità

Prezzo 

unitario
Importo Euro

trasporto

a.- materiali

ferro grigliato  26 x 76 

ferro piatto 40 x 2 

ferro riquadratura 40 x 4

b.- mezzi d'opera

c.- mano d'opera

op. specializzato

op. qualificato

op. comune

totale a+b+c

spese gener.

utile di impresa

PREZZO DI APPLICAZIONE Euro/ml

 



mq 1,00 8,00 8,00

totale 8,00

 cp 0,00

totale 0,00

ore 0,50 27,62 13,81

ore 25,68 0,00

ore 23,16 0,00

totale 13,81

21,81

15,00% 3,27

totale 25,08

10,00% 2,51

totale 27,59

TOTALE 27,59 €

27,59

NOTE:

ANALISI DEI PREZZI

Fornitura e posa in opera di rivestimento multistrato a 1,5 mm, colorato e 

antiscivolo, realizzato in resina epossidica a 2 componenti Floorpox (0,5 kg/mq), 

comprensivo di prima applicazione direttamente sul supporto di aggrappante in 

resina epossidica a 2 componenti Primer MU (0,5 kg/mq) per aderire al sottofondo, 

seguito da spolvero di quarzo 0,1/0,5 o 0,3/0,9 (3 kg/mq) per il ripristino della 

pavimentazione esistente della rampa. La soluzione ottenuta è resistente a 

carburanti, oli e intemperie e può essere trafficata da automezzi medio leggeri.

NP 02

codice analisi

mq

unità di misura

rif. 

Capitolo
Descrizione dell' articolo

Unità di 

M.
Quantità

Prezzo 

unitario
Importo Euro

trasporto

a.- materiali

resina acrilica idrosolubile tre mani 2,2-2,5 kg

b.- mezzi d'opera

c.- mano d'opera

op. specializzato

op. qualificato

op. comune

totale a+b+c

spese gener.

utile di impresa

PREZZO DI APPLICAZIONE Euro/mq

 



mc 0,08 87,79 7,02

totale 7,02

 cp

totale 0,00

ore 0,00 27,62 0,00

ore 0,00 25,68 0,00

ore 0,25 23,16 5,79

totale 5,79

12,81

15,00% 1,92

totale 14,73

10,00% 1,47

totale 16,20

TOTALE 16,20 €

16,20

NOTE:

ANALISI DEI PREZZI

Sistemazione e ripristino fioriere in calcestruzzo esistenti mediante pulizia e 

riempimento con ciottoli in pietra decorativa
NP 3

codice analisi

ml

unità di misura

rif. 

Capitolo
Descrizione dell' articolo

Unità di 

M.
Quantità

Prezzo 

unitario
Importo Euro

trasporto

a.- materiali

Riempimento con ciottoli in pietra spessore 8 cm

b.- mezzi d'opera

c.- mano d'opera

op. specializzato

op. qualificato

op. comune

totale a+b+c

spese gener.

utile di impresa

PREZZO DI APPLICAZIONE Euro/ml

 



kg 3,00 8,50 25,50

0,00

totale 25,50

 cp 25,50 3% 0,77

crp 25,50 5% 1,28

totale 2,05

ore 1,00 27,62 27,62

ore 0,00 25,68 0,00

ore 0,00 23,16 0,00

totale 27,62

55,17

15,00% 8,28

totale 63,45

10,00% 6,35

totale 69,80

TOTALE 69,80 €

69,80

NOTE:

attrezzatura

c.- mano d'opera

op. specializzato

op. qualificato

op. comune

totale a+b+c

spese gener.

utile di impresa

PREZZO DI APPLICAZIONE Euro/mq

 

trasporto

a.- materiali

resina poliuretanica a 3 componenti e senza 

solventi Kemperdur TC (4 kg/mq) con primer 

epossidico bi componente  Primer MU (0,5 

kg/mq) verniciatura superficiale poliuretanica a 

film Polifinish (0,25 kg/mq)

b.- mezzi d'opera

rif. 

Capitolo
Descrizione dell' articolo

Unità di 

M.
Quantità

Prezzo 

unitario
Importo Euro

ANALISI DEI PREZZI

Realizzazione di rivestimento idrorepellente a pavimento per interni ed esterni 

realizzato in resina poliuretanica a 3 componenti e senza solventi tipo Kemperdur 

TC (4 kg/mq), comprensivo di trattamento meccanico abrasivo leggero per 

rimuovere la boiacca superficiale (pallinatura), comprensivo di primer epossidico bi 

componente  Primer MU (0,5 kg/mq) e spolvero di quarzo, e completato con 

verniciatura superficiale poliuretanica a film Polifinish (0,25 kg/mq), eventualmente 

additivata con Additivo NS per la realizzazione di un fondo antiscivolo. 

L’applicazione prevede uno spessore totale di circa 3 mm. Inclusa la 

predisposizione ove necessario di giunti di separazione nella pavimentazione.

NP 04

codice analisi

mq

unità di misura



cad 1,00 84,44 84,44

totale 84,44

 cp 84,44 3,00% 2,53

 cp 84,44 5,00% 4,22

totale 6,75

ore 0,00 27,62 0,00

ore 1,00 25,68 25,68

ore 1,00 23,16 23,16

totale 48,84

140,03

15,00% 21,00

totale 161,03

10,00% 16,10

totale 177,13

TOTALE 177,13 €

177,13

NOTE:

ANALISI DEI PREZZI

Pozzetto di ispezione con botola quadrata a tenuta stagna con stessa finitura del 

pavimento
NP 05

codice analisi

cadauno

unità di misura

rif. 

Capitolo
Descrizione dell' articolo

Unità di 

M.
Quantità

Prezzo 

unitario
Importo Euro

trasporto

a.- materiali

Fornitura e posa in opera di pozzetto ispezionabile per 

facilitare l’istallazione di prese 

manuali,valvole,contatori d’acqua,saracinesche di 

intercettazione ecc., in polipropilene 

b.- mezzi d'opera

attrezzatura

c.- mano d'opera

op. specializzato

op. qualificato

op. comune

totale a+b+c

spese gener.

utile di impresa

PREZZO DI APPLICAZIONE Euro/cad

 



crp 1,00 20.000,00 20.000,00

totale 20.000,00

crp 20000,00 3% 600,00

crp 20000,00 10% 2.000,00

totale 2.600,00

ore 4,00 27,62 110,48

ore 18,00 25,68 462,24

ore 18,00 23,16 416,88

totale 989,60

23.589,60

15,00% 3.538,44

totale 27.128,04

10,00% 2.712,80

totale 29.840,84

TOTALE 29.840,84 €

29.840,84

NOTE:

ANALISI DEI PREZZI

Fornitura e posa in opera Infissi tipo TEKLA TK 70 TT, con barrette in resina 

poliammidica rinforzata con fibre di vetro dello spessore di mm 1,8 e di altezza di 

mm 24, profilati in alluminio estrusi in lega EN AW 6060 rispondenti alle norme UNI 

9983 e UNI 3952, trattamento termico T5, sistema a giunto aperto con guarnizione 

centrale in EPDM colorazione nera, colorazione maniglie e cerniere RAL 1013, con 

vetro singolo 44.2-18-44.2v. Comprensivo di posa in opera e ausilio gru. RIF 

ABACO INFISSI DI PROGETTO

NP 06

codice analisi

a corpo

unità di misura

rif. 

Capitolo
Descrizione dell' articolo

Unità di 

M.
Quantità

Prezzo 

unitario
Importo Euro

trasporto

a.- materiali

Infissi tipo TEKLA TK 70 TT, con barrette in resina 

poliammidica rinforzata con fibre di vetro dello 

spessore di mm 1,8 e di altezza di mm 24, profilati in 

alluminio estrusi in lega EN AW 6060 rispondenti alle 

norme UNI 9983 e UNI 3952, trattamento termico T5, 

sistema a giunto aperto con guarnizione centrale in 

EPDM colorazione nera, colorazione maniglie e 

cerniere RAL 1013, con vetro singolo 44.2-18-44.2v

b.- mezzi d'opera

attrezzature

c.- mano d'opera

op. specializzato

op. qualificato

op. comune

totale a+b+c

spese gener.

utile di impresa

PREZZO DI APPLICAZIONE Euro/corpo
 



mq 58,00 390,00 22.620,00

totale 22.620,00

0,00

totale 0,00

ore 8,00 27,62 220,96

ore 8,00 25,68 205,44

ore 8,00 23,16 185,28

totale 611,68

23.231,68

15,00% 3.484,75

totale 26.716,43

10,00% 2.671,64

totale 29.388,07

TOTALE 29.388,07 €

29.388,07
NOTE:

ANALISI DEI PREZZI

Fornitura e posa in opera di parete vegetale con tipologia di piante prevalentemente mono 

essenza di Hedera, tipologia mista, composta da:

STRUTTURA DI SUPPORTO:

- Profilo montante EVO in alluminio presso-piegato con fori per il fissaggio del riquadro di 

supporto pannello vegetale; - Travette di rinforzo orizzontali per la stabilizzazione del profilo 

EVO; - Riquadro di supporto in alluminio, pannello vegetale con inserti di ancoraggio al 

montante EVO;

PANNELLO DI RADICAZIONE E PIANTE:

- Pannello in PVC espanso omologato ai fini della prevenzione incendi dal Ministero 

dell’Interno (DCPST/A5/n.1342/QM/3807/2996 del 30 aprile 2007) reazione al fuoco 

CLASSE 1; - Struttura di supporto pannello PRECOLTIVATO; - Spessore pannello PVC 10 

mm;

TECNICA CON FELTRO A 4 STRATI: - Strato 1: distribuzione dell’acqua e consolidamento 

radicale in materiale completamente riciclato; - Strato 2: feltro per la crescita e 

propagazione delle radici con film ANTIALGA in materiale completamente riciclato, 

sfruttando il principio dell’idrocultura; - Strato 3 per esterno: feltro per la protezione e 

distribuzione dell’acqua pensato appositamente per i periodi estremi invernali ed estivi, in 

materiale completamente riciclato; - Strato 4: feltro in polipropilene per garantire la 

trattenuta della pianta e la sicurezza strutturale. Di colore verde crea una base di fondo 

omogenea alla parete. Ogni tasca può tenere fino ad 80KG.

- Fissaggio dei feltri con graffe in acciaio inox per garantire la durata e la sicurezza 

dell’opera nel tempo contro la corrosione dell’acqua e l’eventuale cedimento delle 

piante/tasche di trattenuta; - Impianto di fertirrigazione automatico; - Cassetta in lamiera 

con chiusura a chiave per vano tecnico; - Centralina per controllo giardino verticale;

PIANTE: 

- Andranno ad essere collocate circa 60-80 piante a mq;

Sono compresi:

- Predisposizione e messa in opera di tubazioni per l’irrigazione dal vano tecnico al 

Giardino Verticale;

- Attacco per adduzione acqua ed energia elettrica nella zona preposta per il vano tecnico 

del Giardino Verticale;

- Posizionamento di scarico acqua in corrispondenza del giardino vert.(diam. 32 mm).

NP 07

codice analisi

corpo

unità di misura

b.- mezzi d'opera

rif. 

Capitolo
Descrizione dell' articolo

Unità di 

M.
Quantità Importo Euro

a.- materiali

Parete vegetale come da specifica descrittiva

Prezzo 

unitario

c.- mano d'opera

op. specializzato

op. qualificato

op. comune

totale a+b+c

spese gener.

utile di impresa

PREZZO DI APPLICAZIONE Euro/corpo



cad 1,00 25,00 25,00

0,00

0,00

totale 25,00

 cp 0,00

totale 0,00

ore 0,00 27,62 0,00

ore 0,00 25,68 0,00

ore 0,20 23,16 4,63

totale 4,63

29,63

15,00% 4,44

totale 34,07

10,00% 3,41

totale 37,48

TOTALE 37,48 €

37,48

NOTE:

ANALISI DEI PREZZI

Bacheca per affisioni
NP 08

codice analisi

cadauno

unità di misura

rif. 

Capitolo
Descrizione dell' articolo

Unità di 

M.
Quantità

Prezzo 

unitario
Importo Euro

trasporto

a.- materiali

Bacheca con struttura di supporto

b.- mezzi d'opera

c.- mano d'opera

op. specializzato

op. qualificato

op. comune

totale a+b+c

spese gener.

utile di impresa

PREZZO DI APPLICAZIONE Euro/cad

 



cad 1,00 1.500,00 1.500,00

totale 1.500,00

% 0,00

totale 0,00

ore 2,00 27,62 55,24

ore 4,00 25,68 102,72

ore 2,00 23,16 46,32

totale 101,56

1.601,56

15,00% 240,23

totale 1.841,79

10,00% 184,18

totale 2.025,98

TOTALE 2.025,98

  PREZZO DI APPLICAZIONE                                       2.025,98

ANALISI DEI PREZZI

Barriera automatica con sbarre fino a 7 m, Frequenza d’utilizzo 100%, Tempo 

d’apertura/chiusura da 4 a 8 s, Azionamento costituito da centralina oleodinamica, 

pistoni tuffanti, bilancere ed albero di trasmissione, Bilanciamento tramite molla in 

compressione, Battute d’arresto interne regolabili per posizione sbarra aperta e chiusa, 

Cofano portante in acciaio con trattamento protettivo di cataforesi e verniciatura a 

polvere in poliestere RAL 2004, Dimensioni d’ingombro 230x390x1080 mm (LxLxH), 

Grado di protezione IP 44, Dispositivo di sblocco accessibile dall’esterno a chiave 

triangolare o personalizzata (optional), Centralina oleodinamica con blocco idraulico in 

apertura e chiusura, Alimentazione del motore elettrico 230 Vac (+6% -10%) - 50(60) Hz, 

Potenza del motore elettrico 220 W, Termoprotezione a 120°C incorporata 

nell’avvolgimento motore, Temperatura ambiente di funzionamento -20°C ÷ +55°C, 

Motore monofase a due sensi di rotazione (1.400 giri/m), Pompa idraulica a lobi 

(massima silenziosità), Portata pompa 0,75-1-1,5-2 l/m, Flangia di distribuzione in 

pressofusione, Regolazione separata della forza d'apertura e chiusura tramite valvole by-

pass, Serbatoio in alluminio anodizzato, Olio idraulico minerale con additivi, 

Rallentamento di finecorsa, Regolazione angolo di rallentamento tramite camme, 

Ventilazione di raffreddamento ad inserimento automatico, Predisposizione per sbarre 

rettangolari, Apparecchiatura elettronica di comando incorporata. Compreso ogni altro 

onere occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

 NP.09

codice analisi

Cad

unità di misura

rif. 

Capitolo
Descrizione dell' articolo

Unità di 

M.
Quantità

Prezzo 

unitario
Importo Euro

a.- materiali

Barriera come da descrizione voce

b.- mezzi d'opera

movimentazione  materiale in cantiere

utili impresa

Euro/cad

c.- mano d'opera

op. specializzato

op. qualificato

op. comune

totale a+b+c

spese generali



cad 1,00 19.885,00 19.885,00

cad 2,00 1.069,00 2.138,00

Attuatore a pistone 230V/300mm - 500N cad 2,00 333,00 666,00

Sovrapprezzo per verniciatura RAL cad 1,00 2.176,00 2.176,00

totale 24.865,00

% 0,00

totale 0,00

ore 4,00 27,62 110,48

ore 8,00 25,68 205,44

ore 8,00 23,16 185,28

totale 501,20

25.366,20

15,00% 3.804,93

totale 29.171,13

10,00% 2.917,11

totale 32.088,25

TOTALE 32.088,25

  PREZZO DI APPLICAZIONE                                       32.088,25

ANALISI DEI PREZZI

Lucernario a forma a shed/spiovente verso un lato ca. 3°, tipo PR 60 CI-System. per 

spigolo superiore foro solaio: largh. 3,25 x lung. 8,700m, Profili LAMILUX tipo PR 60, 

in alluminio estruso a taglio termico.inclusa gronda perimetrale esterna in lamiera, con 

termoisolazione e sigillatura

fonoassorbente. Incluso profilo di base termoisolato con canale perimetrale di 

drenaggio secondario dell'acqua. Valore profili: U m/t <= 1,3 W/(m²K) Listelli coprifilo 

in alluminio con viti in acciaio non a vista, con superfici: in alluminio non verniciati 

alluminio grezzo. Vetratura: vetro isolante a due strati composizione:vetro interno: 

stratificato di sicurezza, intercapedine e lastra esterna. temperato, Trasmissione della 

luce ca.78%, coefficiente di trasmissione termica totale

ca.56%, Coefficiente di trasmittanza termica Ug ai sensi DIN EN 673 ca.1,1 W/m²K, 

Peso della struttura: ca. 1.615 kg, Valore di isolamento acustico Rwp ca. 38dB, 

Spessore vetro come da esigenze statiche. Sudivisione campi di vetro: 14 campi, 

carico di neve 0,75KN/m², La connessione del bordo termico ottimizzato è del tipo a 

"warmedge", per la riduzione della formazione di condensa.Il montaggio su struttura di 

supporto perimetrale portante predisposta dal committente secondo, indicazioni 

Greenlux.

 NP.11

codice analisi

corpo

unità di misura

rif. 

Capitolo
Descrizione dell' articolo

Unità di 

M.
Quantità

Prezzo 

unitario
Importo Euro

a.- materiali

Lucernario 3,25 x 8,70

battente M per aerazione giornaliera

b.- mezzi d'opera

utili impresa

Euro/corpo

c.- mano d'opera

op. specializzato

op. qualificato

op. comune

totale a+b+c

spese generali



cad 1,00 7.639,00 7.639,00

battente M per aerazione giornaliera cad 1,00 1.023,00 1.023,00

Attuatore a pistone 230V/300mm cad 1,00 165,00 165,00

corpo 1,00 1.046,00 1.046,00

totale 9.873,00

% 0,00

totale 0,00

ore 4,00 27,62 110,48

ore 4,00 25,68 102,72

ore 0,00 23,16 0,00

totale 213,20

10.086,20

15,00% 1.512,93

totale 11.599,13

10,00% 1.159,91

totale 12.759,05

TOTALE 12.759,05

  PREZZO DI APPLICAZIONE                                       12.759,05

utili impresa

Euro/corpo

c.- mano d'opera

op. specializzato

op. qualificato

op. comune

totale a+b+c

spese generali

a.- materiali

Lucernario 1,42 x 4,26 come da descrizione

Sovraprezzo per vernicatura RAL

b.- mezzi d'opera

movimentazione  materiale in cantiere

rif. 

Capitolo
Descrizione dell' articolo

Unità di 

M.
Quantità

Prezzo 

unitario
Importo Euro

ANALISI DEI PREZZI

Lucernario a forma a shed/spiovente verso un lato

ca. 3°, tipo PR 60 CI-System. per spigolo superiore foro solaio: largh. 1,420 x lung. 4,260m, Profili 

LAMILUX tipo PR 60, in alluminio estruso a taglio termico.inclusa gronda perimetrale esterna in

lamiera, con termoisolazione e sigillatura fonoassorbente. Incluso profilo di base termoisolato 

con canale perimetrale di drenaggio secondario dell'acqua. Valore profili: U m/t <= 1,3 W/(m²K)

Listelli coprifilo in alluminio con viti in acciaio non a vista, con superfici: in alluminio non 

verniciati alluminio grezzo. Vetratura: vetro isolante a due strati composizione:vetro interno: 

stratificato di sicurezza, intercapedine e lastra esterna temperato, Trasmissione della luce 

ca.78%, coefficiente di trasmissione termica totale ca.56%, Coefficiente di trasmittanza termica 

Ug ai sensi DIN EN 673 ca.1,1 W/m²K, Peso della

struttura: ca. 336kg, Valore di isolamento acustico Rwp ca. 38dB, Spessore vetro come da 

esigenze statiche. Sudivisione campi di vetro: 4 campi, carico di neve 0,75KN/m², La connessione 

del bordo termico ottimizzato è del tipo a "warmedge", per la riduzione della formazione di 

condensa.Il montaggio su struttura di supporto perimetrale portante predisposta dal 

committente secondo, indicazioni Greenlux.

 NP.12

codice analisi

Corpo

unità di misura



ml 1,00 128,00 128,00

totale 128,00

% 0,00

totale 0,00

ore 1,00 27,62 27,62

ore 1,00 25,68 25,68

ore 0,00 23,16 0,00

totale 53,30

181,30

15,00% 27,20

totale 208,50

10,00% 20,85

totale 229,36

TOTALE 229,36

  PREZZO DI APPLICAZIONE                                       229,36

utili impresa

Euro/ml

c.- mano d'opera

op. specializzato

op. qualificato

op. comune

totale a+b+c

spese generali

a.- materiali

Giunto in gomma butilica

b.- mezzi d'opera

movimentazione  materiale in cantiere

rif. 

Capitolo
Descrizione dell' articolo

Unità di 

M.
Quantità

Prezzo 

unitario
Importo Euro

ANALISI DEI PREZZI

Giunto di dilatazione a tenuta d’acqua (in pressione fino a 0,5 bar = 5 metri di colonna 

d’acqua) in speciale gomma butilica, armata in corrispondenza delle ali, resistente agli alcali, 

acidi diluiti, soluzioni saline, alcool e chetoni, ai raggi UV, all’ozono e al bitume caldo. E’ 

idoneo ad essere collegato al manto impermeabile mediante incollaggio ‘a caldo’ (consigliato) 

delle ali armate a sandwich tra le guaine bituminose con mastice gommo-bituminoso (bitume 

elastomerico) o direttamente agendo con la fiamma sulle guaine bituminose elastomeriche 

inferiore e superiore. Il profilo MP 420, caratterizzato da una larghezza complessiva pari a 420 

mm. ed una larghezza delle ali laterali lunghe pari a 150 mm./cad., è adatto per larghezza dei 

giunti fino a 120 mm. e consente un movimento di 200 ( 100) mm. in direzione trasversale, 

di 100 (± 50) mm. in direzione longitudinale e di 150 (± 75) mm. in direzione verticale.

 NP.13

codice analisi

ml

unità di misura



cad 1,00 50,00 50,00

kg 2,00 8,00 16,00

totale 66,00

% 0,00

totale 0,00

ore 0,00 27,62 0,00

ore 2,00 25,68 51,36

ore 3,00 23,16 69,48

totale 69,48

135,48

15,00% 20,32

totale 155,80

10,00% 15,58

totale 171,39

TOTALE 171,39

  PREZZO DI APPLICAZIONE                                       171,39

ANALISI DEI PREZZI

Modifica al pozzetto esistente con rimozione dell'elemento in cls, allargamento del vano 

per alloggiamento di pozzetto di dimensioni maggiori, spalmatura con malta cementizia 

impermeabilizzante sulle pareti del pozzetto, collegamento con il pluviale esistente, 

comprese tutte le opere necessarie per dare l'opera finita.

 NP. IDR 1

codice analisi

Cad

unità di misura

rif. 

Capitolo
Descrizione dell' articolo

Unità di 

M.
Quantità

Prezzo 

unitario
Importo Euro

a.- materiali

 Nuovo pozzetto in cls 30 x 30 luce esterna 

Malta cementizia impermeabilizzante

b.- mezzi d'opera

movimentazione  materiale in cantiere

utili impresa

Euro/cad

c.- mano d'opera

op. specializzato

op. qualificato

op. comune

totale a+b+c

spese generali



totale 0,00

% 0,00

totale 0,00

ore 1,00 27,62 27,62

ore 0,00 25,68 0,00

ore 1,00 23,16 23,16

totale 50,78

50,78

15,00% 7,62

totale 58,40

10,00% 5,84

totale 64,25

TOTALE 64,25

  PREZZO DI APPLICAZIONE                                       64,25

ANALISI DEI PREZZI

Assistenza per le lavorazioni di rimozione di grata e pozzetto esistente e realizzazione di 

nuova canaletta in CLS in sostituzione della grata quadrata esistente, compreso collegamento 

del discendente esistente con la nuva canaletta. 

 NP. IDR 2

codice analisi

Ml

unità di misura

rif. 

Capitolo
Descrizione dell' articolo

Unità di 

M.
Quantità

Prezzo 

unitario
Importo Euro

a.- materiali

b.- mezzi d'opera

movimentazione  materiale in cantiere

utili impresa

Euro/ml

c.- mano d'opera

op. specializzato

op. qualificato

op. comune

totale a+b+c

spese generali



kg 3,00 8,00 24,00

1,00 20,00 20,00

totale 44,00

% 0,00

totale 0,00

ore 1,00 27,62 27,62

ore 1,00 25,68 25,68

ore 2,00 23,16 46,32

totale 73,94

117,94

15,00% 17,69

totale 135,63

10,00% 13,56

totale 149,20

TOTALE 149,20

  PREZZO DI APPLICAZIONE                                       149,20

ANALISI DEI PREZZI

Opere di finitura e impermeabilizzazione per realizzazione di perforo per passaggio di pluviale 

dal piano terra al piano interrato. Pulizia del perforo, regolarizzazione della superficie con 

posizionamento di elemento anulare in PVC e impermeabilizzazione delle pareti del foro con 

malta cementizia impermeabilizzante 

 NP. IDR 3

codice analisi

Cad

unità di misura

rif. 

Capitolo
Descrizione dell' articolo

Unità di 

M.
Quantità

Prezzo 

unitario
Importo Euro

a.- materiali

Malta cementizia impermeabilizzante

Anello in PVC 

b.- mezzi d'opera

movimentazione  materiale in cantiere

utili impresa

Euro/cad

c.- mano d'opera

op. specializzato

op. qualificato

op. comune

totale a+b+c

spese generali



cad 1,00 25,00 25,00

kg 5,00 8,00 40,00

totale 65,00

% 0,00

totale 0,00

ore 2,00 27,62 55,24

ore 2,00 25,68 51,36

ore 2,00 23,16 46,32

totale 101,56

166,56

15,00% 24,98

totale 191,54

10,00% 19,15

totale 210,70

TOTALE 210,70

  PREZZO DI APPLICAZIONE                                       210,70

ANALISI DEI PREZZI

Revisione e impermeabilizzazione del pozzetto esistente mediante le seguenti operazioni: - 

rimozione grata esistente; - pulizia zona del pozzetto; posizionamento di elemento quadrato in 

PVC all'interno del vano esistente, per regolarizzazione della superficie; trattamento della 

superficie così regolarizzata mediante malta cementizia bicomponente elastica; collocamento 

del discendente esistente e collegamento; fornitura e posa in opera di nuova grata.

 NP. IDR 4

codice analisi

Cad

unità di misura

rif. 

Capitolo
Descrizione dell' articolo

Unità di 

M.
Quantità

Prezzo 

unitario
Importo Euro

a.- materiali

Elemento quadrato in PVC 25 x 25 (da 

definire in base alla dimensione esatta del 

vano), altezza da definire

malta cementizia bicomponente

b.- mezzi d'opera

movimentazione  materiale in cantiere

utili impresa

Euro/cad

c.- mano d'opera

op. specializzato

op. qualificato

op. comune

totale a+b+c

spese generali



ml 1,00 18,00 18,00

totale 18,00

% 0,00

totale 0,00

ore 0,50 27,62 13,81

ore 0,50 25,68 12,84

ore 1,00 23,16 23,16

totale 36,97

54,97

15,00% 8,25

totale 63,22

10,00% 6,32

totale 69,55

TOTALE 69,55

  PREZZO DI APPLICAZIONE                                       69,55

ANALISI DEI PREZZI

Fornitura e posa in opera di drenaggio tipo Taurus in PE-HD con costolatura di irrigidimento 

esterna, sistema di aggancio

tra canalette ad incastro maschio - femmina tale da consentire l’assemblaggio tra un canale ed il 

successivo con le relative

griglie già fissate. La canaletta dovrà avere 2 diaframmi di scarico laterali in punti prestabiliti e la 

predisposizione sul fondo per un eventuale

scarico. La superficie della canaletta dovrà essere perfettamente liscia e con basso coefficiente di 

scabrezza per consentire

il massimo scorrimento dell’acqua, dovrà inoltre essere perfettamente stagna e priva di punti di 

collegamento con l’esterno.

Sulle pareti interne la canaletta dovrà presentare n° 3 punti di collegamento per lato atti a 

garantire il bloccaggio delle

griglie.

Dimensioni 130 x 75 - sezione liquida 75 x 105

 NP. IDR 5

codice analisi

ml

unità di misura

rif. 

Capitolo
Descrizione dell' articolo

Unità di 

M.
Quantità

Prezzo 

unitario
Importo Euro

a.- materiali

Canaletta come da descrizione

b.- mezzi d'opera

movimentazione  materiale in cantiere

utili impresa

Euro/ml

c.- mano d'opera

op. specializzato

op. qualificato

op. comune

totale a+b+c

spese generali



cad 1,00 289,00 289,00

totale 289,00

% 0,00

totale 0,00

ore 0,20 27,62 5,52

ore 0,00 25,68 0,00

ore 0,00 23,16 0,00

totale 5,52

294,52

15,00% 44,18

totale 338,70

10,00% 33,87

totale 372,58

TOTALE 372,58

  PREZZO DI APPLICAZIONE                                       372,58

ANALISI DEI PREZZI

Apparecchio da soffitto - LED warm - Luminanza controllata 27

UGR < 19 - Alimentazione dimmerabile 13W 2000lm - 3000K - DALI 
 NP. ILL 1

codice analisi

Cad

unità di misura

rif. 

Capitolo
Descrizione dell' articolo

Unità di 

M.
Quantità

Prezzo 

unitario
Importo Euro

a.- materiali

Apparecchio come da descrizione

b.- mezzi d'opera

movimentazione  materiale in cantiere

utili impresa

Euro/cad

c.- mano d'opera

op. specializzato

op. qualificato

op. comune

totale a+b+c

spese generali



cad 1,00 519,00 519,00

totale 519,00

% 0,00

totale 0,00

ore 0,20 27,62 5,52

ore 0,00 25,68 0,00

ore 0,00 23,16 0,00

totale 5,52

524,52

15,00% 78,68

totale 603,20

10,00% 60,32

totale 663,53

TOTALE 663,53

  PREZZO DI APPLICAZIONE                                       663,53

ANALISI DEI PREZZI

 Apparecchio a luce diffusa - LED Warm - Alimentazione 12

Dimmerabile 36W 5250lm - 3000K - DALI - Colore: Trasparente

Incolore. Basetta di alimentazione 5 poli con cavi per la sospensione 12

orizzontale singola. Cavetto per la sospensione orizzontale singola L=1500 - 

 NP. ILL 2

codice analisi

Cad

unità di misura

rif. 

Capitolo
Descrizione dell' articolo

Unità di 

M.
Quantità

Prezzo 

unitario
Importo Euro

a.- materiali

Apparecchio come da descrizione

b.- mezzi d'opera

movimentazione  materiale in cantiere

utili impresa

Euro/cad

c.- mano d'opera

op. specializzato

op. qualificato

op. comune

totale a+b+c

spese generali



cad 1,00 253,00 253,00

totale 253,00

% 0,00

totale 0,00

ore 0,10 27,62 2,76

ore 0,00 25,68 0,00

ore 0,00 23,16 0,00

totale 2,76

255,76

15,00% 38,36

totale 294,12

10,00% 29,41

totale 323,54

TOTALE 323,54

  PREZZO DI APPLICAZIONE                                       323,54

ANALISI DEI PREZZI

Proiettore con staffa - LED COB Warm White - 96

alimentazione elettronica 220÷240Vac - ottica wide flood 12W

1850lm - 3000K 

 NP.ILL 3

codice analisi

Cad

unità di misura

rif. 

Capitolo
Descrizione dell' articolo

Unità di 

M.
Quantità

Prezzo 

unitario
Importo Euro

a.- materiali

Apparecchio come da descrizione

b.- mezzi d'opera

movimentazione  materiale in cantiere

utili impresa

Euro/cad

c.- mano d'opera

op. specializzato

op. qualificato

op. comune

totale a+b+c

spese generali



cad 1,00 231,00 231,00

totale 231,00

% 0,00

totale 0,00

ore 0,20 27,62 5,52

ore 0,00 25,68 0,00

ore 0,00 23,16 0,00

totale 5,52

236,52

15,00% 35,48

totale 272,00

10,00% 27,20

totale 299,21

TOTALE 299,21

  PREZZO DI APPLICAZIONE                                       299,21

ANALISI DEI PREZZI

strip flessibile - 5m - LED bianco 9.6W 810lm 20

(1.0 m) - 3000K -  clips di fissaggio - ALIM.LED 70W ELE.220-240Vac 12V DC70W12VVST 

122758 - kit supplementare di connessione per strip tube 20 con LED monocromatico

 NP. ILL 4

codice analisi

Cad

unità di misura

rif. 

Capitolo
Descrizione dell' articolo

Unità di 

M.
Quantità

Prezzo 

unitario
Importo Euro

a.- materiali

Apparecchio come da descrizione

b.- mezzi d'opera

movimentazione  materiale in cantiere

utili impresa

Euro/cad

c.- mano d'opera

op. specializzato

op. qualificato

op. comune

totale a+b+c

spese generali



cad 1,00 273,00 273,00

totale 273,00

% 0,00

totale 0,00

ore 0,20 27,62 5,52

ore 0,00 25,68 0,00

ore 0,00 23,16 0,00

totale 5,52

278,52

15,00% 41,78

totale 320,30

10,00% 32,03

totale 352,34

TOTALE 352,34

  PREZZO DI APPLICAZIONE                                       352,34

utili impresa

Euro/cad

c.- mano d'opera

op. specializzato

op. qualificato

op. comune

totale a+b+c

spese generali

a.- materiali

Apparecchio come da descrizione

b.- mezzi d'opera

movimentazione  materiale in cantiere

rif. 

Capitolo
Descrizione dell' articolo

Unità di 

M.
Quantità

Prezzo 

unitario
Importo Euro

ANALISI DEI PREZZI

 Segnapasso Balisage led warm white 3W 370lm - 3000K -  con controcassa
 NP. ILL 5

codice analisi

Cad

unità di misura



cad 1,00 307,00 307,00

totale 307,00

% 0,00

totale 0,00

ore 0,20 27,62 5,52

ore 0,00 25,68 0,00

ore 0,00 23,16 0,00

totale 5,52

312,52

15,00% 46,88

totale 359,40

10,00% 35,94

totale 395,35

TOTALE 395,35

  PREZZO DI APPLICAZIONE                                       395,35

utili impresa

Euro/cad

c.- mano d'opera

op. specializzato

op. qualificato

op. comune

totale a+b+c

spese generali

a.- materiali

Apparecchio come da descrizione

b.- mezzi d'opera

movimentazione  materiale in cantiere

rif. 

Capitolo
Descrizione dell' articolo

Unità di 

M.
Quantità

Prezzo 

unitario
Importo Euro

ANALISI DEI PREZZI

 Proiettore con staffa - LED COB Warm White - 10

alimentazione elettronica 220÷240Vac - ottica medium 12W 1850lm

- 3000K  con rifrattore e cornice

 NP. ILL 6

codice analisi

Cad

unità di misura



cad 1,00 455,00 455,00

totale 455,00

% 0,00

totale 0,00

ore 0,20 27,62 5,52

ore 0,00 25,68 0,00

ore 0,00 23,16 0,00

totale 5,52

460,52

15,00% 69,08

totale 529,60

10,00% 52,96

totale 582,57

TOTALE 582,57

  PREZZO DI APPLICAZIONE                                       582,57

utili impresa

Euro/cad

c.- mano d'opera

op. specializzato

op. qualificato

op. comune

totale a+b+c

spese generali

a.- materiali

Apparecchio come da descrizione

b.- mezzi d'opera

movimentazione  materiale in cantiere

rif. 

Capitolo
Descrizione dell' articolo

Unità di 

M.
Quantità

Prezzo 

unitario
Importo Euro

ANALISI DEI PREZZI

 Bollard H=950 mm, Ottica Asimmetrica Longitudinale, LED 20 *

Warm, 220-240Vac 12W 1600lm - 3000K - On/off - Colore: Grigio
 NP. ILL 7

codice analisi

Cad

unità di misura



cad 1,00 172,00 172,00

totale 172,00

% 0,00

totale 0,00

ore 0,20 27,62 5,52

ore 0,00 25,68 0,00

ore 0,00 23,16 0,00

totale 5,52

177,52

15,00% 26,63

totale 204,15

10,00% 20,42

totale 224,58

TOTALE 224,58

  PREZZO DI APPLICAZIONE                                       224,58

utili impresa

Euro/cad

c.- mano d'opera

op. specializzato

op. qualificato

op. comune

totale a+b+c

spese generali

a.- materiali

Apparecchio come da descrizione

b.- mezzi d'opera

movimentazione  materiale in cantiere

rif. 

Capitolo
Descrizione dell' articolo

Unità di 

M.
Quantità

Prezzo 

unitario
Importo Euro

ANALISI DEI PREZZI

Proiettore a picchetto per esterni - Led Warm White - 

alimentatore elettronico integrato Vin=100÷240Vac - ottica Spot 4.7W

360lm - 3000K - Colore: Grigio

 NP. ILL 8

codice analisi

Cad

unità di misura



cad 1,00 376,00 376,00

totale 376,00

% 0,00

totale 0,00

ore 0,20 27,62 5,52

ore 0,00 25,68 0,00

ore 0,00 23,16 0,00

totale 5,52

381,52

15,00% 57,23

totale 438,75

10,00% 43,88

totale 482,64

TOTALE 482,64

  PREZZO DI APPLICAZIONE                                       482,64

utili impresa

Euro/cad

c.- mano d'opera

op. specializzato

op. qualificato

op. comune

totale a+b+c

spese generali

a.- materiali

Apparecchio come da descrizione

b.- mezzi d'opera

movimentazione  materiale in cantiere

rif. 

Capitolo
Descrizione dell' articolo

Unità di 

M.
Quantità

Prezzo 

unitario
Importo Euro

ANALISI DEI PREZZI

Proiettore a picchetto per esterni - Led Warm White - 

alimentatore elettronico integrato Vin=100÷240Vac - ottica Spot 4.7W

360lm - 3000K - Colore: Grigio

 NP. ILL 9

codice analisi

Cad

unità di misura
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