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A05

1

P 03

P 06

A 02

R 02

scala esistente si sicurezza dal parcheggio

scala esistente si sicurezza dal parcheggio interrato

scala esistente da q.ta 0.00 a q.ta 5.78

P 01

0.00

0.00

0.00

0.00

F 03

PC03

2
4

0
0

2
5

0

infissi tipo tekla tk 70 tt con barrette in resina

poliammidica rinforzata con fibre di vetro

+1.02

P 01

scala esistente

Pavimentazione a quota +0.00 in resina

autolivellante pigmentata

P 03

Pavimentazione a quota +1.02 in resina

autolivellante pigmentata

Pavimentazione a quota

+0.00 in conglomerato

bituminoso antisdrucciolo

griglia aerazione

esistente

Pavimentazione a quota +0.00 in conglomerato

bituminoso antisdrucciolo

uscita automezzi e veicoli

griglia aerazione

esistente

griglia aerazione

esistente

griglia aerazione

esistente

griglia aerazione

esistente

P 01

griglia aerazione

esistente

griglia aerazione

esistente

griglia aerazione

esistente

Nuovo giunto sismico

impermeabile tipo

Migupren MP 420,

spessore 10 cm

0.10

Parapetto esistente

P02 - Pavimentazione in resina epossidica a due componenti

P01 - Pavimentazione in conglomerato bituminoso antisdrucciolo

con resinatura superficiale per rampe di accesso e fresatura

P03 - Pavimentazione a quota +0.00 in resina autolivellante

pigmentata tipo POLIFINISH

P04 - Pavimentazione a quota +0.40 in resina autolivellante

pigmentata tipo POLIFINISH

P05 - Pavimentazione a quota +1.02 in resina autolivellante

pigmentata tipo POLIFINISH

Ingresso carrabile

Ingresso pedonale

Proiezione lucernari

Lucernari

P06 - Pavimentazione a quota +1.02 in resina autolivellante

pigmentata tipo POLIFINISH

Griglia a pavimento esistente

Barriera di accesso per veicoli automatizzataM04-05

Fioriera esistenteE 01

Segnaletica a terraE 02

Rastrelliera biciclette (N.I.C. - Non In Contratto)

Particolari di dettaglio

A 01

Tinteggiatura smaltoR 02

Cestini (N.I.C. - Non In Contratto)A 02

Infissi tipo TEKLA TK 70 TT

Sistema di sedute mobili: panche lineari in acciaio e cubi luminosi in

polietilene con illuminazione interna a LED (N.I.C. - Non In Contratto)

A 03.1

P xx

TAV.xx

F xx

TAV.xx

R 01
Ripristino muro esistente

Griglia a pavimento di progetto

M01-03
Parapetti

Verde esistente
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