
4.26

1.02

6.80

4.93

6.80

1.05

1.05

1.05

1.02

4.93

6.80

1.05

4.85

1.50

1.70 3.57

1.05

6.83

6.836.83

1.05 1.05 1.05 1.05

1.05 1.05

Y
=

0
.
0

0

X=0.00

32

33

23

34

35

13

14

15

16

17

18

19

20

2

7

2

6

2

5

2

4

2

3

2

2

2

1

3

5

3

4

3

3

3

2

3

1

3

0

2

9

2

8

3

6

37

38

39

40

41

42

43

12

3
4

3
5

3
6

4
0

3
3

3
2

3
1

3
7

4
4

4
5

4
6

4
7

2
9

3
0

4
3

4
2

4
1

1

2

3

4

5

6

123456

123456

40

39

38

37

36

31

29

28

27

26

42

43

44

25

24

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

22

21

20

19

18

17

37

36

35

23

41

30

14

15

13

44

3
8

3
9

9

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

1234567891
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
8

2
7

2
6

2
5

2
4

123456

9

1
0

1
1

34

8

7

6

5

3

2

1

4

+6.80

+6.80

+1.05

+1.05

+1.05

+0.35

+1.05

+0.70

+0.35

+0.35

+0.35

+0.23

+0.82

6
.
0
0

6
.
0

0

5.50
5.50

5.50

8
.
0
0

5
.
5

0

5

.

5

0

5

.

5

0

2

.

5

0

5
.
5

0

2

.

3

0

5

.

8

8

1

.

1

4

2

.

3

0

2

.

3

0

2

7

.

3

0

2

4

.

0

2

5.00

2

.

5

0

2
.
4

0
1
.
5
8

34.00

4

7

.

4

7

confine dell'area

.
7

0

.

7

0

.
7

0

.
7
2

1
.
4

8

1
.
1
4

1
.
6
5

4.60

5.00

1
3
.
9
0

27.50

5
.
0
0

1
0
.
0
0

5
.
0
0

17.49

22.80

2
0
.
0
0

5.00

1

0

.
0

0

1

.
5

0

3
.
2
6

6
.
8

6
2

.
5

0

2.80

2
.
6

0

9
.
0

0

+0.35

4
.
8
1

1
.
4
4

8.83

1

2

3

4

+0.49

pavimentazione in massello

drenante autobloccante

recinzione

pavimentazione in

massello di cls

pavimentazione in

massello di cls

(diverso colore)

pavimentazione in

massello di cls

pavimentazione in massello

drenante autobloccante

pavimentazione in massello

drenante autobloccante

ciglio in travertino sp. 20cm

ciglio in travertino sp. 10cm

ciglio in travertino sp. 10cm

ciglio in travertino

sp. 20cm

ciglio in travertino sp. 10cm

ciglio in travertino sp. 20cm

ciglio in travertino sp. 10cm

ciglio in travertino sp. 20cm

sentiero in ghiaietto

sentiero in ghiaietto

sentiero in ghiaietto

7.86

8

.
2

5

TIGLIO

ROVERE

LECCIO

ROVERE

TIGLIO

LECCIO

ROVERE

TIGLIO

TIGLIOTIGLIO

TIGLIO

TIGLIO

limite area d'intervento

8

7

9

4

5

3

11

6

10

2

1

innalzamento quota pavimento

(rimozione scale e rampa)

bandiera

elettronica

bandiera

elettronica

innalzamento parapetto

innalzamento parapetto

innalzamento parapetto

1.05 1.05

1.05

6.20

5.80

5.80

5.80

5.80

5.95

6.60

6.20

6.60

5.80

5.80

6.20

5.95

1.05

+5.80

1

2

2

1

1

2

1.22

9.609.609.6010.80

68.40

A

B

C

D

764321 8 8'5

1
0

.
8

0
1

1
.
9

6
1

1
.
6

4

9.60 9.60 9.60

1.22

9.609.609.6010.80

68.40

A

B

C

D

764321 8 8'5

1
0

.
8

0
1

1
.
9

6
1

1
.
6

4

9.60 9.60 9.60

1.05 1.05

fioriere in cls esistenti

5.80

5.80

P 07

58.79

3
.
0
6

4
.
0
7

2

1

4
.
2
5

1
.
6
5

3.53

3.57

3
.
1
7

2.88

2

.

2

5

A 02

3

aiuola esistente

2.55

5

.

1

0

6.15

fascia di pavimentazione in

resina di colorazione scura

Pavimentazione a quota +5.80 in resina

autolivellante pigmentata

2.01

.
8
3

1

2

6

°

8

0

°

6.28

.
4
5

.20

1

3

5

°

fascia di pavimentazione in resina

di colorazione scura

P 11

Pavimentazione a quota +5.80 in conglomerato

bituminoso antisdrucciolo

5
.
9
0

5.78

A05

1

Y
=

0
.
0

0

X=0.00

3
4

3
5

3
6

4
0

3
3

3
2

3
1

3
7

4
4

4
5

4
6

4
7

2
9

3
0

4
3

4
2

4
1

1

2

3

4

5

6

1

23456

1

234

56

14

15

13

3
8

3
9

1234567891
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
8

2
7

2
6

2
5

2
4

4.70

Nuovo giunto sismico

impermeabile tipo

Migupren MP 420,

spessore 10 cm

0.10

panche esistenti

nuova recinzione

Ingresso carrabile

Ingresso pedonale

Proiezione lucernari

Fioriere e aiuole di nuova realizzazione

Verde esistente

Lucernari

Cestini (N.I.C. - Non In Contratto)A 02

Panca dritta con fianchi trapeziodali forati sui lati esterni, formata da

doghe in legno duro trattato (N.I.C. - Non In Contratto)

A 03.1

P07 - Pavimentazione a quota +5.80 in resina autolivellante

pigmentata tipo POLIFINISH con fasce in resina colorazione più scura
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