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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
OPERE EDILI| E STRADALI (SpCat 1)
Piano Terra (Cat 1)
Realizzazione di nuova pavimentazione e dr enaggio acque meteroriche
al Piano Terra (SbhCat 1)
1 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri
B01.01.001.a |necessari per poter conseghare la pavimentazione fresata e pulita: a m? per
21/06/2018 |ogni cm di spessore
Intera superficie a Piano Terra 3120,00 3,000 9°360,00
strada |aterale retro 148,00 3,000 444,00
adetrarre griglie esistenti 8,00 5,20 1,800 3,000 -224.,64
1,00 3,50 1,800 3,000 -18,90
1,00 6,50 1,800 3,000 -35,10
Sommano positivi m?/cm 9804,00
Sommano negativi m#cm -278,64
SOMMANO m?/cm 9'525,36 1,10 10°477,90
2 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.005.b|vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondc
21/06/2018 |le norme vigenti, con qualunqu ... anici 0 amano el successivo scarico.
Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico effettuato da pale
meccaniche
Vedi voce n° 1 [m?2/cm 9 525.36] 0,022 209,56
SOMMANO ton 209,56 8,42 1'764,50
3 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo
A03.03.007.f |tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta
21/06/2018 |proveniente dademolizioni ... ua parte. La consegna del modulo del
formulario allaD.L. autorizzerala corresponsione degli oneri. fresature di
strade
Vedi voce n° 2 [ton 209.56] 209,56
SOMMANGO ton 209,56 13,00 2'724,28
4 Mano d' attacco con emulsione bituminosa non modificata. Fornitura e posa
B01.05.017 |in operadi mano d attacco con emulsione bituminosa cationica non
21/06/2018 |modificata, nel rispetto delle Nuove Norm ... donea spruzzatrice in ragione di
0,8-1,2 kg/n?, tragli starti di sottofondo e base, base binder, binder e usure
normali
Sistemazione pavimentazione aree lati esterni - ingressi
ingresso carrabile a netto delle griglie esistenti 406,00
zona carrabile lato parcheggio a netto delle griglie esistenti 623,05
strada laterale retro 148,00
SOMMANO m? 1'177,05 1,40 1'647,87,
5 Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posain operadi
B01.05.014.a |conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di
21/06/2018 |prodotto secondo UNI EN 1310 ... ttato con rulli di idonea massa. Misurato
in opera dopo costipamento e per uno spessore di 3 cm: con bitume
tradizionale
Vedi vocen® 4 [m2 1 177.05] 1'177,05
SOMMANO m? 1177,05 6,24 7°344,79
6 Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posain opera di
B01.05.014.0 |conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di
la prodotto secondo UNI EN 1310 ... in opera dopo costipamento e per uno
21/06/2018  |spessore di 3 cm: Aumento per ogni ¢m in pit oltre ai 3 cm: con bitume
tradizionale
A RIPORTARE 237959,34]
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 237959,34]
Vedi vocen® 5[m? 1 177.05] 1177,05
COMPRESA REALIZZAZIONE DELLE PENDENZE DEL PIAZZALE DI
INGRESSO
SOMMANO m?/cm 1177,05 2,11 2'483,58
7 Aumento degli articoli precedenti per interventi di forniturae posadi strato
B01.05.016 |di usurainferiori ai 3.000 m? ( Percentuale del 20 %)
21/06/2018 |Vedi vocen® 5[m2 1 177.05] 1'177,05
SOMMANO mq 1177,05 1,25 1'471,31
8 Pozzetto di ispezione con botola quadrata a tenuta stagna con stessa finitura
N.P. 05 del pavimento
05/09/2018 |Botole di ispezione pluviali passanti verso il piano interrato ambiti 2 e 3 3,00
SOMMANO cadauno 3,00 177,13 531,39
9 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento 32.5
A07.03.003 |per m3 di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno spessore finitc
21/06/2018 |pari acirca6 cm
Realizzazione di massetto area centrale coperta piano terra COMPRESA LA
REALIZZAZIONE DELLE PENDENZE OVE NECESSARIO 2°060,00
SOMMANO m? 2°060,00 12,10 247926,00
10 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per
A06.02.002 |armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliataamisura, postain
05/07/2018 |operaaregoladarte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino
da4 mmail2mm
Rete el ettrosal data per massetto (incidenza di 5 kg/mq)
Vedi voce n® 9 [m? 2 060.00] 5,000, 10°300,00
SOMMANO kg 10300,00 1,43 14°729,00
I mper meabilizzazione e realizzazione nuova pavimentazione al Piano
Primo (ShCat 8)
11 Giunto di dilatazione atenutad acqua (in pressione fino a 0,5 bar = 5 metri
N.P. 13 di colonna d’acqua) in speciale gomma butilica, armatain corrispondenza
13/09/2018 |delleali, resistente agli a ... ) mm. in direzione trasversale, di 100 (+ 50)
mm. in direzione longitudinale e di 150 (+ 75) mm. in direzione verticale.
Sostituzione giunto sismico esistente a piano terra 44,00 44,00
SOMMANO ml 44,00 229,36 10'091,84
Realizzazione di nuova pavimentazione e drenaggio acque meteroriche
al Piano Terra (SbCat 1)
12 Spianata di maltain preparazione del piano di posadella
A10.01.001 |impermeabilizzazione (camiciadi calce) dello spessore di almeno cm 2, tirate
01/08/2018 |con regolo per lalivellazione della superficie, compresal'esecuzione
dell'alloggiamento incassato per le bocchette di raccordo ai pluviali
Areaambito 1,2e3 2°060,00
SOMMANO m? 2°060,00 6,71 13'822,60
13 Primer di adesione a base di bitume ossidato, additivi e solventi con residuo
A10.01.002.a|secco del 50% e viscosita FORD n. 4 a25 °C di 20+25 sec.: consumo 300
01/08/2018 |gr/m?
Strato di primer al di sotto della nuova pavimentazione (ambito 1, 2 e 3) 2°060,00
SOMMANO m? 2°060,00 1,03 2121,80
A RIPORTARE 94°136,86
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 947136,86
14 Manto impermeabile costituito da una membrana impermeabilizzata bitume
A10.01.004.b|polimero elastoplastomerica armata con "non tessuto” di poliestere puro afilc
01/08/2018 |continuo, flessibilitaafredd ... periore di dmeno 0,20 mil livello massimo
delle acque, misurato in orizzontale ed in verticale: dello spessore di 4 mm
Realizzazione di pavimentazione area centrale copertaambito 1, 2 e 3 2060,00 2,000 4°120,00
SOMMANO m? 4120,00 8,78 367173,60
15 Realizzazione di rivestimento idrorepellente a pavimento per interni ed
N.P. 04 esterni realizzato in resina poliuretanica a 3 componenti e senza solventi
21/06/2018 |Kemperdur TC (4 kg/mq), comprensi ... rca3 mm. E' inclusa l'eventuale
predisposizione ove necessario dei giunti di separazione.
Realizzazione di pavimentazione area centrale copertaambito 1,2 e 3 2°060,00
SOMMANO m2 2°060,00 69,80 143'788,00
16 Vespaio aerato da eseguire con casseri modulari (igloo) in plasticarigenerata
A07.02.003.d|fornito e posto in opera. Sono compresi: i tagli, gli sfridi ed eventuale
21/06/2018 |formazionedi fori peril ... Esclusalapredisposizione del sottofondo piano €
delle canalizzazioni di ventilazione. elementi modulari altezza 40 cm
Rialzamento pavimento area centrale coperta piano terra ambito 2
(COMPRESA CREAZIONE DI GRADINI INTERMEDI PER SCALE DI
ACCESSO) 204,09
SOMMANO m? 204,09 50,87 10°382,06
17 Vespaio aerato da eseguire con casseri modulari (igloo) in plasticarigenerata
A07.02.003.g|fornito e posto in opera. Sono compresi: i tagli, gli sfridi ed eventuale
05/07/2018 |formazionedi fori peril ... Esclusala predisposizione del sottofondo piano €
delle canalizzazioni di ventilazione. elementi modulari altezza 70 cm
Rialzamento pavimento area centrale coperta piano terra fasciaintermediatre
ambito 2 eambito 3 10,05
SOMMANO m? 10,05 67,76 680,99
18 Vespaio aerato da eseguire con casseri modulari (igloo) in plasticarigeneratal
A07.02.003,j |fornito e posto in opera. Sono compresi: i tagli, gli sfridi ed eventuale
05/07/2018 |formazionedi fori per il ... Esclusala predisposizione del sottofondo piano e
delle canalizzazioni di ventilazione. elementi modulari altezza 100 cm
Rialzamento pavimento area centrale coperta piano terra ambito 3
(COMPRESA CREAZIONE DI GRADINI INTERMEDI PER SCALE DI
ACCESSO) 173,00
SOMMANO m? 173,00 90,10 15'587,30
Ripristino e Tinteggiatura del Solaio al Piano Terra (SbCat 17)
19 Impermeabilizzazione strutture in cal cestruzzo ad alta densitacon
E.12.060.040 |idrorepellente silossanico a grande profondita di penetrazione, incolore,
a traspirante, resistente agli agenti chi ... idenzaminimadi 0,4 1/m
18/07/2018 |Impermesabilizzazione strutture in cal cestruzzo ad alta densita con
idrorepellente silossanico -
Ripristino e sistemazione parti di solaio interessate da muffa (10% della
superficie totale) 266,00
SOMMANO mqg 266,00 8,84 2'351,44]
20 Risarcimento di intonaco lesionato su pareti e compresi la preventiva
A12.01.016 [rimozione della parte lesionata, lapuliziaeil lavaggio del fondo, laricaricae
18/07/2018 |1’ esecuzione dell’intonaco esistente, e quanto occorre per dare I’ operafinitae
regoladarte. Esclus i ponteggi
Ripristino e sistemazione parti di solaio interessate da muffa (10% della
superficie totale) 266,00
SOMMANO m? 266,00 30,03 7°987,98
A RIPORTARE 311°088,23
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 311°088,23
21 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, atempera o lavabile da pareti e
A20.01.001 | soffitti
18/07/2018 |Rimozione di vecchia Tinteggiatura dell'intera superficie del Solaio al Piano
Terra 2°660,00
SOMMANO m? 2°660,00 3,10 87246,00
22 Tinteggiaturaa base di smalti murali, adue mani a coprire, esclusi i ponteggi
A20.01.014.c |esterni, la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura:
01/08/2018 |con smalto sintetico opaco
Tinteggiaturaintera superficie del Solaio a Piano Terra 2'660,00
SOMMANO m? 2°660,00 8,68 23'088,80
Sistemazione Rampa di accesso al Piano Primo (SbhCat 2)
23 Sverniciaturadi operein metallo di qualsiasi forma ad esclusione delle
A20.03.001.b|superfici lisce, compreso I’ uso dei solventi idonei per le parti pit tenaci,
01/08/2018 |mediante ripetuti passaggi di: smerigliatrice meccanica
Revisione cancello rampa di accesso a piano Primo (P1) 5,400 2,500 13,50
SOMMANO m? 13,50 831 112,19
24 Applicazione di pitture antiruggine su manufatti, da conteggiare a metro
A20.03.006.c|lineare: fino a10 cm di diametro
01/08/2018 | Revisione cancello rampadi accesso a piano Primo (P1) 150,000 150,00
SOMMANO m 150,00 1,70 255,00
25 Verniciatura con smalto sintetico opaco, su manufatti in ferro da conteggiare
A20.03.008.c|ametro lineare, a due mani a coprire: fino a 10 cm di diametro
01/08/2018 | Revisione cancello rampadi accesso a piano Primo (P1) 150,000 150,00
SOMMANO m 150,00 3,87 580,50
26 Rimozione di barriera metallica esistente completa di fascia, paletto,
B01.04.005 |dispositivi rifrangenti, corrimano e bulloni
21/06/2018 |Guard-rail su muretto rampa P1 (lato interno) 47,00 47,00
Guard-rail su muretto rampa P1 (lato esterno) 55,00 55,00
SOMMANO m 102,00 10,33 1'053,66
27 Carico e trasporto a discariche €/o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.005.a|vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondc
21/06/2018 |le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi meccanici 0 amano e
il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico amanc
Vedi voce n° 26 [m 102.00] 0,047 4,79
SOMMANO ton 4,79 23,65 113,28
28 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo
A03.03.007.f |tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta
07/09/2018 |proveniente dademolizioni ... ua parte. La consegna del modulo del
formulario allaD.L. autorizzerala corresponsione degli oneri. fresature di
strade
Vedi voce n°® 27 [ton 4.79] 4,79
SOMMANGO ton 4,79 13,00 62,27
29 Riparazione superficiale dello spessore da5 mm a40 mm circadi strutturein
A21.01.019.a|conglomerato cementizio armato, eseguita mediante: rimozione delle parti
18/07/2018 |deteriorate; puliziadel fond ... iporto e rasatura con malta adesiva sintetica.
A RIPORTARE 344'599,93
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 344'599,93
Misurata a metro quadrato ogni millimetro di spessore: pilastri o pareti
Riparazione cordolo laterale in c.a. rampa (40% della superficie total€) 20,00 30,000 600,00
SOMMANO m2mm 600,00 3,82 2'292,00
30 Riparazione superficiale dello spessore da’5 mm a 40 mm circadi strutturein
A21.01.019.d|conglomerato cementizio armato, eseguita mediante: rimozione delle parti
18/07/2018 |deteriorate; puliziadel fond ... vasintetica. Misurataa metro quadrato ogni
millimetro di spessore: sovrapprezzo per trattamento dei ferri di armatura
Ripresaferri di armaturadel cordolo laterale in c.a. dellarampa 200,00 200,00
SOMMANO m 200,00 1,98 396,00
31 Recinzione, parapetti e simili in pannelli di rete o in tondini a maglie quadre
A17.02.002 |orombiche, coni relativi telaietti, montanti e trasversi di fissaggio in ferro
05/09/2018 |profilato, ecc., forniti e posti in opera, con pesatura unicain tutte le sue parti
Parapetto laterale in ferro rampa lato interno (46 ml) 46,00 28,000/ 17288,00
Parapetto laterale in ferro rampalato esterno (52 ml) 52,00 28,000 1°456,00
SOMMANO kg 2'744,00 8,22 22'555,68
32 Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posain opera di
B01.05.014.a |conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di
08/07/2018 |prodotto secondo UNI EN 1310 ... ttato con rulli di idonea massa. Misurato
in opera dopo costipamento e per uno spessore di 3 cm: con bitume
tradizionale
Rampa P1 (si calcola unasuperficie del 50% per ripristino parti danneggiate) 0,50 51,50 5,400 139,05
SOMMANO m? 139,05 6,24 867,67
33 Fornitura e posain operadi rivestimento multistrato a 1,5 mm, colorato e
N.P. 02 antiscivolo, realizzato in resina epossidica a 2 componenti Floorpox (0,5 kg/
21/06/2018 |mq), comprensivo di primaap ... a. La soluzione ottenuta € resistente a
carburanti, oli e intemperie e puo essere trafficata da automezzi medio
leggeri.
Ripristino Rampa P1 con colorazione analoga a quella esistente 51,50 5,400 278,10
SOMMANO mqg 278,10 27,59 7672,78
34 Sistemazione e ripristino fioriere in calcestruzzo esistenti mediante puliziae
N.P. 03 riempimento con ciottoli in pietra decorativa
09/07/2018 |Fioriere (lato interno) 47,00 47,00
Fioriere (lato esterno) 55,00 55,00
SOMMANO ml 102,00 16,20 1'652,40
Barriera automatica stradale (SbCat 16)
35 Barriera automatica con sbarre fino a7 m, Frequenza d’ utilizzo 100%,
N.P. 09 Tempo d' apertura/chiusurada 4 a8 s, Azionamento costituito da centralina
09/07/2018 |oleodinamica, pistoni tuffanti, bil ... lettronicadi comando incorporata.
Compreso ogni altro onere occorra per dare il lavoro finito a perfettaregola
darte.
Barriera automatica di accesso all'area coperta (lato ingresso e lato
parcheggio) 2,00
SOMMANO cadauno 2,00] 202598 47051,96)
Sistemazione Rampa di accesso al Piano Seminterrato (SbCat 3)
36 Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posain opera di
B01.05.014.a|conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di
21/06/2018 |prodotto secondo UNI EN 1310 ... ttato con rulli di idonea massa. Misurato
A RIPORTARE 384°088,42
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 384°088,42
in opera dopo costipamento e per uno spessore di 3 cm: con bitume
tradizionale
Ripristino RampaP-1 (si calcola una superficie del 50% per ripristino parti
danneggiate) 0,50 42,30 5,500 116,33
SOMMANO m? 116,33 6,24 725,90
37 Fornitura e posain operadi rivestimento multistrato a 1,5 mm, colorato e
N.P. 02 antiscivolo, realizzato in resina epossidica a 2 componenti Floorpox (0,5 kg/
08/07/2018 |mq), comprensivo di primaap ... a. La soluzione ottenuta € resistente a
carburanti, oli e intemperie e puo essere trafficata da automezzi medio
leggeri.
Rampa P-1 di accesso al piano seminterrato 42,30 5,500 232,65
SOMMANO mq 232,65 27,59 6°418,81
Sistemazione area lungo Viale dello Scalo di San Lorenzo (ShCat 5)
38 Smontaggio di porte, cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno,
A03.02.026 |inclusal’eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura
09/07/2018 |delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventual e taglio a sezione degli
elementi
Rimozione recinzione tipo keller in acciaio zincato magliamm 62x132
deteriorata (incidenza di 8,7 kg/mq) 10,00 8,700 87,00
SOMMANO kg 87,00 0,77 66,99
39 Risarcimento di intonaco |esionato su pareti e compresi la preventiva
A12.01.016 [rimozione della parte lesionata, lapuliziaeil lavaggio del fondo, laricaricae
08/07/2018 |I’ esecuzione dell’intonaco esistente, e quanto occorre per dare |’ operafinitag
regoladarte. Esclusi i ponteggi
Ripristino muretto di recinzione 50,00 0,500 25,00
SOMMANO m? 25,00 30,03 750,75
40 Grigliati tipo elettroforgiato per gradini, piatti, portanti e amagliadelle
A17.01.006.b|dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio e dall’interasse delle travi
09/07/2018  |portanti, completi di ganci fermagrigliato e accessori vari, forniti e posti in
opera.compreso ogni onere e magistero: acciaio zincato a caldo
Recinzione tipo keller in acciaio zincato maglia mm 62x132 (incidenza di 8,7
kg/ma)
Vedi voce n° 38 [kg 87.00] 87,00
SOMMANO kg 87,00 7,00 609,00
Segnaletica stradale orizzontale (SbCat 4)
41 Attraversamento pedonale in corrispondenza di incroci semaforizzati
B01.10.002 |(tacchetti), scritte, frecce direzionali e simili, con vernice spartitraffico
21/06/2018 |rifrangente, di colore bianco, nel ... onere per |’ esecuzione, misurata secondc
lasuperficie corrispondente al minor rettangolo o piu rettangoli di inviluppo
Strisce pedonali di attraversamento 5,00 2,500 12,50
Percorso pedonale di accesso al fabbricato 16,80 2,500 42,00
SOMMANO m? 54,50 5,22 284,49
Operedi protezione (SbCat 7)
42 Fornitura e posain operadi Ringhieradi protezione costruita come da
N.P. 01 disegno, con alla base ferro ad Elle 80X50X6 dove verranno fissati, mediante
25/06/2018  |bulloni 8.8 del 16, montanti in ... latura sara composta da un grigliato maglia
25X 76 piatto 40X 2 con riquadraturadi piatto 40X4. |l tutto zincato a caldo.
A RIPORTARE 3927944,36
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 392'944,36
Parapetto di protezione - Ballatoio 16,00 16,00
Parapetto di protezione - Vespaio aerato 58,00 58,00
SOMMANO ml 74,00 222,52 16°466,48
Sistemazione area lungo Viale dello Scalo di San Lorenzo (SbCat 5)
43 Fornitura e posain opera Infissi tipo TEKLA TK 70 TT, con barrettein
N.P. 06 resina poliammidica rinforzata con fibre di vetro dello spessoredi mm 1,8 e
05/07/2018 |di altezzadi mm 24, profilati i ... ere RAL 1013, con vetro singolo 44.2-18-
44.2v. Comprensivo di posain operae ausilio gru. RIF ABACO INFISSI DI
PROGETTO
Chiusura degli specchi vuoti presenti come da abaco infissi 1,00
SOMMANO acorpo 1,00, 29'840,84 29°840,84]
Arredo urbano al Piano Terra (SbCat 6)
44 Bacheca per affisioni
N.P. 08 Bacheca per affisioni 3,00
25/06/2018
SOMMANO cadauno 3,00 37,48 112,44
Chiusura parete esterna lato edificio (SbCat 10)
45 Tramezzature in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissati
A09.04.005.b|mediante viti autoperforanti fosfatate ad una struttura costituita da profilati in
01/08/2018 |lamieradi acciaio zincat ... laturaal'incontro con il soffitto con nastro
vinilico monoadesivo: con doppialastradi cartongesso su entrambi i lati
Chiusura zona portali metallici ambito 3 parete con tramezzaturain
cartongesso 9,300 2,500 23,25
SOMMANO m? 23,25 56,75 1'319,44
Piano Primo (Cat 2)
I mper meabilizzazione e realizzazione nuova pavimentazione al Piano
Primo (SbCat 8)
46 Demalizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso
A03.01.014.a|nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto arifiuto in discarica autorizzata
27/07/2018 |del materiae inutilizzabile: massi e massetti di maltadi calce e pozzolanao
calcestruzzi non armati
Aree aquota +5.80 621,00 0,100 62,10
Aree aquota +5.95 118,00 0,100 11,80
Area coperta carrabile quota +5.80 415,00 0,100 41,50
SOMMANO m3 115,40 72,30 8'343,42
47 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessorefino a5
A03.01.015,j |cm, posto in operaamezzo di mata o colla, calo in basso e I’ avvicinamento
27/07/2018 |a luogo di deposito provvisor ... rica autorizzata del materiale inutilizzabile:
di manti di asfalto o mattonelle di asfalto posti su qualsiasi sottofondo
Aree aquota +5.80 621,00
Aree aquota+5.95 118,00
Area coperta carrabile quota +5.80 415,00
SOMMANO m? 17154,00 3,62 4'177,48
Sistemazione area lungo Viale dello Scalo di San Lorenzo (ShCat 5)
48 Smontaggio di porte, cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno,
A03.02.026 |inclusal’eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura
A RIPORTARE 453'204,46
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 453'204,46}
09/07/2018 |delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventual e taglio a sezione degli
elementi
Rimozione panca esistente piano primo 850,00 8,700/  7°395,00
SOMMANO kg 7°395,00 0,77 57694,15
I mper meabilizzazione e realizzazione nuova pavimentazione al Piano
Primo (ShCat 8)
49 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.005.b|vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondc
27/07/2018 |le norme vigenti, con qualungu ... anici 0 amano el successivo scarico.
Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico effettuato dapale
meccaniche
152,00 2,200 334,40
SOMMANO ton 334,40 8,42 2'815,65
50 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo
A03.03.007.f |tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta
27/07/2018 |proveniente dademolizioni ... ua parte. La consegnadel modulo del
formulario allaD.L. autorizzerala corresponsione degli oneri. fresature di
strade
Vedi voce n° 49 [ton 334.40] 334,40
SOMMANO ton 334,40 13,00 4'347,20
51 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento 32.5
A07.03.003 |per m3 di sabbiadato in opera ben costipato e livellato per uno spessore finitc
01/08/2018 |pari acirca6 cm
Dettaglio 1 643,00
SOMMANO m? 643,00 12,10 7°780,30
52 Retein acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per
A06.02.002 |armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, postain
01/08/2018 |operaaregoladarte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino
da4 mmal2mm
Dettaglio 1 Rete el ettrosal data per massetto (incidenza di 5 kg/maq) 643,00 5,000 37215,00
SOMMANO kg 37215,00 143 4'597,45
53 Giunto di dilatazione atenutad acqua (in pressione fino a 0,5 bar = 5 metri
N.P. 13 di colonna d’ acqua) in speciale gomma butilica, armatain corrispondenza
13/09/2018 |delleal, resistente agli al ... ) mm. in direzione trasversale, di 100 (+ 50)
mm. in direzione longitudinale e di 150 (+ 75) mm. in direzione verticale.
Sostituzione giunto sismico esistente a piano primo 44,00 44,00
SOMMANO ml 44,00 229,36 10'091,84
54 Spianata di maltain preparazione del piano di posadella
A10.01.001 |impermeabilizzazione (camiciadi calce) dello spessore di almeno cm 2, tirate
01/08/2018 |con regolo per lalivellazione della superficie, compresa |'esecuzione
dell'alloggiamento incassato per |e bocchette di raccordo ai pluvidi
Dettaglio 1 643,00
SOMMANO m? 643,00 6,71 4'314,53
55 Barrieraa vapore costituitadafogli di polietilene posati a secco con
A10.01.010.b|sovrapposizioni di 5 cm sigillati con nastro di giunzione monoadesivo largo €
01/08/2018 |cm risvoltati sulle pareti verticali per 10 cm: con fogli dello spessore di 0,4
mm
Dettaglio 1 643,00
A RIPORTARE 643,00 492'845,58
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 643,00 492°845,58
SOMMANO m? 643,00 3,10 1'993,30
56 Massetti isolanti in conglomerato cementizio confezionato con 250 kg di
A07.03.001.a| cemento tipo 32.5 e materiali naturali o naturali espansi, dati in opera per
01/08/2018 |lastrici, solai, solette, sotto ... tezza o profondita dello spessore minimo
medio di 50 mm, misurato per metro cubo: con calcestruzzo cellulare
alleggerito
Dettaglio 1 massetto delle pendenze spessore minimo 5 cm 643,00 0,050 32,15
SOMMANO m3 32,15 206,59 6°641,87
57 Spianata di maltain preparazione del piano di posadella
A10.01.001 |impermesbilizzazione (camiciadi calce) dello spessore di ameno cm 2, tirate
01/08/2018 |con regolo per lalivellazione della superficie, compresa l'esecuzione
dell'alloggiamento incassato per |le bocchette di raccordo ai pluviali
Dettaglio 1 643,00
SOMMANO m? 643,00 6,71 4'314,53
58 Primer di adesione a base di bitume ossidato, additivi e solventi con residuo
A10.01.002.a|secco del 50% e viscosita FORD n. 4 a 25 °C di 20+25 sec.: consumo 300
01/08/2018  |gr/m?
Dettaglio 1 643,00
SOMMANO m? 643,00 1,03 662,29
59 Manto impermeabile costituito da una membrana impermeabilizzata bitume
A10.01.004.b|polimero elastoplastomerica armata con "non tessuto” di poliestere puro afilc
01/08/2018 |continuo, flessibilitaafredd ... periore di ameno 0,20 mil livello massimo
delle acque, misurato in orizzontale ed in verticale: dello spessore di 4 mm
Dettaglio 1. Doppio strato di membrana 643,00 2,000 1°286,00
SOMMANO m? 17286,00 8,78 11°291,08
60 Realizzazione di rivestimento idrorepellente a pavimento per interni ed
N.P. 04 esterni realizzato in resina poliuretanica a 3 componenti e senza solventi
21/06/2018 |Kemperdur TC (4 kg/mag), comprens ... rca3 mm. E' inclusal'eventuale
predisposizione ove necessario dei giunti di separazione.
Dettaglio 1 pavimentazione 643,00
SOMMANO m2 643,00 69,80 44°881,40,
61 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento 32.5
A07.03.003 |per m3 di sabbiadato in opera ben costipato e livellato per uno spessore finitc
01/08/2018 |pari acirca6 cm
Dettaglio 2 168,00
SOMMANO m? 168,00 12,10 2'032,80
62 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per
A06.02.002 |armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, postain
01/08/2018 |operaaregoladarte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino
da4 mmal2mm
Dettaglio 2 Rete el ettrosaldata per massetto (incidenza di 5 kg/maq) 168,00 5,000 840,00
SOMMANO kg 840,00 1,43 1'201,20
63 Vespaio aerato da eseguire con casseri modulari (igloo) in plasticarigenerata
A07.02.003.a|fornito e posto in opera. Sono compresi: i tagli, gli sfridi ed eventuale
05/07/2018 |formazione di fori per il ... clusala predisposizione del sottofondo piano e
delle canalizzazioni di ventilazione. elementi modulari altezza 10-13 cm
Cassero modulare per nuova pavimentazione a Piano Primo - Dettaglio 2
casseri altezza9 cm
168,00
A RIPORTARE 168,00 565'864,05
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 168,00 565"864,05
SOMMANO m? 168,00 40,61 6'822,48
64 Massetti isolanti in conglomerato cementizio confezionato con 250 kg di
A07.03.001.a| cemento tipo 32.5 e materiali naturali o naturali espansi, dati in opera per
01/08/2018 |lastrici, solai, solette, sotto ... tezza o profondita dello spessore minimo
medio di 50 mm, misurato per metro cubo: con calcestruzzo cellulare
alleggerito
Dettaglio 2 massetto delle pendenze spessore minimo 5 cm 168,00 0,050 8,40
SOMMANO m3 8,40 206,59 1'735,36
65 Spianata di maltain preparazione del piano di posadella
A10.01.001 |impermesbilizzazione (camiciadi calce) dello spessore di ameno cm 2, tirate
01/08/2018 |con regolo per lalivellazione della superficie, compresa l'esecuzione
dell'alloggiamento incassato per |le bocchette di raccordo ai pluviali
Dettaglio 2 168,00
SOMMANO m? 168,00 6,71 1'127,28
66 Primer di adesione a base di bitume ossidato, additivi e solventi con residuo
A10.01.002.a|secco del 50% e viscosita FORD n. 4 a 25 °C di 20+25 sec.: consumo 300
01/08/2018  |gr/m?
Dettaglio 2 168,00
SOMMANO m? 168,00 1,03 173,04
67 Manto impermeabile costituito da una membrana impermeabilizzata bitume
A10.01.004.b|polimero elastoplastomerica armata con "non tessuto” di poliestere puro afilc
01/08/2018 |continuo, flessibilitaafredd ... periore di ameno 0,20 mil livello massimo
delle acque, misurato in orizzontale ed in verticale: dello spessore di 4 mm
Dettaglio 2. Doppio strato di membrana 168,00 2,000 336,00
SOMMANO m? 336,00 8,78 27950,08
68 Realizzazione di rivestimento idrorepellente a pavimento per interni ed
N.P. 04 esterni realizzato in resina poliuretanica a 3 componenti e senza solventi
21/06/2018 |Kemperdur TC (4 kg/mag), comprens ... rca3 mm. E' inclusal'eventuale
predisposizione ove necessario dei giunti di separazione.
Dettaglio 2 pavimentazione 168,00
SOMMANO m2 168,00 69,80 11°726,40
69 Vespaio aerato da eseguire con casseri modulari (igloo) in plasticarigenerata
A07.02.003.cfornito e posto in opera. Sono compresi: i tagli, gli sfridi ed eventuale
01/08/2018 |formazionedi fori peril ... Esclusalapredisposizione del sottofondo piano €
delle canalizzazioni di ventilazione. elementi modulari altezza 30 cm
Cassero modulare per nuova pavimentazione a Piano Primo - Dettaglio 3
casseri atezza30cm 365,00
SOMMANO m? 365,00 46,24 16'877,60
70 Massetti isolanti in conglomerato cementizio confezionato con 250 kg di
A07.03.001.a| cemento tipo 32.5 e materiali naturali o naturali espansi, dati in opera per
01/08/2018 |lastrici, solai, solette, sotto ... tezza o profondita dello spessore minimo
medio di 50 mm, misurato per metro cubo: con calcestruzzo cellulare
alleggerito
Dettaglio 3 massetto delle pendenze spessore minimo 5 cm 365,00 0,050 18,25
SOMMANO m3 18,25 206,59 3770,27
71 Spianata di maltain preparazione del piano di posadella
A10.01.001 |impermesbilizzazione (camiciadi calce) dello spessore di ameno cm 2, tirate
01/08/2018 |con regolo per lalivellazione della superficie, compresa I'esecuzione
dell'alloggiamento incassato per e bocchette di raccordo ai pluviali
Dettaglio 3 365,00
A RIPORTARE 365,00 611°046,56
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 365,00 611°046,56
SOMMANO m? 365,00 6,71 2'449,15
72 Primer di adesione abase di bitume ossidato, additivi e solventi con residuo
A10.01.002.a|secco del 50% e viscosita FORD n. 4 a25 °C di 20+25 sec.: consumo 300
01/08/2018 |gr/m2
Dettaglio 3 365,00
SOMMANO m? 365,00 1,03 375,95
73 Manto impermesbile costituito da una membrana impermeabilizzata bitume
A10.01.004.b|polimero elastoplastomerica armata con "non tessuto" di poliestere puro afilc
01/08/2018 |continuo, flessibilitaafredd ... periore di ameno 0,20 mil livello massimo
delle acque, misurato in orizzontale ed in verticale: dello spessore di 4 mm
Dettaglio 3. Doppio strato di membrana 365,00 2,000 730,00
SOMMANO m? 730,00 8,78 6°409,40
74 Realizzazione di rivestimento idrorepellente a pavimento per interni ed
N.P. 04 esterni realizzato in resina poliuretanicaa 3 componenti e senza solventi
21/06/2018 |Kemperdur TC (4 kg/mag), comprensi ... rca3 mm. E' inclusal'eventuale
predisposizione ove necessario dei giunti di separazione.
Dettaglio 3 pavimentazione 365,00
SOMMANO m2 365,00 69,80 25°477,00
75 Vespaio aerato da eseguire con casseri modulari (igloo) in plasticarigenerata
A07.02.003.g|fornito e posto in opera. Sono compresi: i tagli, gli sfridi ed eventuale
05/07/2018 |formazionedi fori peril ... Esclusala predisposizione del sottofondo piano €
delle canalizzazioni di ventilazione. elementi modulari atezza 70 cm
Cassero modulare per nuova pavimentazione a Piano Primo - Dettaglio 4
Cassero atezza 70 cm 73,00
Cassero modulare
SOMMANO m? 73,00 67,76 4946,48
76 Massetti isolanti in conglomerato cementizio confezionato con 250 kg di
A07.03.001.a| cemento tipo 32.5 e materiali naturali o naturali espansi, dati in opera per
01/08/2018 |lastrici, solai, solette, sotto ... tezza o profondita dello spessore minimo
medio di 50 mm, misurato per metro cubo: con calcestruzzo cellulare
alleggerito
Dettaglio 4 massetto delle pendenze spessore minimo 5 cm 73,00 0,050 3,65
SOMMANO m3 3,65 206,59 754,05
7 Spianata di maltain preparazione del piano di posadella
A10.01.001 |impermeabilizzazione (camiciadi calce) dello spessore di almeno cm 2, tirate
01/08/2018 |con regolo per lalivellazione della superficie, compresa I'esecuzione
dell'alloggiamento incassato per le bocchette di raccordo ai pluviali
Dettaglio 4 73,00
SOMMANO m? 73,00 6,71 489,83
78 Primer di adesione a base di bitume ossidato, additivi e solventi con residuo
A10.01.002.a secco del 50% e viscosita FORD n. 4 a25 °C di 20+25 sec.: consumo 300
01/08/2018 |gr/m?
Dettaglio 4 73,00
SOMMANO m? 73,00 1,03 75,19
79 Manto impermeabile costituito da una membrana impermeabilizzata bitume
A10.01.004.b|polimero elastoplastomerica armata con "non tessuto” di poliestere puro afilc
01/08/2018 |continuo, flessibilitaafredd ... periore di dmeno 0,20 mil livello massimo
delle acque, misurato in orizzontale ed in verticale: dello spessore di 4 mm
Dettaglio 4. Doppio strato di membrana 73,00 2,000 146,00
A RIPORTARE 146,00 652'023,61
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 146,00 652°023,61
SOMMANO m? 146,00 8,78 1'281,88
80 Realizzazione di rivestimento idrorepellente a pavimento per interni ed
N.P. 04 esterni realizzato in resina poliuretanica a 3 componenti e senza solventi
21/06/2018 |Kemperdur TC (4 kg/mq), comprensi ... rca3 mm. E' inclusa l'eventuale
predisposizione ove necessario dei giunti di separazione.
Dettaglio 4 pavimentazione 73,00
SOMMANO m2 73,00 69,80 5°095,40
81 Manto impermeabile costituito da una membrana impermeabilizzata bitume
A10.01.004.b|polimero elastoplastomerica armata con "non tessuto” di poliestere puro afilc
01/08/2018 |continuo, flessibilitaafredd ... periore di aimeno 0,20 mil livello massimo
delle acque, misurato in orizzontale ed in verticale: dello spessore di 4 mm
Dettaglio 5 doppio strato di membrana 415,00 2,000 830,00
SOMMANO m? 830,00 8,78 7°287,40
82 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento 32.5
A07.03.003 |per m3 di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno spessore finitc
01/08/2018 |pari acirca6 cm
Dettaglio 5 Massetto con pendenze spessore 6 cm 415,00
SOMMANO m? 415,00 12,10 57021,50
83 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per
A06.02.002 |armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliataamisura, postain
01/08/2018 |operaaregoladarte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino
da4 mmail2mm
Dettaglio 5 Rete el ettrosal data per massetto (incidenza di 5 kg/maq) 415,00 5,000f 2°075,00
SOMMANO kg 2°075,00 1,43 2'967,25
84 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato o granulato riciclato con
B01.03.005.a|cemento tipo 325 nelle proporzioni di peso di cemento variantetrail 4 ed il
01/08/2018 6% del peso del misto gr ... alita prescritte ed a perfettaregolad arte,
misurato a materiale costipato: realizzato in misto granulare stabilizzato
Dettaglio 5 misto stabilizzato per base spessore 6 cm 415,00 0,060 24,90
SOMMANO m3 24,90 65,12 1'621,49
85 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder). Forniturae
B01.05.011.a |posain operadi conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di
01/08/2018 |certificazione CE di prodotto sec ... onee vibrofinitrici e compattato con rulli
di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: con bitume
tradizionale
Dettaglio 5 strato binder - conglomerato aperto 2,5 cm 415,00 0,025 10,38
SOMMANO m3 10,38 153,00 1'588,14
86 Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posain operadi
B01.05.014.0 |conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di
la prodotto secondo UNI EN 1310 ... in opera dopo costipamento e per uno
01/08/2018 |spessore di 3 cm: Aumento per ogni cm in pit oltre ai 3 cm: con bitume
tradizionale
Dettaglio 5 strato usura2,5 cm 415,00 2,500 1°037,50
SOMMANO m?/cm 1°037,50 2,11 2°189,13
87 Aumento degli articoli precedenti per interventi di forniturae posadi strato
B01.05.016 |di usurainferiori ai 3.000 m? ( Percentuale del 20 %)
01/08/2018 |Dettaglio 5 incremento binder 415,00 0,200 83,00
Dettaglio 5 incremento usura 415,00 0,200 83,00
A RIPORTARE 166,00 679°075,80
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 166,00 679°075,80
SOMMANO mq 166,00 1,25 207,50
88 Spianata di maltain preparazione del piano di posadella
A10.01.001 |impermeabilizzazione (camiciadi calce) dello spessore di almeno cm 2, tirate
01/08/2018 |con regolo per lalivellazione della superficie, compresal'esecuzione
dell'alloggiamento incassato per |e bocchette di raccordo ai pluvidi
Dettaglio 6 76,00
SOMMANO m? 76,00 6,71 509,96
89 Barrieraa vapore costituitadafogli di polietilene posati a secco con
A10.01.010.b|sovrapposizioni di 5 cm sigillati con nastro di giunzione monoadesivo largo €
01/08/2018 |cm risvoltati sulle pareti verticali per 10 cm: con fogli dello spessore di 0,4
mm
Dettaglio 6 108,00
SOMMANO m? 108,00 3,10 334,80
90 Massetti isolanti in conglomerato cementizio confezionato con 250 kg di
A07.03.001.a| cemento tipo 32.5 e materiali naturali o naturali espansi, dati in opera per
01/08/2018 |lastrici, solai, solette, sotto ... tezza o profondita dello spessore minimo
medio di 50 mm, misurato per metro cubo: con calcestruzzo cellulare
alleggerito
Dettaglio 6 massetto delle pendenze spessore minimo 5 cm 108,00 0,050 5,40
SOMMANO m3 5,40 206,59 1'115,59
91 Spianata di maltain preparazione del piano di posadella
A10.01.001 |impermeabilizzazione (camiciadi calce) dello spessore di almeno cm 2, tirate
01/08/2018 |con regolo per lalivellazione della superficie, compresa I'esecuzione
dell'alloggiamento incassato per |e bocchette di raccordo ai pluvidi
Dettaglio 6 108,00
SOMMANO m? 108,00 6,71 724,68
92 Manto impermeabile per opere controterra, monostrato antiradice, mediante
A10.01.008 |laspalmaturadi primer bituminoso in ragione di g/m? 300 circa, speciae
01/08/2018 |soluzione bituminosaabasedi b ... enzaaleradici anche sulle
sovrapposizioni, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, dello
spessore di mm 4
Dettaglio 6 strato antiradice 108,00
SOMMANO m? 108,00 10,33 1'115,64
93 Cal cestruzzo speciale leggero con argilla espansa, in opera, a prestazione
A06.01.002.0|garantita, con classe di consistenza $4, con dimensione massima degli
7.b aggregati di 20 mm. Sono esclusi i ponteggi e le casseforme. massa volumica
01/08/2018 1600 kg/m? e classe di resistenza a compressione C 16/20 — Rck 20 N/mm?
Dettaglio 6 drenaggio con argilla espansa 108,00 0,300 32,40
SOMMANO m3 32,40 157,74 5110,78
94 Geocompositi per i drenaggio e filtrazione Geocomposito filtro/drenante -
B01.04.032.a|Fornitura e posain operadi georete dreno/protettivain Polietilene ad ata
01/08/2018 |densita (HDPE), a strutturat ... razione > 20 kN/m, del peso complessivo
non inferiore a 990 g/m? e dello spessore di 5,5 mm, alla pressione di 2000
Kpa
Dettaglio 6 strato filtrante 108,00
SOMMANO m?2 108,00 11,52 1724416
95 Terreno di coltivo privo di infestanti, residui vegetali e litoidi, con contenuto
C01.02.001.a|minimo in sostanza organica del 2%, compresa fornitura, trasporto, messain
01/08/2018 |opera, stesa, modellazione, compattatura: a mano
A RIPORTARE 6897438,91
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 689°438,91
Dettaglio 6 strato di terreno vegetale 47 cm 108,00 0,470 50,76
SOMMANO m3 50,76 35,23 1'788,27,
96 Cal cestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a
A06.01.001.0| prestazione garantita con classe di consistenza $4, con dimensione massima
1b degli aggregati di 32 mm. Sono escl ... ellapompa per il getto. Classe di
07/09/2018 | esposizione ambientale XCO Classe di resistenza a compressione C 12/15 —
Rck 15 N/mm?
Creazione di rampe e gradonate per raccordo diverse quote dei didlivelli
Gradonata 1 1,16
Rampa 1l 0,80
Gradonata 2 5,70
Gradonata 3 2,50
Rampa 2 1,30
Gradonata 4 1,20
Gradonata 5 1,34
SOMMANO m?3 14,00 116,12 1'625,68
Lucernai (SbCat 9)
97 Lucernario aforma a shed/spiovente verso un lato ca. 3°, tipo PR 60 ClI-
N.P. 11 System. per spigolo superiore foro solaio: largh. 3,25 x lung. 8,700m, Profili
25/06/2018 |LAMILUX tipo PR 60, in alumi ... sall montaggio su strutturadi supporto
perimetrale portante predispostadal committente secondo, indicazioni
Greenlux.
Lucernaio a Piano Primo 1,00
SOMMANO cadauno 1,00| 32°088,25 32°088,25
98 Lucernario aforma a shed/spiovente verso un lato
N.P. 12 ca. 3°, tipo PR 60 CI-System. per spigolo superiore foro solaio: largh. 1,420
25/06/2018 |x lung. 4,260m, Profili LAMILUX tipo PR 60, in alu ... sall montaggio su
struttura di supporto perimetral e portante predisposta dal committente
secondo, indicazioni Greenlux.
Lucernaio a Piano Primo 1,00
SOMMANO cadauno 1,00, 12759,05 12'759,05
Operedi protezione (ShCat 7)
99 Fornitura e posain operadi Ringhieradi protezione costruita come da
N.P. 01 disegno, con allabase ferro ad Elle 80X50X6 dove verranno fissati, mediante
25/06/2018 |bulloni 8.8 del 16, montanti in ... latura sara composta da un grigliato maglia
25X76 piatto 40X 2 con riquadraturadi piatto 40X4. |l tutto zincato a caldo.
Parapetto di protezione Piano Primo 184,00 184,00
SOMMANO ml 184,00 222,52 40°943,68,
Realizzazione di Parete vegetale (ShCat 12)
100 Fornitura e posain operadi parete vegetale con tipologia di piante
N.P. 07 prevalentemente mono essenza di Hedera, tipologia mista, composta da:
22/06/2018 |STRUTTURA DI SUPPORTO:
- Profilo montan ... o del Giardino Verticale;
- Posizionamento di uno scarico acquain corrispondenza del giardino
verticale (diam. 32 mm);
Realizzazione di Parete vegetale 1,00
SOMMANO acorpo 1,00, 29388,07 29°388,07
Arredo urbano al Piano Primo (SbCat 11)
A RIPORTARE 808°031,91
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 808°031,91
101 Recinzione, parapetti e simili in pannelli di rete o in tondini a maglie quadre
A17.02.002 |orombiche, coni relativi telaietti, montanti e trasversi di fissaggio in ferro
17/09/2018 |profilato, ecc., forniti e posti in opera, con pesatura unicain tutte le sue parti
Recinzione piano primo. 1,85 kg/mg 1,85 134,00 2,500 619,75
SOMMANO kg 619,75 8,22 5094,35
OPERE IMPIANTISTICHE (SpCat 2)
Impianto elettrico (Cat 3)
Impianto di illuminazione Piano Terra (SbCat 13)
102 Apparecchio da soffitto - LED warm - Luminanza controllata 27
N.P.ILL1 |UGR <19 - Alimentazione dimmerabile 13W 2000Im - 3000K - DALI
18/07/2018 |Corpi illuminanti a Piano Terra- Ambito A3 27,00
SOMMANO cadauno 27,00 372,58 10°059,66
103 Apparecchio aluce diffusa- LED Warm - Alimentazione 12
N.P.ILL 2 |Dimmerabile 36W 5250Im - 3000K - DALI - Colore: Trasparente
18/07/2018 |Incolore. Basettadi alimentazione 5 poli con cavi per la sospensione 12
orizzontale singola. Cavetto per la sospensione orizzontale singola L=1500 -
Corpi illuminanti a Piano Terra- Ambito A2 12,00
SOMMANO cal 12,00 663,53 7°962,36
104 Proiettore con staffa- LED COB Warm White - 96
N.P.ILL 3 |aimentazione elettronica 220+240V ac - ottica wide flood 12W
18/07/2018 |1850Im - 3000K
Corpi illuminanti al Piano Terra- Ambito A1 96,00
SOMMANO cadauno 96,00 323,54 317059,84}
105 strip flessibile - 5m - LED bianco 9.6W 810Im 20
N.P.ILL4 |(2.0m)-3000K - clipsdi fissaggio- ALIM.LED 70W ELE.220-240Vac
18/07/2018 |12V DC70W12VV ST 122758 - kit supplementare di connessione per strip
tube 20 con LED monocromatico
Corpi illuminanti al Piano Terra- Strip LED sotto grado 20,00
SOMMANO cadauno 20,00 299,21 57984,20
106 Balisage led warm white 3W 370Im - 3000K -
N.P.ILL5 |Corpi illuminanti & Piano Terra- Segnapasso 14,00
18/07/2018
SOMMANO cadauno 14,00 352,34 4°932,76)
107 Proiettore con staffa- LED COB Warm White - 10
N.P.ILL 6 |aimentazione €lettronica 220+240V ac - ottica medium 12W 1850im
18/07/2018 |- 3000K con rifrattore e cornice
Corpi illuminanti al Piano Terra- Ingresso 10,00
SOMMANO cadauno 10,00 395,35 3953,50
108 Interruttore magnetotermico differenziale monoblocco o in due moduli con
D03.05.002.a|soglia di intervento differenziale di 10 mA o 30 mA, conforme alle norme
03/08/2018 |CEI EN 61009 involucro modulare, m ... intervento differenziale A-C,
completo di tutti gli accessori in opera: Potere di interruzione 6 kA bipolare
finoa32 A
COLLEGAMENTO CIRCUITO LUCE A INTERRUTTORI DI RISERVA
ESISTENTI
1INTERRUTTORI AL QUADRO QVGT - 1 1,00
1INTERRUTTORI AL QUADRO QGPT - 1 1,00
2INTERRUTTORI AL QUADRO QGPT - 2 2,00
SOMMANO cad 4,00 146,92 587,68
A RIPORTARE 877°666,26
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 877°666,26
109 Interruttore crepuscolare con sogliadi intervento 1/50 Lux ritardo 20 sec,
D04.10.006 |disinseribile completo di accessori per il montaggio, in opera
06/09/2018 |CREPUSCOLARE PER LUCI ESTERNE PIANO TERRA 2,00
SOMMANO cad 2,00 107,94 215,88
110 Contattore di potenza accessoriabile (tensioni di alimentazione fino a400 V)
D04.13.001.a|con bobina 220 V con attacchi per fissaggio combinato, avite o a scatto
.01 rapido su guida DIN, con un contatto ausiliario e quanto altro occorre, in
03/08/2018 |opera: bipolarefinoa25 A
Piano terra 2,00
SOMMANO cad 2,00 34,09 68,18]
111 Pozzetto in cemento prefabbricato per presadi terra, completo di telaio e
D12.03.001.b|coperchio (chiusino) in cemento, compreso lo scavo del terreno di qualsiasi
06/09/2018 |natura, il rinterro elasua ... mensioni interne di circa40 x 40 x 60 cm di
tipo carrabile per carichi pesanti, alloggiato in manufatto di calcestruzzo
Pozzetti di collegamento interrati posti su piazzale P01 e P02 2,00
SOMMANO cad 2,00 77,47 154,94
112 Scavo eseguito a mano a sezione obbligata anche all'interno di edifici ove
A02.01.009.b|previsto in progetto o su ordine dellaD.L., per quantitativi di piccole entita,
06/09/2018 |compreso ogni onere e ma... on carico, trasporto e scarico al’interno del
cantiere: in terreni di origine vulcanica (pozzolane, lapilli, tufi ecc.)
Scavo per cavidotto a pavimento piano terra 30,00 0,400 0,400 4,80
SOMMANO m?3 4,80 129,85 623,28
113 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova urbanizzazione|
A02.02.001.a|con materiali selezionati, compresi spianamenti, costipazione e pilonaturaa
06/09/2018 |strati non superiori 20,30 ... meccanici che manuali: con I'uso di mezzi
meccanici con materiale proveniente dagli scavi depositato sull'orlo del cavo
Rinterro parziale scavo per cavidotto piano terra 2,00
SOMMANO m3 2,00 2,36 4,72
114 Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie pesante
D05.41.001 |(schiacciamento superiore a450 N),a norme CEI, con marchio di qualita
03/08/2018 |IMQ, per laprotezione dei cavi interrati, completo di eventuale manicotto di
giunzione, in opera: diametro esterno mm 50
Cavidotto di collegamento quadro - illuminazione a pavimento piano terra 30,00 30,00
SOMMANO m 30,00 454 136,20
115 Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme CEI, con marchio
D05.36.003 |ltaliano di Qualita (colore nero) autoestinguente, in opera: diametro esterno
06/09/2018 |mm 25
I1luminazione scale e rampe piano terra 55,00 55,00
SOMMANO m 55,00 2,38 130,90
116 Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme CEl con marchio IMQ
D05.37.003 |(colore grigio) autoestinguente, fissato con supporti o fissatubo distanti al
03/08/2018 |massimo cm 50, compresi i tasselli ed ogni atro accessorio quali curve,
manicotti, ecc, in opera: diametro esterno mm 25
Collegamenti nuovi corpi illuminanti con larete di distribuzione esistente
(solo ove non saranno sfruttate le blindo) 480,00 480,00
SOMMANO m 480,00 4,60 2/208,00
A RIPORTARE 8817208,36

COMMITTENTE: UNIVERSITA' LA SAPIENZA




pag. 18

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 8817208,36
117 Torrette portautenze Torretta portautenze a scomparsa, in PVC
D05.16.002 |autoestinguente (fino a 16 frutti), per I'installazione di apparecchiature per
06/09/2018 |serie civile componibile (queste escluse), completadi coperchio incernierato
e quanto altro occorra per il fissaggio, in opera su pavimento flottante.
Torrette a scomparsa parte sopraelevata inserite nel vano del pilastro
metallico 2,00
SOMMANO cad 2,00 103,00 206,00
118 CAVI NO7V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 1,5 mm?
D02.01.001.b|VOCE RELATIVA AL CAVO FG17 UNIPOLARE 1,5 MMQ 80,00 80,00
06/09/2018
SOMMANO m 80,00 0,82 65,60
119 CAVI NO7V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm?
D02.01.001.c|VOCE RELATIVA AL CAVO FG17 UNIPOLARE 2,5 MMQ 740,00 740,00
06/09/2018
SOMMANO m 740,00 1,22 902,80
120 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN PVC Cavo isolato
D02.02.001.acon gomma- FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL 35375 e 35377),
06/09/2018 |con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto gu ... dio, completo di
morsetti e capicorda, in opera: FG7R 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) unipolari
conduttori: 1 - sezione 1,5 mnv?
VOCE RELATIVA AL CAVO FG160R16 MULTIPOLARE 1,5 MMQ 250,00 250,00
VOCE RELATIVA AL CAVO FG160R16 MULTIPOLARE 1,5 MMQ.
collegamento torrette a scomparsa con scatola fino a quadro QGPT-2 70,00 70,00
SOMMANO m 320,00 1,73 553,60
121 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA
D02.02.009.a| QUALITaM1 Cavo isolato con gomma- FG7(O)M1 0,6/1kV (CEIl 20-13,
03/08/2018 |CEI 20-38), con conduttore flessibile isolato in gomma G7, sott ... -5-7, CEl
20-38/1), completo di morsetti e capicorda, in opera: FG7TOM1 0,6/1kV
tripolari conduttori: 3 - sezione 1,5 mm?
VOCE RELATIVA AL CAVO FG160M16 MULTIPOLARE 1,5 MMQ 180,00 180,00
SOMMANO m 180,00 3,80 684,00
122 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA
D02.02.009.b| QUALITaM1 Cavo isolato con gomma - FG7(O)M1 0,6/1kV (CEl 20-13,
03/08/2018 |CEI 20-38), con conduttore flessibile isolato in gomma G7, sott ... -5-7, CEl
20-38/1), completo di morsetti e capicorda, in opera: FG7OM1 0,6/1kV
tripolari conduttori: 3 - sezione 2,5 mn?
VOCE RELATIVA AL CAVO FG160R16 MULTIPOLARE 2,5 MMQ 270,00 270,00
SOMMANO m 270,00 4,70 1'269,00
123 Scatola di derivazione stagna, in materiale isolante, ad elevata resistenza agli
D05.33.003.b|urti ed agli agenti chimici atmosferici con impronte sfondabili per il
06/09/2018 |passaggio di tubazioni o cav ... di, manicotti, tasselli, morsetti di giunzione
ed eventuali incassature, in opera: rettangolare fino amm 240 x 190 x 90
110,00
SOMMANO cad 110,00 17,04 1'874,40
124 Nicchiatagliatain breccia, in muratura di qualsiasi natura, per laincassatura
D12.02.005.b|di quadri e cassette da esterno, compresa la finitura con intonaco di malta di
06/09/2018 |calce 0 gesso della parte esternaavista: fino 20,050 m?3
Incassi scatole per gradini e rampe 18,00
SOMMANO cad 18,00 46,48 836,64
A RIPORTARE 887°600,40
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 887°600,40
125 Guaina spiralata (Diflex) grigiain materiale termoplasti co autoestinguente,
D05.35.001 |schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C, compresi
03/08/2018 |gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro fino amm 20
Guaina piano terra 210,00
SOMMANO m 210,00 9,46 1'986,60
126 Morsetto a mantello per connessioni volanti per due o pit conduttori in
D12.06.003.b | policarbonato trasparente viti imperdibili acciaio zincato -ottone nichelato -
03/08/2018 |morsetto femmina, in opera: fino a 10 mm?
17110,00
SOMMANO cad 1'110,00 1,39 1'542,90
Impianto di illuminazione Piano Primo (SbCat 14)
127 Presa con adattatore 6 A - 250 V, per binario elettrificato trifase, in opera
D06.02.010 68,00
06/09/2018
SOMMANO cad 68,00 29,44 2°001,92
128 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di
D01.02.001.f |derivazione incassata a muro, morsetti di derivazione amantello, conduttori
06/09/2018 |del tipo NO7V-K di sezio ... rarie, incluso ogni onere e quanto altro occorra
per dare I'operafinitaaregoladarte. per presa UNEL 16A e 10/16 A+T
Prese per torrette a scomparsa 8,00
SOMMANO cad 8,00 21,69 173,52
129 Proiettore con staffa- LED COB Warm White - 96
N.P.ILL 3 |alimentazione elettronica 220+240V ac - ottica wide flood 12W
18/07/2018 |1850Im - 3000K
Corpi illuminanti al Piano Primo - Ambito A1 46,00
SOMMANO cadauno 46,00 32354 14°882,84
130 strip flessibile - 5m - LED bianco 9.6W 810Im 20
N.P.ILL4 |(1.0m) - 3000K - clipsdi fissaggio - ALIM.LED 70W ELE.220-240Vac
18/07/2018 |12V DC70W12VV ST 122758 - kit supplementare di connessione per strip
tube 20 con LED monocromatico
Corpi illuminanti a Piano Primo - Strip LED sotto grado 30,00
SOMMANO cadauno 30,00 299,21 8976,30
131 Bollard H=950 mm, Ottica Asimmetrica Longitudinale, LED 20 *
N.P.ILL 7 |Warm, 220-240Vac 12W 1600Im - 3000K - On/off - Colore: Grigio
18/07/2018 |Corpi illuminanti a Piano Primo - Bollard Perimetrali 20,00
SOMMANO cadauno 20,00 582,57 11'651,40
132 Proiettore a picchetto per esterni - Led Warm White - 23
N.P.ILL 8 |alimentatore elettronico integrato Vin=100+240V ac - ottica Spot 4.7W
18/07/2018 |360Im - 3000K - Colore: Grigio
Corpi illuminanti a Piano Primo - Picchetti Aiuole 23,00
SOMMANO cadauno 23,00 224,58 57165,34]
133 I1luminazione lineare versione Top-Bend 16mm - Led Warm white -24Vdc -
N.P.ILL9 |L=2004mm 17W 550Im - 2900K - PWM - Colore: Bianco |lluminazione
18/07/2018 |lineare Cavo con connettore femmina | P68 L=5000mm per versioni con Led
monocromatici. - Colore: Nero
Corpi illuminanti al Piano Primo - Sotto Panche 12,00
SOMMANO cadauno 12,00 482,64 57791,68
A RIPORTARE 939'772,90
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 939°772,90
134 Pozzetto in materiale termoplastico di tipo carrabile, di formarettangolare,
D12.03.003.a|con coperchio ed eventuali setti separatori, completo di bulloni per il
06/09/2018  |(fissaggio del coperchio stesso ... il ripristino di qualsiasi tipo di
pavimentazione, ecc., in opera: delle dimensioni interne minime di circa
20x20x20 cm
Pozzetto in CLS 30 x 30 altezzada definire in cantiere 8,00
SOMMANO cad 8,00 57,84 462,72
135 Interruttore magnetotermico differenziale monoblocco o in due moduli con
D03.05.002.a|sogliadi intervento differenziale di 10 mA o 30 mA, conforme alle norme
03/08/2018 |CEI EN 61009 involucro modulare, m ... intervento differenziale A-C,
completo di tutti gli accessori in opera: Potere di interruzione 6 kA bipolare
finoa32 A
COLLEGAMENTO CIRCUITO LUCE A INTERRUTTORI DI RISERVA
ESISTENTI
3INTERRUTTORI AL QUADRO QGP1 -1 3,00
SOMMANO cad 3,00 146,92 440,76
136 Contattore di potenza accessoriabile (tensioni di alimentazione fino a400 V)
DO04.13.001.a|con bobina 220 V con attacchi per fissaggio combinato, avite o a scatto
.01 rapido su guida DIN, con un contatto ausiliario e quanto altro occorre, in
03/08/2018 |opera: bipolarefino a25 A
Piano primo 1,00
SOMMANO cad 1,00 34,09 34,09
137 Interruttore crepuscolare con sogliadi intervento 1/50 Lux ritardo 20 sec,
D04.10.006 |disinseribile completo di accessori per il montaggio, in opera
06/09/2018 |CREPUSCOLARE PER LUCI ESTERNE PIANO primo 1,00
SOMMANO cad 1,00 107,94 107,94
138 Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme CEl con marchio IMQ
D05.37.003 |(colore grigio) autoestinguente, fissato con supporti o fissatubo distanti al
03/08/2018 |massimo cm 50, compresi i tasselli ed ogni altro accessorio quali curve,
manicotti, ecc, in opera: diametro esterno mm 25
50,00 50,00
2,00 24,00 48,00
SOMMANO m 98,00 4,60 450,80
139 Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme CEI, con marchio
D05.36.003 |Italiano di Qualita (colore nero) autoestinguente, in opera: diametro esterno
06/09/2018 |mm 25
I1luminazione panche e gradini 320,00 320,00
SOMMANO m 320,00 2,38 761,60
140 Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie pesante
D05.41.001 |(schiacciamento superiore a450 N),a norme CEI, con marchio di qualita
03/08/2018 |IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di eventuale manicotto di
giunzione, in opera: diametro esterno mm 50
320,00 320,00
SOMMANO m 320,00 454 1'452,80
141 CAVI NO7V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm?
D02.01.001.c
06/09/2018 |VOCE RELATIVA AL CAVO FG17 UNIPOLARE 2,5 MMQ 40,00 40,00
A RIPORTARE 40,00 943'483,61
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 40,00 943'483,61
SOMMANO m 40,00 1,22 48,80
142 Torrette portautenze Torretta portautenze a scomparsa, in PVC
D05.16.002 |autoestinguente (fino a 16 frutti), per I'installazione di apparecchiature per
06/09/2018 |serie civile componibile (queste escluse), completadi coperchio incernierato
e quanto altro occorra per il fissaggio, in opera su pavimento flottante.
Torrette a scomparsa parte soprael evata inserite nel vano del pilastro
metallico 4,00
SOMMANO cad 4,00 103,00 412,00
143 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN PVC Cavo isolato
D02.02.001.a|con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL 35375 e 35377),
06/09/2018 |con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto gu ... dio, completo di
morsetti e capicorda, in opera: FG7R 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) unipolari
conduttori: 1 - sezione 1,5 mm?
VOCE RELATIVA AL CAVO FG160R16 MULTIPOLARE 1,5 MMQ 150,00 150,00
SOMMANO m 150,00 1,73 259,50
144 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA
D02.02.009.b| QUALITaM1 Cavo isolato con gomma - FG7(O)M1 0,6/1kV (CEl 20-13,
03/08/2018 |CEI 20-38), con conduttore flessibile isolato in gomma G7, sott ... -5-7, CEl
20-38/1), completo di morsetti e capicorda, in opera: FG7TOM1 0,6/1kV
tripolari conduttori: 3 - sezione 2,5 mn?
VOCE RELATIVA AL CAVO FG160R16 MULTIPOLARE 2,5 MMQ 490,00 490,00
SOMMANO m 490,00 4,70 2°303,00
145 Scatola di derivazione stagna, in materiale isolante, ad elevata resistenza agli
D05.33.003.c |urti ed agli agenti chimici atmosferici con impronte sfondabili per il
06/09/2018 |passaggio di tubazioni o cav ... i, manicotti, tasselli, morsetti di giunzione ed
eventuali incassature, in opera: rettangolare fino amm 300 x 220 x 120
1,00
SOMMANO cad 1,00 27,94 27,94
146 Scatoladi derivazione stagna, in materiale isolante, ad elevata resistenza agli
D05.33.003.b|urti ed agli agenti chimici atmosferici con impronte sfondabili per il
06/09/2018 |passaggio di tubazioni o cav ... di, manicotti, tasselli, morsetti di giunzione
ed eventuali incassature, in opera: rettangolare fino amm 240 x 190 x 90
13,00
SOMMANO cad 13,00 17,04 221,52
Impiantoidrico (Cat 4)
Smaltimento delle acque pluviali (SbCat 15)
147 Pulizia di caditoia stradale compreso il carico ed il trasporto a discarica del
B01.01.011.a|materiale di risulta. Escluso I’ onere della discarica: amano
05/09/2018 |Piano terra. Pulizia caditoie e canaline esistenti (al netto di quelle che
vengono sostituite) 9,00
Piano primo. Pulizia caditoie e canaline esistenti (al netto di quelle che
vengono sostituite) 5,00
SOMMANO cad 14,00 100,15 1'402,10
148 Rimozione d'operadi chiusini o grigliein ghisa, compresalarimozione del
B01.01.009.a |telaio mediante scal pellatura del cal cestruzzo o malta o altro materiae di
05/09/2018 |fissaggio, compreso |'onere dell'allontanamento del materiale di risultain
luoghi indicati dallaD.L. del peso fino a 100 kg
Piano terra. Rimozione di griglie esistenti su pozzetti esistenti e soggetti a
modifica 1,00
A RIPORTARE 1,00 948'158,47|
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 9487158,47
Piano primo. Rimozione di griglie esistenti su pozzetti esistenti e soggetti a
modifica 9,00
SOMMANO cad 10,00 68,68 686,80
149 Pozzetti in calcestruzzo, retinati, prefabbricati posti in opera compreso ogni
E02.01.006.a |onere e magistero per |'allaccio atenuta con le tubazioni, ecc., incluso scavo,
.02 rinfianco con cal cestruzzo e rinterro: senza chiusini in cemento armato
05/09/2018 | vibrocompresso e non diaframmati: delle dimensioni 50 x 50 x 50 cm
Piano terra. Scavo per posizionamento di nuova caditoia piazzale di ingresso
scoperto. Pozzetto P16 1,00
SOMMANO cad 1,00 52,80 52,80
150 Scavo eseguito a mano a sezione obbligata anche all'interno di edifici ove
A02.01.009.b|previsto in progetto o su ordine dellaD.L., per quantitativi di piccole entita,
05/09/2018 |compreso ogni onere e ma ... On carico, trasporto e scarico al’interno del
cantiere: in terreni di origine vulcanica (pozzolane, lapilli, tufi ecc.)
Piano terra. Scavo per posizionamento di nuove canalette in cls. Altezza
stimata 8 cm da verificare in corso d'opera. una canalettalunga 3,74 e una
canalettalunga 4,54 8,28 0,500 0,100 041
SOMMANO m3 041 129,85 53,24
151 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova urbanizzazione|
A02.02.001.a|con materiali selezionati, compresi spianamenti, costipazione e pilonaturaa
05/09/2018 |strati non superiori 20,30 ... meccanici che manuali: con I'uso di mezzi
meccanici con materiale proveniente dagli scavi depositato sull'orlo del cavo
Piano terra. Scavo per posizionamento di nuove canalette in cls. Altezza
stimata 8 cm da verificare in corso d'opera. una canalettalunga 3,74 e una
canalettalunga 4,54 8,28 0,500 0,100 041
SOMMANO m3 0,41 2,36 0,97
152 Fornitura e posain operadi canalettain cls vibrocompresso classe Rck 300,
B02.04.007.a |per laraccoltaeil convogliamento delle acque piovane, a sezione interna
05/09/2018 |semicircolare con battente p ... onere necessario adare |'operafinitae
funzionante, esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: sezione interna 100
cm
Piano terra nuove canalette per o scolo delle acque meteoriche. Incluso
sovrapprezzo del 50% per eventuale realizzazione di canalette su misurain
clsdi atezzaminore di 8 cm. 1,50 8,28 12,42
SOMMANO m 12,42 58,85 730,92
153 Assistenza per le lavorazioni di rimozione di grata e pozzetto esistente e
N.P.IDR 2 |redlizzazione di nuovacanaettain CLSin sostituzione della grata quadrata
05/09/2018 |esistente, compreso collegamento del discendente esistente con lanuva
canaletta.
Assistenza per modificadei pozzetti esistenti e posizionamento di nuove
canalette 8,28 8,28
SOMMANO ml 8,28 50,78 420,46
154 Griglia quadrata piana, fornita e postain opera, in ghisa sferoidale anorma
B02.05.005 |UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe C250, fabbricata
05/09/2018 |in Stabilimenti certificati a Ga ... iposizionata nel modo migliore per favorire
il deflusso delle acque o per aumentare la sicurezza del traffico ciclistico
Piano terra. Griglia nuova caditoia piazzal e scoperto 40 x 40 1,00 20,000 20,00
Piano terra. Griglie in sostituzione di quelle poste sui pozzetti esistenti. 35 x
35 1,00 18,000 18,00
Piano primo. Griglie in sostituzione di quelle poste sui pozzetti esistenti. 30
x 30 6,00
SOMMANO kg 44,00 3,60 158,40
A RIPORTARE 950"262,06
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 950"262,06
155 Fornitura e posain operadi canalettain cls vibrocompresso classe Rck 300,
B02.04.007.c |per laraccoltaeil convogliamento delle acque piovane, a sezione interna
22/06/2018 |semicircolare con battente p ... onere necessario adare I'operafinitae
funzionante, esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: sezione interna 200
cm
Piano terra. Sostituzione delle sole due grate esistenti sulle rampe di accesso
al piano primo e a piano interrato 2,00 5,50 11,00
SOMMANO m 11,00 84,43 928,73
156 Modificaa pozzetto esistente con rimozione dell'elemento in cls,
N.P.IDR 1 |alargamento del vano per aloggiamento di pozzetto di dimensioni maggiori,
05/09/2018 | spalmatura con malta cementiziaimper ... pareti del pozzetto, collegamento
con il pluviale esistente, comprese tutte le opere necessarie per dare I'opera
finita
Piano terra. Allargamento pozzetto P14 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 171,39 171,39
157 Demolizione o rimozione di discendenti e canali di grondain lamierao PVC,
A03.01.018 |compresi larimozione di grappe e l'avvicinamento a luogo di deposito
05/09/2018 |provvisorio, in attesadel trasporto allo scarico, ed il solo calo in basso
Piano terra. Modificaai pluviai Pluv 01, Pluv 02 e Pluv 03. Rimozione
colonne esistenti e relative braghe per convogliamento su nuovo pluviale
Pluv 02 di sezione maggiore 3,00 5,400 16,20
SOMMANO m 16,20 454 73,55
158 Tubi di PVC posti in operacompresi cravatte di ferro murate, ponteggi fino a
E02.01.003.e |3,5 m, collanti, giunzioni, esclusi i pezzi speciali da pagarsi a parte, tipo
05/09/2018 |normale per pluviali serie 301 (UNI 7443-75): diametro esterno 110 mm
Sostituzione Pluv 02 esistente con nuovo pluviale di diametro maggiore (da
110 a 125 mm) per convogliamento acque Pluv 01 e Pluv 03. Parte
orizzontale tratto Pluv 01 - Pluv 02 e tratto Pluv 03 - Pluv 02 17,55 17,55
Sostituzione Pluv 02 esistente con nuovo pluviale di diametro maggiore (da
110 a 125 mm) per convogliamento acque Pluv 01 e Pluv 03. Parte
orizzontale tratto Pluv 02 - condotta piano interrato 3,70 3,70
SOMMANO m 21,25 8,01 170,21
159 Tubi di PVC posti in operacompresi cravatte di ferro murate, ponteggi fino a
E02.01.003.f |3,5m, collanti, giunzioni, esclusi i pezzi speciali da pagarsi a parte, tipo
05/09/2018 |normale per pluviali serie 301 (UNI 7443-75): diametro esterno 125 mm
Sostituzione Pluv 02 esistente con nuovo pluviale di diametro maggiore (da
110 a 125 mm) per convogliamento acque Pluv 01 e Pluv 03. Parte verticale 5,40 5,40
Sostituzione Pluv 02 esistente con nuovo pluviale di diametro maggiore (da
110 a 125 mm) per convogliamento acque Pluv 01 e Pluv 03. Parte
orizzontale posta al piano interrato di collegamento trail discendente D 05
esistente e la condotta verso lafognatura 24,15 24,15
SOMMANO m 29,55 9,45 279,25
160 Tubi di PVC posti in operacompresi cravatte di ferro murate, ponteggi fino a
E02.01.003.g|3,5 m, collanti, giunzioni, esclusi i pezzi speciai da pagarsi a parte, tipo
05/09/2018 |normale per pluviali serie 301 (UNI 7443-75): diametro esterno 160 mm
Sostituzione Pluv 02 esistente con nuovo pluviale di diametro maggiore (da
110 a 125 mm) per convogliamento acque Pluv 01 e Pluv 03. Parte
orizzontale posta al piano interrato in prossimita dell'alaccio in fogna. 32,00 32,00
SOMMANO m 32,00 11,41 365,12
161 Raccordi per tubi di PVC rigido per lo scarico di acque, tipo 301/302, UNI
E02.01.004.d | 7443: derivazione doppia a 45°: diametro esterno 125 mm
.03 Piano terra. Collegamento nuove tubazioni con pluviale Pluv 02 sostituito 3,00
05/09/2018 E—
A RIPORTARE 3,00 952'250,31
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3,00 9527250,31
SOMMANO cad 3,00 34,58 103,74
162 Raccordi per tubi di PVC rigido per lo scarico di acque, tipo 301/302, UNI
E02.01.004.e | 7443: derivazione a scagno: diametro esterno 125 mm
.03 Piano interrato. Collegamento nuove tubazioni 2,00
05/09/2018
SOMMANO cad 2,00 50,57 101,14
163 Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa,
A01.06.002.c | per prelievo campioni, perforazione di strutture edili, per prove di
.03 laboratorio, collaudi, controlli, ... azioni, deumidificazioni, posain opera di
05/09/2018 |impianti, pluviali, scarichi su cemento armato: diametro foro da 110 a 150
mm
Piano terra. Realizzazione di perforo su strutturadi solaio esistente per
discesa a piano interrato del pluviale Pluv 02 0,30
SOMMANO m 0,30 190,06 57,02
164 Opere di finitura e impermeabilizzazione per realizzazione di perforo per
N.P.IDR3 |passaggio di pluviae dal piano terraal piano interrato. Puliziadel perforo,
05/09/2018 |regolarizzazione della supe ... namento di elemento anularein PVC e
impermesbilizzazione delle pareti del foro con malta cementizia
impermesbilizzante
Piano terra. Realizzazione di perforo per discesadel pluviale Pluv 02 1,00
SOMMANO acorpo 1,00 149,20 149,20
165 Revisione e impermeabilizzazione del pozzetto esistente mediante le seguenti
N.P.IDR4 |operazioni: - imozione grata esistente; - puliziazonadel pozzetto;
05/09/2018 |posizionamento di elemento quadra... bicomponente elastica; collocamento
del discendente esistente e collegamento; fornitura e posain opera di nuova
grata.
Piano primo. Modifiche ai pozzetti esistenti 7,00
SOMMANO cadauno 7,00 210,70 1'474,90
166 Tubazioni in PV C rigido classe di rigidita 4 kN\m2 (policloruro di vinile tipo
E02.01.001.a |303/1), forniti e posti in opera, con giunto gielle ed anello elastomerico di
05/09/2018 |tenuta per condotte di ... azione del letto di posa e del rinfianco in materiale
idoneo, da pagarsi con le apposite voci di elenco: diametro 110 mm
Piano primo. Tubazioni interrate di collegamento trale canaline nuove ei
discendenti esistenti. 2,00 2,00
SOMMANO m 2,00 8,78 17,56
167 Tubi di PVC posti in operacompresi cravatte di ferro murate, ponteggi fino a
E02.01.003.b |3,5 m, collanti, giunzioni, esclusi i pezzi speciai da pagarsi a parte, tipo
05/09/2018 |normale per pluviali serie 301 (UNI 7443-75): diametro esterno 63 mm
Piano primo. Tubazioni interrate di collegamento trale canaline nuove ei
discendenti esistenti. 34,00 34,00
SOMMANO m 34,00 6,56 223,04
168 PRESE A STAFFA Forniturae posain operadi presaastaffain
C01.03.014.a | polipropilene PN 16 con anello rinforzato in acciaio inox, guarnizione in sellé
05/09/2018 |in NBR, sistema antirotazione ed antis ... er dareil lavoro in perfetta
efficienza e compiuto aregolad'arte @) Presa a staffain polipropilene PN 16
Diametro 25
Piano primo. Prese a staffa per tubazioni 25,00
SOMMANO cad 25,00 7,56 189,00
169 POZZETTI PER ELETTROVALVOLE Fornitura e posain operadi pozzettc
C01.03.062.a |ispezionabile per facilitare I'istallazione di prese manuali, valvole, contatori
05/09/2018 |d'acqua, saracinesche di intercet ... mento con materiali provenienti dallo
A RIPORTARE 954'565,91
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 954'565,91
scavo. @) Pozzetto rotondo (base inferiore diam. 32 - h 25 - coperchio diam.
24) .
Piano primo. Pozzetti ciechi in PVC di raccordo tubazione interrata e nuove
canaline (posizionati in innesti trasversali). 4,00
SOMMANO cad 4,00 23,96 95,84
170 Fornitura e posain operadi drenaggio tipo Taurus in PE-HD con costolatura
N.P.IDR5 |di irrigidimento esterna, sistemadi aggancio
05/09/2018 |tra canalette ad incastro maschio - femminatale daconse ... di collegamento
per lato atti agarantireil bloccaggio delle
griglie.
Dimensioni 130 x 75 - sezione liquida 75 x 105
Piano primo. Nuove canaline in polietilene per raccolta acque aree
sopraelevate e non 54,00 54,00
SOMMANO ml 54,00 69,55 3'755,70
171 Raccordi per tubi di PVC rigido per lo scarico di acque, tipo 301/302, UNI
E02.01.004.d | 7443: derivazione doppia a 45°: diametro esterno 125 mm
.03 Piano Primo. Collegamento tubazioni interrate e pozzetti 5,00
05/09/2018
SOMMANO cad 5,00 34,58 172,90
172 Raccordi per tubi di PVC rigido per lo scarico di acque, tipo 301/302, UNI
E02.01.004.e | 7443: derivazione a scagno: diametro esterno 125 mm
.03 Piano Primo. Collegamento tubazioni interrate e pozzetti 8,00
05/09/2018
SOMMANO cad 8,00 50,57 404,56
003 - SICUREZZA (SpCat 3)
oneri sicurezza (Cat 5)
173 Costi per la sicurezza non soggetti aribasso
NP 00 1,00
17/09/2018
SOMMANO acorpo 1,00, 29870,61 29'870,61
Parziale LAVORI A MISURA euro 988865,52
TOTALE euro 988'865,52
A RIPORTARE
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Num.ord IMPORTI
TARi FFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 OPERE EDILI E STRADALI 8137126,26
002 OPERE IMPIANTISTICHE 145°868,65
003 003 - SICUREZZA 29°870,61
Totale SUPER CATEGORIE euro 988'865,52

A RIPORTARE
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Num.ord IMPORTI
TARi FFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 Piano Terra 440°683,56
002 Piano Primo 372°442,70
003 Impianto elettrico 133°630,11
004 Impianto idrico 127238,54
005 oneri sicurezza 29'870,61
Totale CATEGORIE euro 988'865,52

A RIPORTARE
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Num.Ord. 'MPORTI incid.
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE

000 <nessuna> 29'870,61| 3,021
001 Realizzazione di nuova pavimentazione e drenaggio acque meteroriche al Piano Terra 290'656,97| 29,393
002 Sistemazione Rampa di accesso a Piano Primo 3761343 3,804
003 Sistemazione Rampa di accesso a Piano Seminterrato 714471 0,723
004 Segnaletica stradale orizzontale 284,49/ 0,029
005 Sistemazione area lungo Viae dello Scalo di San Lorenzo 36'961,73] 3,738
006 Arredo urbano a Piano Terra 112,44| 0,011
007 Opere di protezione 57°410,16| 5,806
008 Impermesabilizzazione e realizzazione nuova pavimentazione a Piano Primo 256'566,99| 25,946
009 Lucernai 44°'847,30f 4,535
010 Chiusura parete esternalato edificio 1'319,44| 0,133
011 Arredo urbano a Piano Primo 57094,35 0,515
012 Resalizzazione di Parete vegetale 29°388,07| 2,972
013 Impianto di illuminazione Piano Terra 78°003,64, 7,888
014 Impianto di illuminazione Piano Primo 55626,47| 5,625
015 Smaltimento delle acque pluviali 12'238,54) 1,238
016 Barriera automatica stradale 4'051,96 0,410
017 Ripristino e Tinteggiaturadel Solaio al Piano Terra 41°674,22| 4,214
018 Riqualificazione pareti REI di tamponatura piano terra 0,00/ 0,000

Totale SUB CATEGORIE euro 988'865,52| 100,000

Data, 08/08/2018

Il Tecnico

A RIPORTARE
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