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Vale per tutte le 6 flage E-F-G

Vale per tutte le 6 flage E-F-G

La rugosità 0,4-0,6 Ra è limitata tra il bordo
interno ed il bordo dei fori .
La superficie tra i fori e la parte esterna delle
flange 1,6_3,2 Ra.
Altre superfici lavorate 1,6-3,2 Ra.
Superfici delle parti in lamiera :come da fornitura .
Vedere capitolato e specifiche
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Per le quote dei fori e altre dimensioni delle flange vedere i disegni 
dei singoli particolari con quote finite di lavorazione.
Le flange dovranno avere il sovrametallo per la finitura

r 0,1

Tutte le 6 flange  devono essere complanari e piane entro 0,1 mm
La poszione delle flange è riferita alla flangia frontale A ed 
alla flangia posteriore O600
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Numero
oggetto

Numero
documento

Quan
tità

Materiale Titolo Rev
.N°

1 PTC_221 1 Acciaio inossidabile, 304 Pannello a C Camera PTC 0

2 PTC_222 1 Acciaio inossidabile, 304 Pannello inferiore camera PTC 0

5 PTC_230 1 Acciaio inox AISI 304L Tronchetto De516 x  di500 L114 PTC 0

3 PTC_223 1 Acciaio inossidabile, 304 Pannello superiore camera  PTC 0

4 PTC_209 1 Acciaio inossidabile, 304 Flangia anteriore Camera PTC 0

6 PTC_215 2 Acciaio inossidabile, 304 Flangia per soffietto su camera PTC 0

7 PTC_211 4 Acciaio inox AISI 304L Flangia attraversamento fili su camera 0

8 PTC_214 2 Acciaio inossidabile, 304 Flangia fissa laterale PTC 0

18 PTC_224 3 Acciaio inossidabile, 304 Piastra attacco vite di livello PTC 0

13* PTC_202 1 Acciaio inossidabile, 304 Barra supporto schermo saldata su 0

14 PTC_220 1 Assieme Nervatura PTC  lavorata dopo 0

23 PTC_206 2 Acciaio inossidabile, 304 Nervatura L 90 camera PTC 0

24* PTC_220 1 Acciaio inossidabile, 304 Nervatura  L 585 su camera PTC 0

25* PT_C220_2 4 Acciaio inossidabile, 304 Cordone saldatura su nervatura 0

20* PTC_111 2 Assieme Attacco dei golfari su Camera 0

21* PTC_248 1 Acciaio inossidabile, 304 Blocchetto attacco dei golfari su 0

22* PTC_247 1 Acciaio inossidabile, 304  Contro piastra attacco dei gilfari PTC 0

19* PTC_246 2 Acciaio inossidabile, 304 Piastra attacco golfari su camera PTC 0

26 PTC_213 1 Acciaio inox AISI 304L Flangia fissa piana   De600 di500 PTC 0

27 TPR_228_K 4 Acciaio inossidabile, 304 Tronchetto KF50 commerciale 0
28 CF100 2 Acciaio inossidabile, 304 Trochetto CF100  commerciale 0
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I fori 8M  devono essere in basso
 per le 2 flange opposte
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