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| Le saldafure allinterno del contenifore devono essere continue e
a fenuta di alfo vuofo.con cordone 3_4mm senza riporto
Le saldature esterne hanno funzione strufturale ,saranno a trafti
| . 50 pieno 50 vuoto (cordone da definire dopo verifica Ansys)
_ = — Le flange avranno il sovrametallo necessario alla lavorazione di
7T 1 ° o ° ° oo e oo finitura del confenitore dopo saldatura. Vedere dis TLL_100

La posizione delle flange € indicativa perche non fiene conto

del sovrametallo.La posizione esatta si oftiene dopo la lavorazione
finale con le quote indicate sul disegno PTC_100 e sui disegni
delle singole flange indicati in tabella

° ° Numero | Numero Quan | Materiale Titolo Rev
o ' o oggetfo | documento | tita N°
1 TSTC_215 1| Accigio inox AISI 304L Pannello U TSTC 0
o 2 TSTL_214 1| Accigio inox AISI 304L Pannello superiore TSTC 0
7 TSTC_208 2 | Acciaio inossidabile, 304 Flangia fissa laterale TSTC 0
5 TSTC_211 1| Acciaio inox AISI 3041 Flangia frontale del confenitore da 0
4 TSTC_201 3 | Acciaio inossidabile, 304 Controflangia soffieftto Telaio TSTC 0
LI =1 [T 8 TSTC_226 4| Acciaio inox AISI 304L Tronchetto KF50 commerciale 0 NAME TATE
9 TSTC_224 | 2 | Acciaio inox AISI 304L Tronchetto LF100 commerciale 0 N o otocz Solid Edge
SEZ | UNE B_B 6 TSTC_209 1| Acciaio inossidabile, 304 Flangia fissa superiore TSTC 0 CHECKED e
12 TSTC_217 1| Acciaio inox AISI 304L Rinforzo TSTC 0 ENG APPR Assieme contenitore TSTC saldato
10 TSTC_207 1| Acciaio inox AISI 304L Flangia fissa piana De430di340 0 MGR APPR
1 TSTC_216 | 3 | Accimio inox AISI 304L Piastra attacco vite di Livello 0 UNLESS OTHERWISE SPECIFIED jﬁ o0 TSTE 1
1 TSTC_237 2 | Acciaio inossidabile, 304 | Piastra attacco golfari TSTC 0 DIMENSIONS ARE 'T MILLIMETERS _ S _T12
3 TSTC 2B | 1 | Acciaio inox AISI 3040 | Pannello inferiore TSTC 0 AinLES FILE NAMEAssieme confenitore TSTC saldato

2 PL £XXX 3 PL £X XXX
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