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Le dimensioni delle flange sono riportate sui disegni dei relativi
 particolari, Le dimensioni sul presente disegno sevono ad 
individuare il loro posizionamento sul contenitore.
La rugosità 0,4-0,6 Ra si riferisce alla parte compresa tra 
l'interno della flangia ed i fori.Altre superfici finitura 1,6_3,2 Ra
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Numero
oggetto

Numero
documento

Quan
tità

Materiale Titolo Rev
.N°

1 TLC_208 1 Acciaio inox AISI 304L Pannello a C contenitore TLC 0

2 TLC_207 1 Acciaio inox AISI 304L Pannello laterale CF Contenitore TLC 0

4* TLC_211 2 Acciaio inox AISI 304L Tronchetto TLC 350x340L70 0

3 TLC_206 1 Acciaio inox AISI 304L Pannello Post. Contenitore TLC 0

6* TLC_212 2 Acciaio inox AISI 304L Flangia fissa De430di340 con OR 0

9 TLC_204 2 Acciaio inox AISI 304L Flangia fissa lateral Contenitore TLC 0

12 TLC_210 1 Acciaio inox AISI 304L Supporto 2 viti di livello 0

7 Commerciale 1 Acciaio inossidabile, 304 Tronchetto LF DN 100 commerciale 0

8 Commerciale 2 Acciaio inossidabile, 304 Tronchetto KF 50 commerciale 0

10 TLC 200 1 Acciaio inox AISI 304L Flangia fissa superiore del contenitore 0

11 TLC_209 1 Acciaio inox AISI 304L Supporto 1 vite livello TLC 0

13* TLC_214 2 Acciaio inossidabile, 304 Attacco golfari TLC 0
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