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B Quadro elettrico distribuzione principale di piano esistente
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SEZIONE TRASVERSALE A-A' - TIPO. POSA CAVIDOTTO SCALA 1:10

PROGETTO ILLUMINAZIONE - ZONA A SCALA 1:100

| | Blindo sbarra luce a due circuiti monofase (2+2+pe) esistente .
i ----- Area di interve

Elemento fuori scala|
& Testata di alimentazione blindo luce (2+2+pe) esistente Strato di pavimentazione Getto di cls
(asfalto) r@ \
m] Cassetta di derivazione esistente B
_— . o \\\
Nuova scatola di derivazione stagna , IP65 19x15cm avidotto in SR SR e : Sl 0.20 R \\\\‘
- ? 6840 , polietilene ® 50— —— —— d R .
. , Canaletta 200x75 mm distribuzione luce con setto separatore ( 150mm luce “/ 2\ ‘/ 3\ ‘/ 4\ ‘/ é\ ‘ R S Rinfianco con \ \T T e \
normale-emergenza da GE / 50mm luce di emergenza da ups) esistente \c/ & J . ) >/ > ’ S sabbia di cava //\\ //\\ //\\ //\\ //\\ //\\ // WM & ?
Tubazione rigida in PVC per rete di distribuzione esistente A ///\<//\\///\\//><//\<//\<//\\///\\///\</><//\<//\\///\\//><//\< § |
9.60 9.60 9.60 - A A A A A AN
Rete di distribuzione - Cavo forza motrice esistente \
. Nuova Rete di distribuzione con cavo multipolare FG16 OR16 ;(N \
3Gx2,5mmg !
o Nuova Rete di distribuzione con cavo unipolare FG17 3Gx2,5mmq > SEZIONE TRASVERSALE B-B' - TIPO. POSA CAVIDOTTO SCALA 1:10
L : : Rete di segnalazione : )
o g:/ﬂ/g 3Rgte1 d5| distribuzione con cavo multipolare FG16 OR16 o FG Tibo i PG 325 nstallate Strato di pavimentazione Impianto per éuttl:ri g_calvi . MML ' ,
x1,ommq . (asfalto) etio di cls
Nuova Rete di distribuzione con cavo unipolare FG17 3Gx1,5mmq su trave, con allinterno cavo
— e e e multipolare isolato con
— - - - gomma FG160R16 Sottofondo
Nuova Rete di distribuzione sotto pavimento con cavo multipolare v 3Gx2,5mmq esistente X
FG16 OR16 3Gx2,5mmq Cavidotto in \<\>,<\\/A__i :
. C L . — — polietilene @ 50
Nuovo contattore di potenza accessoriabile con bobina 220V f Apparecchi di : K \//\\\//\\\/\
Elemento fuori scala| i - — Reinterro 7, // //
| illuminazione posti su /\\/\\ N
Nuovo interruttore crepuscolare ! trave _ \ VN
Elemento fuori scala| i Rinfianco con
! sabbia di cava
D Pozzetto in CLS, dimensioni variabili, con chiusino in ghisa f i | 0.40 |
Elemento fuori scala| i [ 4
ﬁ | . . .
00/ Riferimento Pozzetto in CLS con chiusino in ghisa ," - Scatola di derivazione Blindo sbarra esistente \
Elemento fuori scala| ! Modifica al quadro stagna, in materiale n.5 - Accensione A
] H . . ]
_ _ _ _ ! QVGT- esistente e isolante, IP65 19x15 cm collegato al quadro \
Presa/spina esistente innestata sulla blindo sbarra | 11 predisposizione di \ QGPT 2 —
eSS == — accensione illuminazione \ i
Armatura stradale 1x150w jm-t esecuzione su palo h=6m esistente =T ! area esterna Tubo in PVC @ 25 installato su
J P N L T - parete, con all'interno cavo
Armatura stradale 1x150w jm-t esecuzione a parete h=6m : ’—4 Tubo in PVC @ 25 installato su unipolare isolato con gomma
esistente Nuovo contattore inserito parete, con allinterno cavo FG17 3Gx2,5mmq
. all'interno del quadro. unipolare isolato con gomma
Nuovo corpo luce a LED 36W a sospensione, 280x1910mm Posizionan?ento di FG160R16 3Gx2,5mmq
sensore crepuscolare Cavo multipolare isolato con
Nuovo corpo luce a LED 3W attacco a terra, 2148x215mm Nuovo pozzetto in CLS gomma FG160M16 3Gx2,5mmq
40x40x40 con chiusino Q\
Nuovo corpo luce a LED 5W attacco a terra, 51x51x56 mm 1 carrabile in ghisa : .
J_ ‘L Scatola stagna posta a terra a Scatola stagna posta a terra a —
dotata di 4 dotata di 4
Nuovo corpo luce a LED 12W attacco su trave, 132x132x140 mm B B Cavidotto tubo corrugato @ 50 scomparsa dotata di 4 prese scomparsa dotata di 4 prese
Pozzetto in CLS con all'interno cavo multipolare <
<t — i
, Nuovo corpo luce a LED 12W , attacco su trave 132x132x140 mm © 40x40x40 con chiusino isolato con gomma FG160R16 m
Elemento fuori scala = carrabile in ghisa 3Gx2,5mmq % g
s , Nuovo corpo luce a LED 12W attacco su trave, 132x132x140 mm , — 2 Tubo in PVC @ 25 installato su -
Elemento fuori scala § | " — ~_ parete, con all'interno cavo 2
T ’ — unipolare isolato con gomma >
o fuoriscala | TVUOVO cOTPO luce a LED 12W attacco a terra, 270x126x950mm — | | 27 ‘ _ FG117 3Gx2.5mmq o)
I — Scatola di derivazione r
@ﬁem o scala Nuovo corpo luce a LED 15W attacco su trave, 8240x273mm -~ stagna, in materiale >
9 — Scatola di derivazione 6 6 6 E o~ L7 isolante, IP65 19x15 cm m
Comento fuori scaal | 1NUOVO COPO luce a LED 8.5W attacco sotto soglia, 5000x11x4mm | Stagr;géin ga';eriale — <2 o
emento Tuori scala o iSO ante, 5 X 5 cm , N
P S 0.00 "
£l . Nuovo corpo luce a LED 8.5W attacco sotto seduta, 1004x16x24mm ! ~ \
emento fuori scala X > &
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AREA GESTIONE EDILIZIA ||| | o gl Ty teeEesE ey o m. T e e— e s e m— — : T T Ll [T esAl —
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A | Tubo in PVC @ 25 installato su . . N QL_ N~ 3 Tubo in PVC @ 25 installato su
I Scatola di derivazione Tubo in PVC @ 25 installato su Tubo in PVC @ 25 installato su Interruttore crepuscolare Scatola di derivazione | trave, con all'interno cavo — (. P P P & & ‘ ~. i parete, con all'interno cavo
APIENZA corna : : corvsz e ? ? 7 ? 7 S : e
H stagna, in materiale parete, con all'interno cavo parete, con all'interno cavo stagna, in materiale multipolare isolato con gomma i~ | unipolare isolato con gomma
solante, IP65 19x15 cm multipolare isolato con gomma ] - - multipolare isolato con gomma isolante, IP65 19x15 cm I FG160R16 3Gx2,5mmq @ @ | @ | I~ | \ FG17 3Gx2,5mmq
UNIVERSITA' DI RoOMA FG160R16 3Gx2,5mmq FG160R16 3Gx2,5mmq 6 6 6 6 6 il
A I — I Blindo sbarra esistente I ~.
Piazzale Aldo Moro n.5 - 00185 Roma (| | | ¥ _SE X ¥ _ _ n.1 - Accensione A , \
I Tubo in PVC @ 25 installato su s 6 collegato al quadro 6 6 . |
parete, con all'interno cavo Hinolare isolat QGPT 2 @
I multipolare isolato con gomma Vo multipolare Isolato con .
mma FGT160M16 3Gx1,5mm Blindo sbarra
| FG160R16 3Gx2,5mmq q | csistente .2 - | |
Vv Accensione A, I
H I | % 6 @ — | % 6| collegato al quadro I
N N4
| L . 1 L[ osatns
° 6 I / . o deriv. con 2
| . . ~ )82 o J¢ s alimentatori
Canaletta esistente 200x75 mm Cavo unipolare isolato con | Cassetta di led da 100 W
distribuzione luce con setto separatore ( | gomma FG17 3Gx1,5mmq deriv. con 1I per gradini
150mm luce normale-emergenza da GE / | 6 Iaé"geqtggo\rﬁ =
. ed da A
50mm luce di emergenza da ups) | per gradini </ @@T‘f
|| L 1 - — | Cassetta di |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, T : 1 ::H' .I:l $ 'Tl |ﬂ- I = |]1 m m . . /| _deriv.con 11 _|[]
iiiiiiiiiiiiiiiiiii =L Blindo sbarra e§|stente alimentatore - R
- - n.3 - Accensione B , led da 100 W I
collegato aIQqCI;lgfirrg per gradini - ! . .
| Modifica al quadro Canaletta di @*
. | | 3 esistente e mr— : 5 @%_[ﬂ @%_[ﬂ @%_ﬁ]
| \ distribuzione esistente = | e | = 1 - 1 1 |
Progetto di completamento delle aree esterne | | P edenosizione di T ! = = = =
' H P ” | § accensione illuminazione alimentazione gradini : : : : .
dell' edificio "Marco Polo” (RM 021) | accensione | Casselte d | ologataa quodto | |
ﬂ%ﬁ m m contenente 1 / QG = ' i
— alimentatori led da u\ | s 8 8 ¢ |
PROGETTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE W T | P
QGPT : . +1.02
‘ alimentazione 9
ERICHENCHENE ] qradini Pendenza | | . | | |
; ; § Nuovo contattore g 8 % @8 - : : : 8 -
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Ingegnere Gianluca Zori - inserito allinterno m . D | N X - 8 = K
] f del quadro. 9191413121
DIRETTORE DEI LAVORI Geometra Paolo Grottesi !\ Collegamento al | +1.02 |
K sensore @6 @6 @6 QB . @6 @6 @6 @6 - @6
PROGETTAZIONE TIMBRO § crepuscolare fa— ’L 5 = i — = = = = = CL/ A
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www.techingit e e e |%ﬁ A Blindo sbarra esistente
I ] ] I I I |%] ,_J+:|| n.4 - Accensione A,
llegato al
ELABORATO SCALA: | | | collegato & auadre Tubo in PVC @ 25 installato su
i i - 1:100 ‘ Cavo multipolare isolato con trave, con all'interno cavo
|E 01 Pianta Piano Terra - ZONA A ; i 1 e o 6 unipolaré isolato con gomma
1 | § B Tubo in PVC @ 25 installato su FG17 3Gx2,5mmq Accensione C
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