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Discesa a pavimento

Cassetta di derivazione

contenente 2 alimentatori led

da 100 W per alimentazione

3 strisce led gradini (numero

9) + 2 strisce led rampa

(numero 9)

1 da 100 W per due strisce

8,5W*4m

03

P

04

P

N.2 tubi in PVC Ø 25 installato su

parete IP65, con all'interno cavo

multipolare isolato con gomma

FG16OR16 3Gx2,5mmq

Cavo unipolare isolato con

gomma FG17 3Gx1,5mmq

Tubo in PVC Ø 50 interrato, con

all'interno cavo multipolare isolato

con gomma FG16 OR16

3Gx2,5mmq Accensione C

Tubo in PVC Ø 50

interrato, con

all'interno cavo

multipolare isolato

con gomma FG16

OR16 3Gx2,5mmq

Tubo in PVC Ø 50

interrato, con all'interno

cavo multipolare isolato

con gomma FG16 OR16

3Gx2,5mmq

definire in cantiere, con

Tubo in PVC Ø 50

interrato, con all'interno

cavo multipolare isolato

con gomma FG16 OR16

3Gx2,5mmq

Pozzetto in CLS  30x30, altezza

da definire in cantiere, con

chiusino in ghisa

Illuminazione

esistente su palo

Canaletta esistente
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Area di intervento

PROGETTO ILLUMINAZIONE - ZONA A - SCALA 1:100

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ingegnere Gianluca Zori

SCALA:     ELABORATO    

TECHING SRL

Piazza Mancini 4, 00196 Roma

Tel. 0636004762 - Fax 063213525

P.IVA e C.F. 05275071008

pec: amministrazione@pec.teching.it

www.teching.it

Ing. Sergio Talia

Ing. Davide Talia

1:100IE 03 Pianta Piano Primo - ZONA A

ATTIVITA' DEL PROGETTISTA    APPROVAZIONE DEL COMMITTENTE
DATA REVISIONE VERIFICA ESECUTORE DATA FIRMA

COMMESSA DIRECTORY SUB-DIRECTORY FILE

CP 18 16 La Sapienza Marco Polo

Progetto Esecutivo DWG

FC/MC

DIRETTORE DEI LAVORI

PROGETTAZIONE

TIMBRO

Progetto di completamento delle aree esterne

dell' edificio “Marco Polo” (RM 021)

08/08/2018 1

SAPIENZA

UNIVERSITA' DI ROMA

Piazzale Aldo Moro n.5 - 00185 Roma

AREA GESTIONE EDILIZIA

Geometra Paolo Grottesi

PROGETTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

Impianti illuminazione Piano Primo

AREA GESTIONE EDILIZIA

LEGENDA

Cassetta di derivazione esistente

Blindo sbarra luce a due circuiti monofase (2+2+pe) esistente

Testata di alimentazione blindo luce (2+2+pe) esistente

Tubazione rigida in PVC per rete di distribuzione esistente

Quadro elettrico distribuzione principale di piano esistente

Armatura stradale 1x150w jm-t esecuzione su palo h=6m esistente

Armatura stradale 1x150w jm-t esecuzione a parete h=6m

esistente

Nuovo corpo luce a LED 12W , attacco su trave 132x132x140 mm

Nuovo corpo luce a LED 36W a sospensione, ø80x1910mm

Nuovo corpo luce a LED 3W attacco a terra, ø148x215mm

Nuovo corpo luce a LED 5W attacco a terra, 51x51x56 mm

Nuovo corpo luce a LED 12W attacco a terra, 270x126x950mm

Nuovo corpo luce a LED 15W attacco su trave,  ø240x273mm

Nuovo corpo luce a LED 12W attacco su trave,  132x132x140 mm

Nuovo corpo luce a LED 8.5W attacco sotto soglia, 5000x11x4mm

Elemento fuori scala

Elemento fuori scala

Elemento fuori scala

Elemento fuori scala

Elemento fuori scala

Elemento fuori scala

Elemento fuori scala

Elemento fuori scala

1

Nuovo corpo luce a LED 8.5W attacco sotto seduta, 1004x16x24mm

Elemento fuori scala

2

3

Nuovo corpo luce a LED 12W attacco su trave, 132x132x140 mm

Elemento fuori scala

4

5

6

7

8

9

10

Presa/spina esistente innestata sulla blindo sbarra

Rete di distribuzione - Cavo forza motrice esistente

Canaletta 200x75 mm distribuzione luce con setto separatore ( 150mm luce

normale-emergenza da GE / 50mm luce di emergenza da ups) esistente

Elemento fuori scala

Nuova scatola di derivazione stagna , IP65 19x15cm

Nuovo contattore di potenza accessoriabile con bobina 220V

Nuovo interruttore crepuscolare

Pozzetto in CLS, dimensioni variabili, con chiusino in ghisa

Elemento fuori scala

Elemento fuori scala

Elemento fuori scala

00

P

Elemento fuori scala

Riferimento Pozzetto in CLS  con chiusino in ghisa

Nuova Rete di distribuzione sotto pavimento con cavo multipolare

FG16 OR16 3Gx2,5mmq

N.B. Tutte le misure andranno verificate in corso d'opera.

L'altezza dei pozzetti dovrà essere definita in cantiere in relazione all'altezza disponibile.

Nuova Rete di distribuzione con cavo multipolare FG16 OR16

3Gx2,5mmq

Nuova Rete di distribuzione con cavo unipolare FG17 3Gx2,5mmq

Nuova Rete di distribuzione con cavo multipolare FG16 OR16  o FG

OM16 3Gx1,5mmq

Nuova Rete di distribuzione con cavo unipolare FG17 3Gx1,5mmq
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