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ATTIVITA' DEL PROGETTISTA APPROVAZIONE DEL COMMITTENTE
DATA REVISIONE VERIFICA ESECUTORE DATA FIRMA
08/08/2018 0 ST FC/MC
COMMESSA DIRECTORY SUB-DIRECTORY FILE

CP 18 16 La Sapienza Marco Polo |Progetto Esecutivo DWG Quadri unifilari




2 | 3 4 5 6 7 8
1.2 159.1
12/C4 >——] ® 163/A3
H38 X3 rosse l
Q766 \O F62 Q767 ®
GEN-QGPT-1-N SPD AUX ﬁ
4x100 A 1x16 A 2x10 A
L]0 0768 0769
b oA AUX_1 AUX_2
| d [03A INX10 A INX10 A
c 27
TRAFO_AUX
3 kVA
231/24 V
- z < 0
3 i
~ 2 2
. e e Ne
F63 |y
OVR T7 4L 40 275s P
Corr. impl (limp): 40 kA -
Tens. Up|a limp: 1.4 kV s
DENOMINAZIONE Generale QGPT-1 SPD Ausiliari protezione Trasformatore ausiliari AUX Regolazione
sezione normale trafo
SIGLA GEN-QGPT-1-N SPD AUX TRAFO_AUX AUX_1 AUX_2
UTENZA TIPO IN=S TN-S/L2-N TN-S/L2-N TN=S/L2-N TN=S/L2-N TN-S/L2-N
POTENZA kW | 1b A 34.7 o9/.2 0.399 1.84 0.399 1.684 0.1 463 0.2 9.26
COEF. CONTEMP. COS ¢ 0.8 0.876 1 0.9 1 0.94 1 0.94 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE SIEMENS SIEMENS SIEMENS SIEMENS SIEMENS SIEMENS
INTERRUTTORE L
0 SEZIONATORE N.POL In A 4 100 1 16 7 10 N 20 N 20
Ith A | ldn A 10 0.3
Im (o curva) A | Pdi kA 1.5 120 100 6 20 20
TIPO E 9F10 GG16 E 9F8 AM10 E 9F8 AM10
FUSIBILE CALIBRO A 16 10 10
CONTATTORE 1170
n ATPn KW |
) TIPO
RELE TERMITD TARATURA A OVR T2 4L 40 275s P/4/I
TIPO CAVO FG7OM1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 3G6
LUNGHEZZA m 0.3 -
ncao [ A s T
POTENZA C.dT. aln %[CdT. alb % 4.89 4.91 4.89 5.88 0.6 Fii_disponibili dal: ]60.8
/K mQ | /s mqQ /8.4 182.9 184.5 82.7 182.5 182.9 15 62 15 62 13 62
lk trifase /monof. kA | Ikl fase/terra KA 3.09 1.33 1.31 2.95 1.33 1.33 1.94 0.406 1.94 0.406 1.94 0.406
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [22/07/2013 QGPT1-1 schemi elettrici
DISEG.
VISTO SCHEMI ELETTRICI FOGLIO 162 DI' 230
REV. MODIFICA DATA FIRMA  |APPR. SOST. IL: ‘SOST. DA: ORIGINE: SEGUE 165
2 3 | 4 5 6 7 8




2 | 3 4 5 6 7 8
15?612/% _ 159.1 159.1 165/43
Q770 o R o
C_L
4x20 A PR
J 50 A l l l 4x40 A
571 500 4 Q771 ﬁ Q772 ﬁ Q773 ﬁ Q774
LNOS LNOB LNOS LN10O
_ C 2x10 A 2x10 A 2x10 A 2x10 A
2 3|10 A T ]10A 3|10 A T ]10a
) | 100 A > | 100 A O | 100 A > | 100 A
/ d 0.03 A [ d 0.03 A | d 0.03 A /| d 0.03 A
C C C C
3
L Ne Ne Ne NS L
L———> 164/A3
V Y V 4
DENOMINAZIONE Comoﬂnud‘g luce Stéuﬂ:ggi%\,o pr;urgé%noi‘e stéun:;gi?\",g préurgé(;n(j‘e Luce aule Luce aule Comando luci comuni
SIGLA C_L LNO5 LNO6 LNO9 LN10 PR
UTENZA TIPO IN=S TN-S/LT-N TN-S/L2-N TN=S/L3-N TN=S/L2-N IN=S
POTENZA kW [ 1b A 4 9.62 1 1.81 1 4.81 1 1.81 1 1.81 8 14.4
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 w 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE SIEMENS SIEMENS SIEMENS SIEMENS SIEMENS SIEMENS
TIPO
R Aee [N.POL n A 4 20 2 10 2 10 2 10 2 10
Ith A 1dn A 20 10 0.03 10 0.03 10 0.03 10 0.03
m (o curva) A |Pdi KA 200 15 100 6 100 6 100 6 100 6 0.2
TIPO
FUSIBILE N )
TIPO
CONTATIORE In APn kW 25 | | | | 40
, TIPO
RELE" TERMICO (o .
TIPO CAVO FG7OM1 0.6/1 kV FG7OMI 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 362.5 362.5 362.5 362.5
LUNGHEZZA m 30 30 30 30
LINEA DI E A 18.1 18.1 18.1 18.1 Hlo nizidle:160.1
POTENZA C.dT. aln %1C.dT. alb % 4.89 7.28 115 6.44 115 7.8 115 7.28 115 Fii disponitfhiSéhl |60
7k mQ | Zs M0 78.4 182.9 658.3 658.6 658.3 658.6 658.3 653.6 658.3 658.6 78.4 182.9
Ik trifase /monof. kA |kl fase/terra kA 3.09 1,33 0.368 0.368 0.368 0.368 0.368 0.368 0.368 0.368 3.09 1.33
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [22/07/2013 QGPTI-1 schemi elettrici
DISEG.
VISTO SCHEMI ELETTRICI FOGLIO 163 DI 230
REV. MODIFICA DATA FIRMA  |APPR. SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: SEGUE 164
2 3 | 4 5 6 7 8




163/C8 L, 20 ® @ ® ®
Q775 4 Q776 ;Tl Q777 # Q778 ;Tl Q779 Q780
LNO1 LNOZ LNO3 LNO4 LNO7 LNO8
2x16 A 2x16 A 2x16 A 2x16 A 2x10 A 2x10 A
|16 J |16 A |16 4 I |16 4 ] 104 3 ]10A
> | 160 A ) | 160 A > | 160 A > | 160 A > | 100 A ) | 100 A
| d | 003 A [ d |0.03A | d |0.03A | d | 003A / d | 0.03A | d |0.03A
C C C C c C
= > " =, 0 ©
Ne e e e e e
Y4 \ Y \ Y \
Luce atrio, portico Luce atrio, portico Luce atrio, bussola Luce atrio, bussola Luce servizi Luce servizi
DENOMINAZIONE bussola, corpo scala bussola, corpo scala corridoio corridoio magazzino magazzino
SIGLA LNO1 LNO2 LNOJ LNO4 LNO7/ LNO8
UTENZA TIPO TN-S/L1-N TN-S/L3-N TN-S/L2-N TN=S/L3-N TN=S/L2-N TN=-S/LT—-N
POTENZA kW | b A 1.5 7.21 1.5 /.21 1.9 7.2 1.5 /.21 1 4.81 1 4.81
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE SIEMENS SIEMENS SIEMENS SIEMENS SIEMENS SIEMENS
TIPO
R Aee [N.POL n A 2 16 2 6 2 16 2 6 2 10 2 10
Ith A | ldn A 16 0.035 16 0.05 16 0.05 16 0.03 10 0.03 10 0.03
Im (o curv@) A | Pdi kA 160 ) 160 6 160 6 160 ) 100 6 100 6
TIPO
FUSIBILE CALBRO )
TIPO
CONTATTORE |- T o | | | | | |
) TIPO
RELE" TERMICO TARATURA A
TIPO CAVO FG70M1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FG70OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6 /1 kV
FORMAZIONE 3G2.5 3G2.5 3G4 5G4 3G2.5 3G2.5
LUNGHEZZA m 20 25 30 30 30 S0
LINEA DI E A 18.1 18.1 24.7 24.7 18.1 Hlo nizidler 44911
POTENZA C.dT. aln %21CdT alb % 8.08 1.43 7.24 1.43 6.42 1.07 6.42 1.07 6.44 115 Fii disponiliddbl.  |6271.15
/K mQ | Zs ma 578.9 579.2 578.9 579.2 477.6 477.9 477.6 477.9 658.5 658.6 £58.3 698.6
lk trifase /monof. kA | Ikl fase/terra kA 0.419 0.419 0.419 0.419 0.508 0.507 0.508 0.507 0.368 0.568 0.368 0.368
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA (22/07/2013 QGPTT-1 schemi elettrici
DISEG.
VISTO SCHEMI ELETTRICI FOGLIO 164 DI 230
REV. MODIFICA DATA FIRMA  |APPR. SOST. IL: ‘SOST. DA ORIGINE: SEGUE 165

1 2 3 | 4 5 6 7 8




2 | 3 4 5 6 7 8
w?@%/Ag _ 159.1 _ R - . 159.1 166/43
| Ll L
Q781 Q782 | Q783 | Q784 Q785 Q/86
LN11 ﬁ LN12 ﬁ | RIS ﬁ | LN26 ﬁ LN16 LN14
2310 A 210 A 2x16 A 216 A 2x20 A 2x16 A
] 104 J ] 104 | |16 4 | I |16 4 ] 204 3|16 A
> | 100 A ) | 100 A | > |eoA > | 160 A > | 200 A ) | 160 A
| d | 003 A [ d |0.03A | | d |0.03A | | d | 003A / d | 0.03A | d |0.03A
c C c C c c
| | S
| | -
| |
\ \
| |
\ \
— N M N ™~
o o | o | @ o
| | g
\ \
Ne e \ e \ owe e e
\ \
\ \
- - 2 - - ]
\/ \/ Fari 4-5-6 Guzzini \/ \/ \/
Pittogrammi vie di esodo Pittogrammi vie di esodo |Lucl esterne accesso edificio Rack TD Prese corridoi Prese aqule
DENOMINAZIONE . - L . .
(con batteria autonoma) (con batteria autonoma) ex Riserva parti comuni aree personale
SIGLA LNT1 LN12 RIS LN26 LN16 LNT4
UTENZA TIPO TN-S/L2-N TN-S/LT-N TN=-S/L3-N N=S/L1-N TN=S/L2-N TN=-S/LT—-N
POTENZA kW | b A 0.6 2.89 0.6 2.89 2 9.62 2 10.8 2.08 1.3 1.2 6.49
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.8 1 0.8 1 0.8
COSTRUTTORE SIEMENS SIEMENS SIEMENS SIEMENS SIEMENS SIEMENS
INTERRUTTORE PO
0 SEZIONATORE N.POLI In A 2 10 2 10 2 16 2 16 2 20 2 16
Ith A |ldn A 10 0.03 10 0.03 16 0.03 16 0.03 20 0.03 10 0.03
Im (O CUWG) A | Pdi kA 100 6 100 b 160 6 160 ) 200 6 160 6
TIPO
FUSIBILE CALBRO )
TIPO
CONTATTORE - e o ‘ ‘ ‘ 5] ‘
) TIPO
RELE" TERMICO TARATURA A
TIPO CAVO FG70M1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FG70OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6 /1 kV
FORMAZIONE 3G4 5G4 5G4 3G4 5G4
LUNGHEZZA m 60 30 20 25 30
LINEA DI E A 24.7 24.7 24.7 24.7 Hlo nizie: o621
POTENZA C.dT. aln %1CdT alb % 7.86 0.856 6.38 0.428 4.89 6.3 0.953 7.1 1.24 Fii disponifiildal.  [62.8).858
/K mQ | Zs ma 173.2 773.5 477.6 477.9 182.5 182.9 3791 379.4 428.5 478.6 477.6 477.9
lk trifase /monof. kA | Ikl fase/terra kA 0.514 0.514 0.508 0.507 1.33 1.33 0.64 0.639 0.566 0.566 0.508 0.507
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA (22/07/2013 QGPTT-1 schemi elettrici
DISEG.
VISTO SCHEMI ELETTRICI FOGLIO 165 DI 230
REV. MODIFICA DATA FIRMA  |APPR. SOST. IL: ‘SOST. DA ORIGINE: SEGUE 166
2 3 | 4 5 6 7 8



AutoCAD SHX Text
Luci esterne accesso edificio ex Riserva

AutoCAD SHX Text
Fari 4-5-6 Guzzini


2 | 3 4 5 6 7 8
w?@%/AB _ 159.1 _ _ - 159.1 1684
Q787 Q788 Q789 Q790 ® @ 167/A3
LN15 ﬁ RIS ﬁ RIS ﬁ GEN_FC
4x10 A 4x10 A 2x16 A 4x20 A
] 104 J ] 104 |16 4 3|20 A
Q791 Q792
> | 100 A ) | 100 A > | 160 A S | 200 A g & e
| d |003A [ d |0.03A I d |003A < ¢ 2x16 A 2x16 A
¢ c ¢ < |16 A |16 A
> | 160 A ) | 160 A
/| d | 0.03A | d |0.03A
c C
3
e e e
MSe NSe NSe
DENOMINAZIONE Prese aule Riserva Riserva Generq\e AHm.. f@nf§o}\s A\\‘m.. fcmf;oi\s
aree personale fan coils (predisposizione) (predisposizione)
SIGLA LNT5 RIS RIS GEN_FC LN18 LN19
UTENZA TIPO IN=S N=S TN=-S/L3-N N=S TN=S/L3-N TN=-S/LT—-N
POTENZA kW | 1b A 2.72 4.91 2.8 4.49 1.68 8.08 9.16 15.4 1.6 7.7 1.6 1.7
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.8 1 0.9 1 0.9 1 0.885 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE SIEMENS SIEMENS SIEMENS SIEMENS SIEMENS SIEMENS
INTERRUTTORE L
0 SEZIONATORE N.POLI In A 4 10 4 10 7 16 4 20 2 16 2 16
Ith A | ldn A 10 0.035 10 0.05 16 0.05 20 16 0.03 16 0.03
Im (o curvc) A | Pdi kA 100 10 100 10 160 6 200 15 160 6 160 6
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A
TIPO
CONTATTORE n N o ‘ o5 ‘ ‘
) TIPO
RELE TERMICO TARATURA A
TIPO CAVO FG70M1 0.6/1 kV FG70OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6 /1 kV
FORMAZIONE oG4 3G4 364
LUNGHEZZA m 30 30 30
LINEA DI 1z A 21.2 24.7 o A 245
POTENZA C.dT. aln %1CdT. alb % 4.71 0.325 4.89 4.89 4.89 7.27 1.14 Fili disponiliZdhl:  168.71.14
7k mQ | Zs M0 225.2 477.8 78.4 182.9 182.5 182.9 78.4 182.9 477.6 477.9 477.6 477.9
lk trifase /monof. kA | Ikl fase/terra KA 1.08 0.507 3.09 1.35 1.33 1.33 3.09 1.33 0.508 0.507 0.508 0.507
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [22/07/2013 QGPT1-1 SPIBS—schemi elettrici
DISEG.
VISTO SPIBS—SCHEMI ELETTRICI FOGLIO 166 DI 230
REV. MODIFICA DATA FIRMA  |APPR. SOST. IL: ‘SOST. DA: ORIGINE: SEGUE 167/
2 3 | 4 5 6 7 8




1 2 3 4 5 6 7 8
166/A§2'7 ® 227 ® @ ® ® 227 168 /A3
Q793 ;}l Q794 ;Wl Q792 4 Q796 ;}l Q797 Q798
LN20 LN21 LN25 LN24 RIS LN22
2x16 A 2x16 A 2x10 A 2x10 A 2x20 A 2x10 A
|16 J |16 A ] 104 J |10 4 ] 204 3 ]10A
> | 160 A ) | 160 A > | 100 A > | 100 A > | 200 A ) | 100 A
| d |003A [/ d |0.03A | d | 003 A | d | 003 A / d | 0.03A /| d |003A
C C C C C C
3 3 g 3 3 3
) Ne Ne Ne MSe Ne
Y4 \
DENOMINAZIONE Alim. fan—coils Alim.fan—coils Serrande regolazione Sensori presenza Riserva Regol. fan coils
(predisposizione) (predisposizione) servizi (predisposizione)
SIGLA LN20 LN21 LN25 LN24 RIS LN22
UTENZA TIPO TN-S/L2-N TN-S/LT-N TN=-S/L3-N TN=S/L3-N TN=S/L2-N TN-S/L3-N
POTENZA kW | Ib A 1.6 7.7 1.6 7.7 0.8 4.53 0.4 2.16 1.2 5.77 0.16 0.77
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.8 1 0.8 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE SIEMENS SIEMENS SIEMENS SIEMENS SIEMENS SIEMENS
TIPO
R Aee [N.POL n A 2 16 2 6 2 10 2 10 2 20 2 10
Ith A |ldn A 16 0.03 16 0.03 10 0.03 10 0.03 20 0.03 10 0.03
Im (O CUWG) A | Pdi kKA 160 6 160 b 100 6 100 0 200 6 100 6
TIPO
FUSIBILE CALBRO )
TIPO
CONTATTORE -~ N o ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
; TIPO
RELE TERMICO TARATURA A
TIPO CAVO FG70M1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6 /1 kV
FORMAZIONE 364 5G4 3G2.5 3G2.5 3G2.5
LUNGHEZZA m 30 30 30 30 §)
LINEA DI 1z A 24.7 24.7 18.1 18.1 Hlo nizidle: 4Ot
POTENZA C.dT. aln %1C.dT. alb % 7.07 1.14 7.27 1.14 7.02 0.919 7.02 0.46 4.89 Fii disponihiZ&h:  ]65.70.031
/K mQ | Zs mQ 477.6 477.9 477.6 477.9 £58.3 658.6 ©958.3 ©958.0 182.5 182.9 261.0 261.9
Ik tr'\fcse/monof. KA |1k fose/tem} kA 0.508 0.507 0.508 0.507 0.368 0.368 0.368 0.368 1.33 1.33 0.927 0.926
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA |22/07/2013 QGPT1-1 schemi elettrici
DISEC.
VISTO SCHEMI ELETTRICI FOGLIO 167 DI 230
REV. MODIFICA DATA FIRMA  |APPR. SOST. IL; ‘SOST. DA: ORIGINE: SEGUE 168

1 2 3 | 4 5 6 7 8




22.7 159.1 1569.1 15.3 24.7
167 /A8 >—— 166/A8 —>—— 16/C5 >——j ® ® 169/A3
H39 X3 rosse
Q799 Q800 Q801 \O Q802 Q803 Q804
LN23 LN27 GEN—-QGPT-1-S tM LEO1 LEOZ
2x10 A 4x16 A 4x25 A 4x20 A 2x10 A 2x10 A
J 10 A ;l 16 A ;l 20 A J 10 A ;l 10 A
b 100 A 5 160 A 5 200 A 5 100 A 5 100 A
| d |003A N ¢ - ¢ ¢ ¢
c 3 R
5 3
5 £ g
) MSe Ne
NSe NS Se
> 196/A3
DENOMINAZIONE Termostati ambiente Alim. QE aula Generale QGPT-1 Intervento luci EM Luce emergenza Luce emergenza
(predwsposwzwome) QAT-4 Sezione sicurezza comuni zone comuni zone comuni
SIGLA LN23 LN27 GEN—QGPT-1-S EM LEO1 LEO2
UTENZA TIPO TN-S/L2-N N=S N-S N=S TN=-S/L1-N TN-S/L3-N
POTENZA kW | Ib A 0.2 1.08 6.16 10.3 1.84 3.08 2.3 3.85 0.8 3.85 0.8 3.85
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.8 1 0.876 0.8 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE SIEMENS SIEMENS SIEMENS SIEMENS SIEMENS SIEMENS
INTERRUTTORE PO
0 SEZIONATORE  |N-POL In A 2 10 4 16 4 25 4 20 2 10 2 10
Ith A | ldn A 10 0.03 16 20 10 10
Im (o curva) A | Pdi KA 100 6 160 10 1.5 200 10 100 6 100 6
TIPO
FUSIBILE AL BRG .
TIPO
CONTATIORE In A[Pn kW | 25 ] 25 | |
: TIPO
RELE" TERMICO o .
TIPO CAVO FG7OMT 0.6/1 kV FG7OM1 0.6,/1 kV FTGI00M1 0.6/1 kV FTGI00MT 0.6/1 kV
FORMAZIONE 362.5 564 362.5 362.5
LUNGHEZZA m 30 10 30 30
LINEA DI 1z A 18.1 21.2 18.1 RE
POTENZA C.dT. aln %1CdT alb % 7.02 0.23 4.47 0.276 2.65 2.65 5.04 0.918 Fii disponighiOdhl:  166.70.918
Zk mQ | Zs m() 658.3 658.6 127 281 449.8 901.9 4498 901.9 1378.7 1378.7 1378.7 1378.7
Ik trifase /monof. kA |kl fase/terra kA 0.368 0.368 1.91 0.863 0.539 0.269 0.539 0.269 0.176 0.176 0.176 0.176
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA (22/07/2013 QGPT1-1 — Sicurezza SPIBS—schemi elettrici
DISEG.
VISTO SPIBS—SCHEMI ELETTRIC| FOGLIO 168 DI 230
REV. MODIFICA DATA FIRMA  |APPR. SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: SEGUE 169

1 2 3 | 4 5 6 7 8
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