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ELABORATO SCALA:
IE 07 QGPT1-3 - Schema del quadro aggiornato 1:100
ATTIVITA' DEL PROGETTISTA APPROVAZIONE DEL COMMITTENTE
DATA REVISIONE VERIFICA ESECUTORE DATA FIRMA
08/08/2018 0 ST FC/MC
COMMESSA DIRECTORY SUB-DIRECTORY FILE

CP 18 16 La Sapienza Marco Polo |Progetto Esecutivo DWG Quadri unifilari




1.4 175.1
12/C6 >——— ® 179/A3
H47 X3 rosse l
Q847 \O F66 Q848 ®
CEN-QGPT-3-N SPD AUX ﬁ
4x100 A 1x16 A 2x10 A
? e Q849 Q850
b oA AUX_1 AUX_2
| d [03A INX10 A INX10 A
c 129
TRAFO_AUX
3 kVA
231/24 V
2 R
~ a a
. e e Ne
F67 |y
OVR T7 4L 40 275s P
Corr. impl (limp): 40 kA -
Tens. Up|a limp: 1.4 kV '
DENOMINAZIONE Generale QGPT—5 SPD Ausiliari protezione Trasformatore ausiliari AUX Regolazione
sezione normale trafo
SIGLA GEN—QGPT—3-N SPD AUX TRAFO_AUX AUX _T1 AUX_2
UTENZA TIPO IN=S TN-S/L2-N TN-S/L2-N TN=S/L2-N TN=S/L2-N TN-S/L2-N
POTENZA kW | Ib A 52.8 87.1 0.399 1.84 0.399 1.84 0.1 4.63 0.2 9.26
COEF. CONTEMP. COS ¢ 0.8 0.877 1 0.9 1 0.94 1 0.94 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE SIEMENS SIEMENS SIEMENS SIEMENS SIEMENS SIEMENS
INTERRUTTORE PO
0 SEZIONATORE N.POL In A 4 100 1 16 7 10 N 20 N 20
Ith A |ldn A 10 0.3
Im (o curva) A | Pdi kA 1.5 120 100 6 20 20
TIPO E 9F10 GG16 E 9F8 AM10 E 9F8 AM10
FUSIBILE CALIBRO A 16 10 10
CONTATTORE PO
n ATPn KW |
; TIPO
RELE TERMITD TARATURA A OVR T2 4L 40 275s P/4/I
TIPO CAVO FG7OM1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 3G6
LUNGHEZZA m 0.3 -
ncao [ A s T
POTENZA C.dT. aln %[CdT. alb % 3.06 3.08 3.06 7.41 0.6 Fii_disponibili dal: ] 76.8
7k mQ | Zs mQ) 36.8 101.9 103.4 40.6 101.5 101.9 12.2 61.7 12.2 61.7 12.2 61.7
lk trifase /monof. kA | Ikl fase/terra kA 6.59 2.38 2.35 5.97 2.39 2.38 2.06 0.408 2.06 0.408 2.06 0.408
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [22/07/2013 QGPT1-3 schemi elettrici
DISEG.
VISTO SCHEMI ELETTRICI FOGLIO 178 DI' 230
REV. MODIFICA DATA FIRMA  |APPR. SOST. IL: ‘SOST. DA: ORIGINE: SEGUE 179

1 2 3 | 4 5 6 7 8




2 | 3 4 5 6 7 8
17?‘718/A8 ® 175 ® 17 181 /A7
Q851 ® ® ® 20 180/A3
C_L ;\
4x20° A PR
5] 20 4 l 4x40 A
571 200 A Q852 ﬁ QBd3 Q854 Q855
LNO9 LN10 LNO1 LNO2
_ C 2x16 A 2x16 A 2x16 A 2x16 A
2 | 16 A |16 A |16 A 3 |16 A
) | 160 A > | 160 A > | 160 A ) | 160 A
[ d |0.03A | d |003A /| d | 0.03A | d |0.03A
C C c C
< =
. e e . e e
\ Y Y \
DENOMINAZIONE Comond.o. luce Luce gfﬁc.\" . Luce gfﬁcj . Comando luci comuni ‘ Luce corridoio . Luce corridoio
uffici centrale impianti centrale impianti atrio sala XL, guardar. atrio salo XL, quardar.
SIGLA C_L LNOY LN10 PR LNO1 LNO2
UTENZA TIPO IN=S TN-S/L3-N TN-S/L2-N N=S TN=-S/L1-N TN-S/L3-N
POTENZA kW | b A 3 7.21 1.5 /.21 1.9 7.2 15.2 24.5 1.6 7.7 1.6 1.7
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE SIEMENS SIEMENS SIEMENS SIEMENS SIEMENS SIEMENS
TIPO
R Aee [N.POL n A 4 20 2 6 2 16 2 6 2 16
Ith A | ldn A 20 16 0.05 16 0.03 16 0.03 10 0.03
Im (o curva) A | Pdi KA 200 15 160 B 160 6 0.2 160 6 160 6
TIPO
FUSIBILE CALBRO )
TIPO
CONTATIORE In APn kW 25 | | 40 | |
) TIPO
RELE" TERMICO TARATURA A
TIPO CAVO FG7OM1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV FG70OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6 /1 kV
FORMAZIONE 3G2.5 3G2.5 3G2.5 3G2.5
LUNGHEZZA m 30 30 30 S0
LINEA DI E A 18.1 18.1 18.1 Hlo nizidle: 4 A0.1
POTENZA C.dT. aln %21CdT alb % 3.9 7.73 1.72 7.73 1.72 3.06 6.89 1.83 Fii disponibli /el |76.71.83
/K mQ | Zs ma 6.8 101.9 577.1 5717.3 5771 577.35 36.8 101.9 577.1 577.3 5771 S577.5
lk trifase /monof. kA | Ikl fase/terra kA 6.59 2.58 0.42 0.42 0.42 0.42 6.59 2.38 0.42 0.42 0.42 0.42
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA (22/07/2013 QGPT1-3 schemi elettrici
DISEG.
VISTO SCHEMI ELETTRICI FOGLIO 179 DI 230
REV. MODIFICA DATA FIRMA  |APPR. SOST. IL: ‘SOST. DA ORIGINE: SEGUE 180
2 3 | 4 5 6 7 8




179/A8 L, 20 ® @ ® ® 22! 181 /A3
0856 ;}l Q837 ;}l Q858 4 0859 ;Wl Q860 Q861 ;\
LNO3 LNO4 LNO5 LNOB LNO7 LNO8
2x16 A 2x16 A 2x10 A 2x10 A 2x16 A 2x16 A
|16 J |16 A ] 104 J |10 4 ] 16 3|16 A
> | 160 A ) | 160 A > | 100 A > | 100 A > | 160 A ) | 160 A
| d |003A [ d |0.03A | d | 003 A | d | 003 A / d | 0.03A | d |0.03A
C C C C c C
S S < A & S
Ne e e e e e
Y4 \ Y \ Y \
Luce atrio 1 Luce atrio 1 Luce atrio 2 Luce atrio 2 Luce atrio 2, loc.tecnico Luce atrio 2, loc.tecnico
DENOMINAZIONE vano asc., corpo scala vano asc., corpo scala bussola bussola vano asc., corpo scala corpo scala
SIGLA LNOJ LNO4 LNOS LNO6 LNO7/ LNO8
UTENZA TIPO TN-S/L2-N TN-S/L2-N TN-S/L2-N TN=S/L3-N TN=-S/L1-N TN-S/L3-N
POTENZA kW | b A 1.5 7.21 1.5 /.21 1 4.81 1 4.81 1.5 7.21 1.5 7.21
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE SIEMENS SIEMENS SIEMENS SIEMENS SIEMENS SIEMENS
TIPO
R Aee [N.POL n A 2 16 2 6 2 10 2 10 2 6 2 16
Ith A | ldn A 16 0.03 16 0.03 10 0.03 10 0.03 16 0.03 10 0.03
Im (o curvc) A | Pdi kA 160 6 160 6 100 6 100 ) 160 6 160 6
TIPO
FUSIBILE CALBRO )
TIPO
CONTATTORE |- T o | | | | | |
) TIPO
RELE" TERMICO TARATURA A
TIPO CAVO FG70M1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FG70OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6 /1 kV
FORMAZIONE 3G2.5 3G2.5 3G2.5 3G2.5 3G2.5 3G2.5
LUNGHEZZA m 30 30 30 30 30 S0
LINEA DI E A 18.1 18.1 18.1 18.1 18.1 Hlo nizidle: 44 47,1
POTENZA C.dT. aln %21CdT alb % 7.73 1.72 7.73 1.72 6.29 1.15 6.29 1.15 7.73 1.72 Fii disponibli/dal:  78.71.72
/K mQ | Zs ma 577.1 577.5 577.1 5717.3 5771 577.35 5771 S577.5 577.1 577.3 5771 S577.5
lk trifase /monof. kA | Ikl fase/terra kA 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA (22/07/2013 QGPT1-3 schemi elettrici
DISEG.
VISTO SCHEMI ELETTRICI FOGLIO 180 DI 230
REV. MODIFICA DATA FIRMA  |APPR. SOST. IL: ‘SOST. DA ORIGINE: SEGUE 181

1 2 3 | 4 5 6 7 8
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