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CP 18 16 La Sapienza Marco Polo |Progetto Esecutivo DWG Quadri unifilari
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13/06 >—— ® 209/A3
H52 X3 rosse l
Q999 \O Fg4 Q1000 ®
GEN-QVGT-2-N SPD AUX ﬁ
4x63 A 1x16 A 2x10 A
? e Q1001 Q1002
b oA AUX_1 AUX_2
| d [03A INx10 INX10 A
c 136
TRAFO_AUX
3 kVA
231/24 V
N < Vo)
S S
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. e e Ne
F85 |y
OVR T7 4L 40 275s P
Corr. impl (limp): 40 kA
Tens. Up|a limp: 1.4 kV e
DENOMINAZIONE Generale QVGT-2 SPD Ausiliari protezione Trasformatore ausiliari AUX Regolazione
sezione normale trafo
SIGLA GEN—-QVGT-2-N SPD AUX TRAFO_AUX AUX _T1 AUX_2
UTENZA TIPO IN=S TN-S/LT-N TN-S/LT-N N=S/L1-N TN=-S/L1-N TN=-S/LT—-N
POTENZA kW | Ib A 16.6 29 0.399 1.84 0.399 1.84 0.1 4.63 0.2 9.26
COEF. CONTEMP. COS ¢ 0.8 0.849 1 0.9 1 0.94 1 0.94 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE SIEMENS SIEMENS SIEMENS SIEMENS SIEMENS SIEMENS
INTERRUTTORE PO
0 SEZIONATORE N.POL In A 4 63 1 16 7 10 N 20 N 20
Ith A |ldn A 10 0.3
Im (o curva) A | Pdi kA 1.5 120 100 6 20 20
TIPO E 9F10 GG16 E 9F8 AM10 E 9F8 AM10
FUSIBILE CALIBRO A 16 10 10
CONTATTORE PO
n ATPn KW |
; TIPO
RELE TERMITD TARATURA A OVR T2 4L 40 275s P/4/I
TIPO CAVO FG7OM1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 3G6
LUNGHEZZA m 0.3 -
ncao [ A s N
POTENZA C.dT. aln %[CdT. alb % 417 419 417 5.17 0.6 Fii_disponibili dol:  POB.8
7k mQ | Zs mQ) 116.1 339.9 341.6 122.3 339.7 340 14.4 62.3 14.4 62.3 14.4 62.3
lk trifase /monof. kA | Ikl fase/terra kA 2.09 0.713 0.71 1.98 0.714 0.713 1.75 0.405 1.75 0.405 1.75 0.405
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [22/07/2013 QVGT-2 schemi elettrici
DISEG.
VISTO SCHEMI ELETTRICI FOGLIO 208 DI' 230
REV. MODIFICA DATA FIRMA  |APPR. SOST. IL: ‘SOST. DA: ORIGINE: SEGUE 209

1 2 3 | 4 5 6 7 8




205.1 2051 2051
208 /A8 ® ® ® ® o ® 210/A3
Q1003 ﬁl Q1004 ﬁl Q1005 ﬁl Q1006 ﬁl Q1007 Q1008
LNO1 LNO? LNO3 RIS LNO5 LNOG
2x10 A 2x10 A 2x10 A 2x20 A 4x10 A 2x10 A
] 104 J ] 104 ] 104 3|20 A ] 104 3 ]10A
> | 100 A ) | 100 A > | 100 A ) | 200 A > | 100 A ) | 100 A
| d | 003 A /| d |003A | d | 003 A /| d | 003 A /| d | 003 A /| d |003A
C C C C C C
— SN o) < Te) ©
= = = = = <
NS NSe Ne NSe - Se
\ WV \V 4 \/
e e e o | e e e
SIGLA LNOT LNO2 LINO3 RIS LNO5 LNO6
UTENZA TIPO TN-S/L3-N TN-S/LT-N TN-S/L2-N TN=S/L2-N N=S TN-S/L2-N
POTENZA KW |1 A 0.8 £.33 0.5 2.4 1 5.41 2.4 1.5 2.4 4.33 0.4 2.16
COEF. CONTEMP. C0S ¢ | 0.8 1 0.9 w 0.8 | 0.9 1 0.8 1 0.8
COSTRUTTORE SIEMENS SIEMENS SIEMENS SIEMENS SIEMENS SIEMENS
TIPO
R Aee [N.POL n A 2 0 2 10 2 10 2 20 4 10 2 10
Ith A l1dn A 10 0.03 10 0.03 10 0.03 20 0.03 10 0.03 10 0.03
m (o curva) A | Pdi KA 100 6 100 6 100 6 200 6 100 15 100 6
TIPO
FUSIBILE N ;
TIPO
CONTATTORE . e o ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
, TIPO
RELE’ TERMICO e .
TIPO CAVO FG70M1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV FGIOMT 0.6/1 KV FG7OMT 0.6/1 kV
FORMAZIONE 362.5 3625 362.5 5G4 362.5
LUNGHEZZA m 10 10 10 30 30
LINEA DI E A 18.1 18.1 18.1 21.2 Hlo niziaer 4 g40.1
POTENZA C.dT. aln %1C.dT. alb % 4.88 0.307 4.96 0.191 4.88 0.383 417 1.83 0.287  Fii disponibidal  poB.70.46
7k mQ | Zs mQ 497.9 498.1 497.9 498.1 497.9 498.1 339.7 340 262.7 634.7 815.1 815.3
k trifase /monol. kA |Ik! fase/terra KA 0.487 0.487 0.487 0.487 0.487 0.487 0.714 0.713 0.925 0.382 0.298 0.297
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [22/07/2013 QVGT—2 schemi elettrici
DISEG.
VISTO SCHEMI ELETTRICI FOGLIO 209 DI 230
REV. MODIFICA DATA FIRMA  |APPR. SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: SEGUE 210

1 2 3 | 4 5 6 7 8




2 3 4 ) 6 7 8
205.1 205.1
209/A8 @ ® 'S ® ®
Q1009 l Q1010 Q101 l Q1012 Q1013 Q1014
LNO7 ﬁ LNO8 ﬁ LNO9 ﬁ [N12 ﬁ RIS RIS
2x10 A 210 A 2x10 A 410 A %16 A 410 A
] 104 J ] 104 ] 104 J |10 4 ] 16 3 ]10A
> | 100 A ) | 100 A > | 100 A > | 100 A > | 160 A ) | 100 A
| d | 003 A /[ d | 0.03A [ d |003A [ d | 003 A /[ d | 003 A [ d |003A
C - C N C C C C
= = =
™~ Q N
M~ M~ M~
o~ < © Q N Q
Ne Ne Ne e
Se Se
DENOMINAZIONE Luce pi@;zoﬁ Luce piqzzaH Luce p\‘c.zzoﬁ Altre utenze Riserva Riserva
esterni circ.1 esterni circ.? esterni circ. 3
SIGLA LNO7/ LNO8 LN0O9 LN12 RIS RIS
UTENZA TIPO TN-S/L1-N TN-S/L3-N TN-S/LT-N N=S TN=S/L3-N IN=S
POTENZA kW | 1b A 1.5 812 1.5 8.12 1.5 812 ? 5.07 1.4 6.73 5 8.02
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.8 1 0.8 1 0.8 1 0.8 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE SIEMENS SIEMENS SIEMENS SIEMENS SIEMENS SIEMENS
INTERRUTTORE [P0
0 SEZIONATORE N.POLI In A 2 10 2 10 7 10 4 10 2 16 4 10
[th A |ldn A 10 0.05 10 0.03 10 0.03 10 0.03 16 0.03 10 0.03
Im (o curvc) A | Pdi KA 100 & 100 ) 100 6 100 15 160 6 100 10
TIPO
FUSIBILE CALBRO )
TIPO
CONTATIORE In APn kW 40 | 40 | 40 ] |
) TIPO
RELE" TERMICO TARATURA A
TIPO CAVO FG/0M1 O.6/W kV FG/70OM1 O.ES/W kV FG/0MT O.B/W kV FG/OMT O.6/W kV
FORMAZIONE 3G4 5G4 3G4 5G4
LUNGHEZZA m 50 50 50 10 -
LINEA DI E A 23.6 23.6 23.6 21.2 Hlo niziaer 2071
POTENZA C.dT. aln %1CdT alb % 6.38 1.78 6.38 178 6.38 1.78 4.39 0.08 417 Fii disponitflildal:  p08.10
/K mQ | /s mq) 831.5 831.7 831.5 831.7 831.5 831.7 164.4 438 339.7 340 161 339.9
[k tr'\fose/monof. KA |1kl fose/terre kA 0.292 0.292 0.292 0.292 0.292 0.292 1.47 0.554 0.714 0.713 2.09 0.713
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [22/07/2013 QVGT=2 schemi elettrici
DISEC.
VISTO SCHEMI ELETTRICI FOGLIO 210 DI 230
REV. MODIFICA DATA FIRMA  |APPR. SOST. IL; ‘SOST. DA: ORIGINE: SECUE 211
2 3 | 4 5 6 7 8
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