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(1) Stratigrafia esistente

(2) Mano d'attacco con emulsione bituminosa
non modificata

——(3)Conglomerato bituminoso per strato
di usura sp. 4 cm

0.00 STRATIGRAFIA

o

4
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(1) Solaio in predalles esistente

(2) Massetto delle pendenze in cls nn collaborante sp.6 cm
(3) primer di adesione

(4) doppio strato di membrane elastoplastomeriche 2 x 0,4 cm
(5) Strato di resina autolivellante poliuretanica di PRIMER MU

(6) Strato di resina autolivellante poliuretanica di KEMPERDURC

TC

0.00

(7) Applicazione di 2 mani di strato di resina autolivellante
pigmentata POLIFINISH

STRATIGRAFIA
PACCHETTO ESTERNO

PAVIMENTO A Q.TA +0.00

AREA GESTIONE EDILIZIA

SAPIENZA
UNIVERSITA' DI ROMA

Piazzale Aldo Moro n.5 - 00185 Roma

Progetto di completamento delle aree esterne
dell’ edificio “"Marco Polo” (RM 021)

+ Dettaglio 2

PROGETTO ESECUTIVO

(1) Solaio in predalles esistente
(2) Strato di allettamento sp.12 cm

(3) Casseri modulari (igloo) in plastica rigenerata, altezza 80 cm
(4) Massetto delle pendenze Sp. 8 cm, con rete metallica

elettrosaldata da cm 20x20 del diam. 6 mm.

(5) primer di adesione
(6) doppio strato di membrane elastoplastomeriche 2 x 0,4 cm

(7) Strato di resina autolivellante poliuretanica di PRIMER MU

(8) Strato di resina autolivellante poliuretanica di KEMPERDURC
TC

1.02

(9) Applicazione di 2 mani di strato di resina autolivellante
pigmentata POLIFINISH

STRATIGRAFIA
PACCHETTO PAVIMENTO
AREA A Q. TA +1.02

- Dettaglio 4
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COMMESSA DIRECTORY SUB-DIRECTORY FILE

CP 18 16 La Sapienza Marco Polo | Progetto Esecutivo DWG

PACCHETTO ESTERNO

PAVIMENTO A Q.TA +0.00 PIAZZALE D'INGRESSO

Dettaglio 1

(1) Solaio in predalles esistente

(2) Strato di allettamento sp.5 cm
(3) Casseri modulari (igloo) in plastica rigenerata, altezza 27 cm

(4) Massetto delle pendenze Sp. 5 cm, con rete metallica
elettrosaldata da cm 20x20 del diam. 6 mm.
(5) primer di adesione

(6) doppio strato di membrane elastoplastomeriche 2 x 0,4 cm

(7) Strato di resina autolivellante poliuretanica di PRIMER MU

(8 Strato di resina autolivellante poliuretanica di KEMPERDURC
TC

0.40

(9) Applicazione di 2 mani di strato di resina autolivellante
pigmentata POLIFINISH

STRATIGRAFIA
PACCHETTO PAVIMENTO

AREA A Q.TA +0.40

+ Dettaglio 3

(1) solaio esistente

(2) primer di adesione
(3) doppio strato di membrane elastoplastomeriche 2 x 0,4 cm

(4) Strato di resina autolivellante poliuretanica di PRIMER MU

(5) Strato di resina autolivellante poliuretanica di KEMPERDURC
TC

(6) Applicazione di 2 mani di strato di resina autolivellante

pigmentata POLIFINISH

Dettaglio 5
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