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PACCHETTO ESTERNO ESISTENTE

(1) trave esistente

(2) soletta armata sp.10 cm

/

(3) strato di asfalto sp.5 cm

5.78

STRATIGRAFIA
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i 41 esistente

(1) soletta armata nuova in cls non collaborante sp.6 cm

(2) spianata di malta sp.2 cm

(3) barriera al vapore in polietilene sp.0,04 cm
(4) massetto sp.5 cm minimo

(5) spianata di malta sp.2 cm

(6) primer di adesione

(7) doppio strato di membrane elastoplastomeriche 2 x 0,4 cm
(8) Strato di resina autolivellante poliuretanica di PRIMER MU

(9) Strato di resina autolivellante poliuretanica di KEMPERDUR(
TC

40 Applicazione di 2 mani di strato di resina autolivellante

pigmentata POLIFINISH

STRATIGRAFIA
PACCHETTO ESTERNO

PAVIMENTO A Q.TA +5.80

Solaio in
predalles

AREA GESTIONE EDILIZIA

SAPIENZA
UNIVERSITA' DI ROMA

Piazzale Aldo Moro n.5 - 00185 Roma

Progetto di completamento delle aree esterne
dell’ edificio “"Marco Polo” (RM 021)

= esistente

- Dettaglio 1

(1) soletta armata esistente sp.10 cm
(2) cassero a perdere sp.70 cm

3 getto in calcestruzzo sp.7 cm armato con
rete elettrosaldata @8 cm, 15 x 15 cm

(4) massetto sp.5 cm minimo

(5) spianata di malta sp.2 cm

PROGETTO ESECUTIVO

(6) primer di adesione

(8) Strato di resina autolivellante poliuretanica di PRIMER MU
(9) Strato di resina autolivellante poliuretanica di KEMPERDURC

40 Applicazione di 2 mani di strato di resina autolivellante

(7) doppio strato di membrane elastoplastomeriche 2 x 0,4 cm

TC

pigmentata POLIFINISH
STRATIGRAFIA
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ELABORATO SCALA:
PC 02 Particolari costruttivi: Stratigrafia Pavimentazione 1:20
piano primo
ATTIVITA' DEL PROGETTISTA APPROVAZIONE DEL COMMITTENTE
DATA REVISIONE VERIFICA ESECUTORE DATA FIRMA
08/08/2018 1 GB/MC
COMMESSA DIRECTORY SUB-DIRECTORY FILE

CP 18 16 La Sapienza Marco Polo | Progetto Esecutivo DWG

(1) soletta armata nuova in cls sp.6 cm

(2) cassero a perdere sp.9 cm
3 getto in calcestruzzo sp.7 cm armato con

rete elettrosaldata @8 cm, 15 x 15 cm

(4) massetto sp.5 cm minimo

(5) spianata di malta sp.2 cm

(6) primer di adesione

7z

(7) doppio strato di membrane elastoplastomeriche 2 x 0,4 cm
(8) Strato di resina autolivellante poliuretanica di PRIMER MU

(9) Strato di resina autolivellante poliuretanica di KEMPERDURC
TC

40 Applicazione di 2 mani di strato di resina autolivellante

pigmentata POLIFINISH

STRATIGRAFIA

(1) soletta armata esistente sp.10 cm

(2) cassero a perdere sp.30 cm
3 getto in calcestruzzo sp.7 cm armato con

rete elettrosaldata @8 cm, 15 x 15 cm
(4) massetto sp.5 cm minimo

(5) spianata di malta sp.2 cm

(6) primer di adesione

(7) doppio strato di membrane elastoplastomeriche 2 x 0,4 cm
(8) Strato di resina autolivellante poliuretanica di PRIMER MU

(9) Strato di resina autolivellante poliuretanica di KEMPERDUR
TC
40 Applicazione di 2 mani di strato di resina autolivellante
pigmentata POLIFINISH
STRATIGRAFIA
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(1)doppio strato di membrane elastoplastomeriche 2 x 0,4 cm

(2) soletta armata nuova con pendenze sp.6 cm
(3) misto bitumato (stabilizzato a bitume) sp. 6 cm

(4) conglomerato bituminoso aperto - binder sp. 2,5 cm
——(5) conglomerato bituminoso chiuso - usura sp. 2,5 cm
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~ Dettaglio 5

(1) soletta armata esistente sp.10 cm

(2) spianata di malta sp.2 cm

(3) barriera al vapore

(4) massetto pendenze sp.5 cm minimo

(5) spianata di malta sp.2 cm
(6) impermeabilizzazione antiradice

7) strato drenante in argilla espansa sp.30 cm
8) strato di separazione filtrante
9) terreno sp.47 cm
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PACCHETTO ESTERNO NUOVE ZONE VERDI

| Solaio in
predalles
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