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LA SAPIENZA - MARCO POLO

1

Rapp.

QUANTITA'
UBICAZIONE

Tipo

CARATTERISTICHE

NOTE:

Totale =

Piano Terra

Piano Primo

F3

1

24.00 (20M da 1.20 m)

2
.
5

0

1.20 1.20

Q. MURETTO ESISTENTE

1.20 1.20

Q. MARCIAPIEDE ESISTENTE LATO STRADA

Q. TELAIO GRIGLIATO ESISTENTE

1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20

STESSO SENSO DI APERTURA

DEL GRIGLIATO ESISTENTE

(verificare in cantiere)

Colorazione maniglie e cerniere RAL 1013
Maniglione antipanico

Infissi tipo TEKLA TK 70 TT, con barrette in resina
poliammidica rinforzata con fibre di vetro dello
spessore di mm 1,8 e di altezza di mm 24, profilati
in alluminio estrusi in lega EN AW 6060
rispondenti alle norme UNI 9983 e UNI 3952,
trattamento termico T5, sistema a giunto aperto
con guarnizione centrale in EPDM colorazione
nera, con vetro singolo 44.2-18-44.2v.
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Pavimentazione in gres
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LA SAPIENZA - MARCO POLO

1

Rapp.

QUANTITA'
UBICAZIONE

Tipo

CARATTERISTICHE

NOTE:

Totale =

Piano Terra

Piano Primo

F1

1

Colorazione maniglie e cerniere RAL 1013

 4.80 (4M da 1.20 m)

2
.
5
0

1.20 1.20

Q. MURETTO ESISTENTE

1.20 1.20

Q. MARCIAPIEDE ESISTENTE LATO STRADA

Q. TELAIO GRIGLIATO ESISTENTE

Infissi tipo TEKLA TK 70 TT, con barrette in resina
poliammidica rinforzata con fibre di vetro dello
spessore di mm 1,8 e di altezza di mm 24, profilati
in alluminio estrusi in lega EN AW 6060
rispondenti alle norme UNI 9983 e UNI 3952,
trattamento termico T5, sistema a giunto aperto
con guarnizione centrale in EPDM colorazione
nera, con vetro singolo 44.2-18-44.2v.
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LA SAPIENZA - MARCO POLO

1

Rapp.

QUANTITA'
UBICAZIONE

Tipo

CARATTERISTICHE

NOTE:

Totale =

Piano Terra

Piano Primo

F2

1

 6.00 (5M da 1.20 m)

2
.
5
0

1.20 1.20 1.20

Q. MURETTO ESISTENTE

1.20 1.20

Q. MARCIAPIEDE ESISTENTE LATO STRADA

Q. TELAIO GRIGLIATO ESISTENTE

STESSO SENSO DI APERTURA

DEL GRIGLIATO ESISTENTE

(verificare in cantiere)

Colorazione maniglie e cerniere RAL 1013
Maniglione antipanico

Infissi tipo TEKLA TK 70 TT, con barrette in resina
poliammidica rinforzata con fibre di vetro dello
spessore di mm 1,8 e di altezza di mm 24, profilati
in alluminio estrusi in lega EN AW 6060
rispondenti alle norme UNI 9983 e UNI 3952,
trattamento termico T5, sistema a giunto aperto
con guarnizione centrale in EPDM colorazione
nera, con vetro singolo 44.2-18-44.2v.
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profilato in alluminio

copertina di finitura

profilato in alluminio

copertina di finitura

scossalina in alluminio

Infissi con barrette in resina poliammidica
rinforzata con fibre di vetro dello spessore di
mm 1,8 e di altezza di mm 24, profilati in
alluminio estrusi in lega EN AW 6060
rispondenti alle norme UNI 9983 e UNI 3952,
trattamento termico T5, sistema a giunto
aperto con guarnizione centrale in EPDM
colorazione nera, con vetro singolo
44.2-18-44.2v.

Q. MURETTO ESISTENTE

Q. TELAIO GRIGLIATO ESISTENTE

Q. MARCIAPIEDE ESISTENTE

LATO STRADA
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RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ingegnere Gianluca Zori

SCALA:     ELABORATO    

TECHING SRL

Piazza Mancini 4, 00196 Roma

Tel. 0636004762 - Fax 063213525

P.IVA e C.F. 05275071008

pec: amministrazione@pec.teching.it

www.teching.it

Ing. Sergio Talia

Ing. Davide Talia

VARIEPC 03 Particolari costruttivi: Infissi (lato Via dello Scalo di
San Lorenzo)/ABACO

ATTIVITA' DEL PROGETTISTA    APPROVAZIONE DEL COMMITTENTE
DATA REVISIONE VERIFICA ESECUTORE DATA FIRMA

COMMESSA DIRECTORY SUB-DIRECTORY FILE

CP 18 16 La Sapienza Marco Polo

PROGETTO ESECUTVO DWG

GB/MC

DIRETTORE DEI LAVORI

PROGETTAZIONE

TIMBRO

Progetto di completamento delle aree esterne

dell' edificio “Marco Polo” (RM 021)

PROGETTO ESECUTIVO

08/08/2018 1

SAPIENZA

UNIVERSITA' DI ROMA

Piazzale Aldo Moro n.5 - 00185 Roma

AREA GESTIONE EDILIZIA

Geometra Paolo Grottesi

NOTE GENERALI PER GLI INFISSI:
- tutte le dimensioni degli infissi devono essere verificati in cantiere;
- la dimensione dei moduli degli infissi deve essere come quella del grigliato esistente che viene
sostituito, quindi la rappresentazione grafica e le dimensioni dei moduli sono indicativi, tutte le
dimensioni vanno verificate in cantiere.
- Il senso di apertura delle porte vetrate dovrà rimanere come quello delle porte grigliate esistenti
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