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Panche su fianchi trapeziodali

forati sui lati esterni, formata

da doghe in legno duro

trattato per esterni - N.I.C.

Parete verde

Verde di nuova

realizzazione

Nuovo parapetto in ferro con

pannellatura interna in grigliato

elettrosaldato

Piano sopraelevato

Vasca raccolta

acqua

Griglia a

pavimento
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MONTANTE IN PROFILATO A C 50*50*5 mm
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GRIGLIATO ELETTROSALADATO

MAGLIA=25X76

BARRA PORTANTE=40*2mm

MANCORRENTE IN MEZZO TONDO ø 50 mm e ø 30mm

BULLONI M16 cl. 10.9

BULLONI M12 cl. 10.9
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.05 .05

MONTANTE IN PROFILATO A C 50*50*5 mm

TELAIO IN PIATTO =40*4mm

GRIGLIATO ELETTROSALADATO

BARRA PORTANTE=30*2mm

TELAIO IN PIATTO=40*4mm

BATTIPIEDE 100 x 5 mm

BULLONI M12 cl. 10.9

PROFILO AD L SPIGOLO VIVO

TELAIO IN PIATTO 40*4mm

PROFILO AD L SPIGOLO VIVO

6.60

Panche su fianchi trapeziodali

forati sui lati esterni, formata da

doghe in legno duro trattato per

esterni - N.I.C

muretto in C.A. con

inghisaggi alla

struttura esistente

.10
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spianata di malta sp.2 cm

impermeabilizzazione antiradice

strato drenante in argilla espansa sp.30 cm

strato di separazione filtrante

terreno sp.47 cm

soletta armata esistente sp.10 cm

barriera al vapore

massetto pendenze sp.5 cm minimo

spianata di malta sp.2 cm
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scarico10

var var
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rivestimento/copertina

in alluminio

staffa di supporto in alluminio

montante in alluminio

telaio in alluminio

pannello verde costituito da

pannelli in pvc e da strati di feltro

grata di scarico/raccolta acqua

sistema di irrigazione integrato

all'interno del pannello verde
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scossalina in metallo
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lamiera microforata

saldata in acciaio

profilo scatolare quadrato

in acciaio 10x10 cm

lamiera microforata

saldata in acciaio

seduta con ripiano in acciaio

saldato sulle travi

copertura con lamiera microforata saldata

tra le travi di bordo, zincata a caldo
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montante in profilato

scatolare quadrato

10x10 cm
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piastre di fissaggio

a terra

piastre di fissaggio

a terra

struttura zincata a caldo e verniciata

Incollaggio con le guaine

bituminose mediante mastice

gommo - bituminoso a caldo

10

420

Nuovo giunto impermeabile

tipo Migupren MP 420

1° strato di guaina bituminosa

2° strato di guaina bituminosa

Per la stratigrafia vedi

Tav. PC01 - PC02 - A05

Per la stratigrafia vedi

Tav. PC01 - PC02 - A05

GRIGLIATO ELETTROSALADATO

BARRA PORTANTE=30*2mm

TELAIO IN PIATTO=40*4mm

TELAIO IN PIATTO 40*4mm

BULLONI M12 cl. 10.9BULLONI M12 cl. 10.9

interasse 1.45

MEZZO TONDO ø 50 mm

PROSPETTO SEZIONE
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variePC 04 Particolari costruttivi vari
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CP 18 16 La Sapienza Marco Polo
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DIRETTORE DEI LAVORI

PROGETTAZIONE

TIMBRO

Progetto di completamento delle aree esterne

dell' edificio “Marco Polo” (RM 021)

PROGETTO ESECUTIVO

08/08/2018 1

SAPIENZA
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Dettaglio 3
Particolare fioriera tipo in c.a. 1:20 

Dettaglio 1
Particolare ringhiera 1:10 

Dettaglio 4
Particolare copertura metallica con sistema integrato di seduta (N.I.C.) 1:10

K-plan di riferimento - sezione 3-3
Scala 1:50 

Dettaglio 2
Particolare giardino verticale 1:10 

Dettaglio giunto impermeabile tipo Migupren MP420
Particolare giunto tipo 1:5 

Dettaglio nuova recinzione piano primo
1:10 
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