
Pavimentazione in conglomerato bituminoso

Pavimentazione in conglomerato bituminoso antisdrucciolo con

resinatura superficiale per rampe di accesso

Pavimentazione a quota +0.00 in resina industriale

Pavimentazione a quota +0.40 con resina industriale

Pavimentazione a quota +1.02 con resina industriale

Ingresso carrabile

Ingresso pedonale

Proiezione lucernari

Pavimentazione in resina Piano Primo

Verde di nuova realizzazione

Verde esistente

Lucernari

+1.05

+0.35

+1.05

+0.70

+0.35

+0.35

+0.35

+0.23

+0.82
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+0.49

pavimentazione in massello

drenante autobloccante

recinzione

pavimentazione in

massello di cls

pavimentazione in

massello di cls

(diverso colore)

pavimentazione in

massello di cls

pavimentazione in massello

drenante autobloccante

pavimentazione in massello

drenante autobloccante

ciglio in travertino sp. 20cm

ciglio in travertino sp. 10cm

ciglio in travertino sp. 10cm

ciglio in travertino

sp. 20cm

ciglio in travertino sp. 10cm

ciglio in travertino sp. 20cm

ciglio in travertino sp. 10cm

ciglio in travertino sp. 20cm

sentiero in ghiaietto

sentiero in ghiaietto

sentiero in ghiaietto
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innalzamento quota pavimento

(rimozione scale e rampa)

bandiera

elettronica

bandiera

elettronica

impianto

fotovoltaico tipo

smart flower

innalzamento parapetto

innalzamento parapetto

innalzamento parapetto
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+1.02

Pendenza

5 %

+1.02

+0.40

+0.70

Apparecchi a pavimento di tipo

carrabile per la segnalazione del

percorso pedonale

Ripristino pendenze piazzale

scoperto di ingresso previa verifica

del funzionamento delle grate

esistenti

Percorso pedonale con segnaletica

orizzontale e pavimentazione in

conglomerato bituminoso

Serie di pozzetti esistenti, altre

utenze

Pavimentazione in resina

Grata esistente 27x27 cm

Grata esistente 27x27 cm

Grata esistente 27x27 cm

Grata esistente 33x33 cm

Grata esistente 33x33 cm

Spazio sedute

Piano sopraelevato con

pavimentazione in resina

Parapetto metallico

Rasatura e tinteggiatura pareti REI di

tamponamento

Giunto strutturale

Grata esistente 33x33 cm

Chiusura delle bucature con infissi

non apribili con telaio in alluminio e

vetro singolo 4.4.5.2

Parete verde su

parapetto del piano

primo

Piano sopraelevato con

pavimentazione in resina

Grata metallica per

ispezione discendenti

Grata metallica per

ispezione discendenti

Tamponamento dei portali con

parete in cartongesso a doppia

lastra (lastra esterna in

gessofibra)

Sedute mobili (possibile

configurazione per

conferenze)

Gradonata

Tamponamento dei portali con parete in cartongesso

a doppia lastra (lastra esterna in gessofibra)

Grata metallica per

ispezione discendenti

Sedute mobili

Spostamento grata esistente 27x27

cm e raccordo con il pluviale al piano

seminterrato

Rasatura e tinteggiatura

pareti REI di

tamponamento

0.00

0.00

0.00

Pendenza

8 %

Pilastri esistenti 1,20x1,20

Grata 40x40 cm

Grata 40x40 cm Grata 40x40 cm

Grata esistente larghezza 12 cm

Nuova barriera a sollevamento

elettrico

Nuova barriera a

sollevamento elettrico

Barriera a sollevamento elettrico

esistente

Ripristino parziale del

muretto e della recinzione

in griglia keller

Cavedio in metallo

Rastrelliera sosta bicilette

Rastrelliera sosta bicilette

Parapetto metallico

Riqualificazione delle fioriere

Cestini

Cestini

Cestini

Cestini

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ingegnere Gianluca Zori

SCALA:     ELABORATO    

TECHING SRL

Piazza Mancini 4, 00196 Roma

Tel. 0636004762 - Fax 063213525

P.IVA e C.F. 05275071008

pec: amministrazione@pec.teching.it

www.teching.it

Ing. Sergio Talia

Ing. Davide Talia

1:100A 01 Pianta Piano Terra - ZONA A

ATTIVITA' DEL PROGETTISTA    APPROVAZIONE DEL COMMITTENTE
DATA REVISIONE VERIFICA ESECUTORE DATA FIRMA

COMMESSA DIRECTORY SUB-DIRECTORY FILE

CP 18 16 La Sapienza Marco Polo
PROGETTO DI COMPLETAMENTO

DWG piantaPT_architettonico

FC/MC

DIRETTORE DEI LAVORI

PROGETTAZIONE

TIMBRO

Progetto di completamento delle aree esterne

dell' edificio “Marco Polo” (RM 021)

PROGETTO ARCHITETTONICO

LEGENDA

PROGETTO ARCHITETTONICO - ZONA A SCALA 1:100

26/06/2018 1

SAPIENZA
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Geometra Paolo Grottesi
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