




STAZIONE DATEO M4

Milano 06 Aprile 2017- CIFI. Ing Alessio Carrettucci 



TRACCIATO TRATTA EST

STAZIONE FORLANINI FS (ESCLUSA) STAZIONE ARGONNE- STAZIONE SUSA- STAZIONE DATEO – STAZIONE TRICOLORE 
ASSE VIARIO  ARGONNE –INDIPENDENZA- PLEBISCITI



Le stazioni
ARGONNE
SUSA
DATEO

TRICOLORE

Caratteristiche delle stazioni:
Stazioni Argonne e Susa piano banchina - 15m da p.c. 
Stazione Dateo piano banchina -27m da p.c.



STAZIONE DATEO M4

Vincoli presenti nell’area:
Piede paratie parcheggio Dateo nord -20m da p.c. 
Piano ferro galleria linea passante ferroviario -18m da p.c.
Piede paratia stazione Dateo passante ferroviario -46m da p.c.

PERIMETRO PARATIE STAZIONE 
DATEO PASSANTE FERROVIARIO

PROFILO

PLANIMETRIA



STAZIONE DATEO PASSANTE FERROVIARIO

SEZIONE TIPO STAZIONE DATEO PASSANTE

SEZIONE TIPO GALLERIA DI LINEA
PASSANTE FERROVIARIO



STAZIONE DATEO M4 ASPETTI FUNZIONALI- SEZIONI LONGITUDINALI



STAZIONE DATEO M4 ASPETTI FUNZIONALI- PIANO ATRIO – PIANO MEZZANINO



STAZIONE DATEO M4 ASPETTI FUNZIONALI – PIANO ATRIO



STAZIONE DATEO M4 ASPETTI FUNZIONALI – COLLEGAMENTO M4- predisposizione lasciate nel la stazione 
del PASSANTE FERROVIARIO 



STAZIONE DATEO M4 ASPETTI FUNZIONALI – LA SISTEMAZIONE ESTERNA



STAZIONE DATEO M4 ASPETTI STRUTTURALI - PARATIE

Dimensione singolo pannello di paratia 280X120
Piede paratie -52m da p.c. 
Falda – 12,00 da p.c.
Fondo scavo -31,50 da p.c. 
Battente fondo scavo 19,5m
Lunghezza palancola (pezzo unico) L= 36m



STAZIONE DATEO M4 ASPETTI STRUTTURALI- PARATIE

ATTREZZATURA DI SCAVO
• DIAFRAMMI CON BENNA A FUNE CON CHIUSURA IDRAULICA 

(GARANZIA DI VELOCITA’ E VERTICALITA’ AL PARI DI UNA ISROFRESA)
• REALIZZAZIONE DI DIAFRAMMI PRIMARI CON PALANCOLE DI FORMA 

TRAPEZOIDALE DI LUNGHEZZA 36m IN UNICA SOLUZIONE
• VERTICALITA’ DELLO SCAVO GARANTITA DALLA LUNGHEZZA 

DELL’UTENSILE PARI A 10m E DALLA POSSIBILITA’ DI RUOTARE 
L’UTENSILE DI 180° (PESO UTENSILE CIRCA 20tonne)

• GIUNTO IDRAULICO REALIZZATO PER MEZZO DI PALANCOLA METALLICA

OTTIMIZZAZIONI PER SITUAZIONI 
PARTICOLARI 
SCHEMA DI SCAVO SEQUENZIALE. LE 
PALANCOLE NON VENGONO MAI ESTRATTE 
DAGLI SCAVI

SCHEMA DI SCAVO PRIMARIO- SECONDARIO
Movimentazione palancole con estrazione dallo 
scavo

P P

S SS



STAZIONE DATEO M4 CANTIERE DURANTE LA REALIZZAZIONE DELLE PARATIE



STAZIONE DATEO M4 PARATIE – OPERAZIONE DI ESTRAZIONE ED INSERIMENTO DEL LA PALANCOLA

TECNICA COSTRUTTIVA 
DIAFRAMMI CON SUCCESSIONE 
PRIMARIO- SECONDARIO. 
NECESSITÀ DI ESTRAZIONE 
DELLA PALANCOLA DALLO 
SCAVO



STAZIONE DATEO M4 TAMPONE DI FONDO

La presenza dello strato limoso argilloso a profondità 
prossime a 30-35m segna una transizione da materiali a 
prevalenza ghiaioso-sabbiosa a materiali più marcatamente 
sabbioso-limosi in cui la componente ghiaiosa si annulla 
completamente.

SABBIA MEDIA

SABBIA GROSSA 
GRIGIO GIALLA

GHIAIA

INIEZIONI CHIMICO- CEMENTIZIE



STAZIONE DATEO M4 TAMPONE DI FONDO

TAMPONE DI FONDO
DIMENSIONI PIANTA 60X22.4m
ALTEZZA 20m 
VOLUME 26.880mC
MAGLIA 1.50X1.25
VELOCITA’ TEORICA 400l/h
I^ passata con miscela cementizia max 14bar
II^ passata con miscela cementizia max 15bar
III^ passata unica silicatica
Assorbimento massimo teorico 26%



STAZIONE DATEO M4 TAMPONE DI FONDO



STAZIONE DATEO M4 ASPETTI STRUTTURALI – FASI ESECUTIVE

SUCCESSIONE DELLE PRIME FASI:
• REALIZZAZIONE PARATIE
• SCAVO FINO A QUOTA APPENA SUPERIORE ALLA FALDA
• ESECUZIONE DEL TAMPONE DI FONDO 
• SECUZIONE DEI TIRANTI
• SCAVO 
• MESSA IN OPERA PUNTELLAZIONE PROVVISORIA
• SCAVO
• POSA IMPERMEABILIZZAZIONE
• REALIZAZZIONE SOLAIO GRATICCIO IN CONFIGURAZIONE 

PROVVISORIA (LUCE UNICA SENZA APPOGGI INTERMEDI)



STAZIONE DATEO M4 ASPETTI STRUTTURALI – FASI ESECUTIVE

PUNTONI – 17 m da p.c.

SOLAIO GRATICCIO - 22m da p.c.

SUCCESSIVE FASI:
• SCAVO FINO A QUOTA DI IMPOSTA SOLETTONE DI FONDO
• POSA IMPERMEABILIZZAZIONE
• REALIZZAZIONE SOLETTONE DI FONDO 
• REALIZZAZIONE FODERE IN CA E SETTI CENTRALI
• REALIZZAZIONE OPERE PER INGRESSO- USCITA TBM
• INGRESSO 2 TBM
• USCITA 2 TBM
• DEMOLIZIONE OPERE PER TRANSITO TBM
• COMPLETAMENTO DEL SOLAIO GRATICCIO 
• SMONTAGGIO PUNTONI
• COMPLETAMENTO DELLE STRUTTURE INTERNE



STAZIONE DATEO M4 ASPETTI STRUTTURALI – LAVOORAZIONI DEL SOLAIO GRATICCIO

CARPENTERIA PROVVISORIA PER LA FASE DI SCAVO 

COMPLETAMENTO CARPENTERIA DOPO LA REALIZZAZIONE DEI SETTI CENTRALI 



STAZIONE DATEO M4 MODALITA’ DI TRANSITO DELLE TBM

TAMPONI ESTERNI
IMPERMEABILIZZAZIONE DEL TERRENO 
ALL’ESTERNO DEI DIAFRAMMI (PER MEZZO 
DI INIEZIONI CEMENTIZIE) PER 
CONSENTIRE L’INGRESSO- USCITA DELLE 
TBM SENZA INGRESSO DI ACQUA NEL 
CORPO STAZIONE



STAZIONE DATEO M4 MODALITA’ DI TRANSITO DELLE TBM

PREDISPOSIZIONE AGGIUNTIVA PER IL 
TRANSITO DELLE TBM NEL CORPO 
STAZIONE.
REALIZZAZIONE DI BLOCCHI 
IMPERMEABILI IN CLS INTERNI ALLA 
STAZIONE (DIMENSIONI SUPERIORI ALLA 
TBM) PER MONTARE IL RIVESTIMENTO 
DEFINITIVO DELLA GALLERIA AL FILO 
DELLA PARATIA DI STAZIONE.

RISULTATO:
ABBATTIMENTO ULTERIORE (AL 
TEAMPONE ESTERNO) DEL RISCHIO DI 
ENTRATA DI ACQUA DALL’ESTERNO 
DELLE PARATIE.



STAZIONE DATEO M4 MODALITA’ DI TRANSITO DELLE TBM

POSA RIVESTIMENTO DEFINITIVO 
IMPERMEABILE

AVANZAMENTO DELLA TBM NEL BLOCCO IN CLS INTERNO 
ALLA STAZIONE

PIANTA BLOCCHI IN CLS

SEZIONE TRASVERSALE BLOCCHI IN CLS

PROGETTO COSTRUTTIVO TAMPONE DI 
INGRESSO

PARETE IN CA 
ARMATA PER 
SOSTENERE LA 
SPINTA DELLA TBM 
IN INGRESSO



STAZIONE DATEO M4 TRANSITO DELLE TBM



Grazie per l’attenzione


