Obsereto

WINDOWS

a. Mozilla Firefox
b. Google Chrome
c. Internet Explorer

a. Mozilla Firefox

1. Dal Menu STRUMENTI OPZIONI AVANZATE.Fare clic su RETEequindisulMPOSTAZIONI

"Opzioni

UE = & & 8 Q&

Generale Schede Contenuti  Applicazioni Privacy  Sicurezza Sync Avanzate

Generale | Rete | Aggiornamenti | Cifratura |

Connessione

Determina come Firefox si collega a Internet Impostazioni,..
Contenuti web in cache

2. Nella casella CONFIGURAZIONE MANUALE DEL PROXY inserire i valori: 151.100.101.138 porta 3128

Impostazioni di connessione 1
Configurazione dei proxy per l'accesso a Internet
(O Nessun proxy

() Individua automaticamente le impostazioni proxy per questa rete
(O Utilizza le impostazioni proxy del sistema
@  Configurazione manuale dei proxy: |
Proxy HITP: | 151.100.101.138 | porta: | 3128(%]
[¥] Utilizzare lo stesso proxy per tutti i protocolli

Nessun proxy per: | localhost, 127.0.0.1

Esempio: .mozilla.org, .net.it
(O Configurazione automatica dei proxy (URL):

Lo J [Lamae |[ 2

&

3. Dare due volte OK. Per tornare alla navigazione normale selezionare la casella “Nessun proxy”.


Agnese
obsoleto


b. Google Chrome

1. Dall’icona dei menu (sulla desta dello schermo, in alto) scegliere IMPOSTAZIONI, quindi selezionare la
voce “Modifica impostazioni avanzate”.

2. Andare alla voce “RETE”, quindi fare clic su “MODIFICA IMPOSTAZIONI PROXY”.
3. Cliccare sul pulsante “IMPOSTAZIONI LAN” nel box nella parte inferiore del riquadro

Per impostare una connessione Internet,

scegliere Imposta.

Impostazioni connessioni remote e VPN

| o)

Per configurare un server proxy per una
connessione, scegliere Impostazioni.

Impostazioni rete locale (LAN)
Le impostazioni LAN non vengono applicate alle

connessioni remote, Per le impostazioni di
connessione remota, scegliere il pulsante [%
Impostazioni.

4. Nella nuova finestra nella casella INDIRIZZO del settore SERVER PROXY inserire i valori 151.100.101.138
porta 3128 e dare OK.

impostazioni rete locale (LAN) &

Configurazione automatica

E possiile che con la configurazione automatica le impostazioni
manuali vengano ignorate. Per utilizzare tali impostazioni, disattivare
la configurazione automatica.

[(Jrileva automaticamente impostazioni

[ utilizza script di configurazione automatica

Server proxy

Utilizza un server proxy per le connessioni LAN. Queste
[+]impostazioni non verranno applicate alle connessioni remote o
VPN.

Indirizzo: | 151.100.101.17 | Porta: | 3128

[¥]1gnora server proxy per indirizzi locali

N o) Comas




c. Internet Explorer

1. Dal menu STRUMENTI P& OPZIONI INTERNET.

&l | f=h - Pagina -~ Sicurezza -
L5 Riapri ultima sessione di ricerca

[=7 Bloceo popup 3
EH Gestione component aggiuntivi

&% Monin linea
v \isualizzazione Compatibilita

Impostazioni Visualizzazione Compatibilita

I Schermo intero Fi1
Barre degli strumenti L4
I Barre di Explorer L
<le> Strumenti di sviluppo Fi2
Siti suggeriti
; Windows Messenger

Diagnostica problemi di connessione. ..
Invia @ OneMote

- Impostazioni di Google Gears

Opzioni Internet

2. Scegliere la “tab” CONNESSIONI, quindi IMPOSTAZIONI LAN.

Opzioni Internet

Generale I Protezione Privacy Contenuto
Connessioni | Programmi

Avanzate

Per impostare una connessione Internet, Imposta

scegliere Imposta.

Impostazioni connessioni remote e YPN - -

Aggiungi...

Per configurare un server proxy per una
connessione, scegliere Impostazioni,

Impostazioni rete locale (LAN) - =
Le impostazioni LAM non vengono applicate alle Impostazioni LAM
connessioni remote. Per le impostazioni di

connessione remota, scegliere il pulsante
Impastazioni,

% [ OK ] [ Annulla




3. Nella nuova finestra nella casella INDIRIZZO del settore SERVER PROXY inserire i valori 151.100.101.138
porta 3128 e dare OK.

f— —|
Impostazioni rete locale (LAN)

Configurazione automatica

E possibile che con la configurazione automatica le impostazioni
manuali vengano ignorate. Per utilizzare tali impostazioni, disattivare
la configurazione automatica.

[Jrileva automaticamente impostazioni
[Jutiizza script di configurazione automatica

Server proxy

Utilizza un server proxy per le connessioni LAN, Queste
[¥]impostazioni non verranno applicate alle connessioni remote o
VPN.

Indirizzo: | 151.100.101.1° | Porta: | 3128
[¥]1anora server proxy per indirizzi locali

N o Comaa ]

MAC

Sui sistemi Mac, andare nelle PREFERENZE DI SISTEMA, quindi fare clic su INTERNET E NETWORK e
posizionarsi su NETWORK. Qui inserire i vlalori: 151.100.101.138 porta 3128.

| lallele! Network

i =% Ethernet

- TCPJIP  DNS = WINS  AppleTalk  802.1X | Proxies.| Ethernet |

Caonfigure Proxies: | Manually B‘

Select a protocol to configure: Secure Web Proxy Server

O FIP Proxy 151.100.101.138 3128
™ Web Proxy (HTTP)

[T Proxy server requires password

il Secure Web Proxy (HTTPS)

1 Streaming Proxy (RTSF) Username:
1 SOCKS Proxy
] Gopher Proxy

Tt

Password:

Tl Exclude simple hostnames

Bypass proxy settings for these Hosts & Domains:
" Jocal, 169254116

[ Use Passive FTP Mode (PASV)

®
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