
A CURA DI : Alessandro Avagliano,Federico Bertinelli,Filippo Cocca,Danilo Giacchetta 



1. Scopi e modalità del progetto 

2. Sicurezza e Manutenzione: elementi e 
terminologia  

3. Richiami normativi 

4. Analisi dei rischi 

5. Attività di ispezione  

6. Effettuazione del sopralluogo 

7. Realizzazione del report 

8. Presentazione dei risultati 



Svolgimento del lavoro 

L’attività è stata svolta nel tempo determinato delle ore in questa 
sequenza: 

-Attività di sopralluogo, nelle quale siamo stati accompagnati dal professore 
competente ad effettuare una visita per verificare che le aree didattiche 
interne siano a norma di legge. 

-Riempimento delle check list in base ai sopralluoghi effettuati. 

-Posizionamento delle zone pericolose nella pianta, tramite programmi 
professionali (AutoCad) 

-Elaborazione delle schede di sopralluogo con descrizione del problema, 
citazione della legge, prevenzione e/o risoluzione con le foto delle zone 
interessate allegate. 

-Scrittura dell’ introduzione e progettazione del PowerPoint. 

 



DLGS 81/08 
MAGNITUDO DEL RISCHIO 

Per Magnitudo del Rischio si intende un valore attribuito a ciascun 
rischio sulla base degli effetti che può causare sulla salute delle 
persone e sulla probabilità che si verifichi.  

R=PxD 
R = RISCHIO, ossia la combinazione di probabilità dell’accadimento e 

della gravità delle conseguenze sulla salute;  
P = PROBABILITA’, ossia la possibilità che l’evento accada; 
D = DANNO, ossia l’entità del danno nel caso in cui l’evento si verifichi 

(GRAVITA’) 
Dalla valutazione dei singoli fattori DANNO e PROBABILITA’ vengono 

attribuiti valori numerici secondo le tabelle seguenti utilizzando 
come riferimento “l’Indice di attenzione” derivante dagli studi 
effettuati dal CPT di Torino e dall’Osservatorio Nazionale 
sull’Organizzazione e sulla Gestione dell’ARPA   



DLGS 81/08 
DANNO/GRAVITA’ 

 VALORE Livello Definizione/Criterio 

4 Molto Grave •Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali 
o di invalidità totale 
•Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente 
invalidanti. 

3 Grave •Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di 
invalidità parziale 
•Esposizione cronica con effetti reversibili e/o parzialmente 
invalidanti. 

2 Modesto •Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità 
reversibile; 
•Esposizione cronica con effetti reversibili 

1 Lieve •Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità 
rapidamente reversibile; 
•Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.  



Tabella per il calcolo del rischio 



Effettuazione dei sopralluoghi: le check-list 

Data sopralluogo

Edificio  Valadier (IIS Salvini) Codice Edificio Anno 2017

Piano Terra Unita funzionale   Didattica

Numero aule 5

Numero posti a sedere fissi: 123 N.file 3 N.posti fila 2

Numero posti a sedere mobili 123 N.file 3 N.posti fila  2

Le sedute sono collegate tra loro Si         No

Illuminazione e aerazione

Si         No

Superfice finestrata apribile totale mq Superficie aula mq

Gli infissi costituiscono rischio per le persone presenti? Si         No

I veti presenti sono di sicurezza? Si         No

Esiste un impianto di areazione/condizionamento Si         No

Se SI indicare:

   Aerazione Funzionante Si         No Manutenzione Si         No

   Condizionamento Funzionante Si         No Manutenzione Si         No

   Lavagna luminosa Funzionante Si         No Manutenzione Si         No

   Proiettore Funzionante Si         No Manutenzione Si         No

Impianto di emergenza

E' presente l'impianto di illuminazione di emergenza Si         No

L'impianto di illuminazione di emergenza è corettamente funzionante? Si         No

Si         No

E' effettuabile il test del differenziale? Si         No

I cavi delle apparechiature elettrice creano rischi di inciampo? Si         No

L'impianto elettrico è a norma?

La superfice finestrata apribile è ≥ a 1/8 della superficie del pavimento

29-03-2017/31-03-2017 

10,35 240 



Effettuazione del sopralluogo: le check-list 
Data sopralluogo 29-03-31/31-03-2017

Edificio   Valadier (IIS Salvini) Codice Edificio Anno   2017

Piano Terra Unita funzionale     didattica

Numero uffici    5

Numero posti a sedere fissi: 14 N.file     1 N.posti fila    1

Numero posti a sedere mobili N.file     1 N.posti fila     1

Le sedute sono collegate tra loro Si         No

Illuminazione e aerazione

Si         No

Superfice finestrata apribile totale mq    27,6 Superficie uffici mq    188,89

Gli infissi costituiscono rischio per le persone presenti? Si         No

I veti presenti sono di sicurezza? Si         No

Esiste un impianto di areazione/condizionamento Si         No

Se SI indicare:

   Aerazione Funzionante Si         No Manutenzione Si         No

   Condizionamento Funzionante Si         No Manutenzione Si         No

   Lavagna luminosa Funzionante Si         No Manutenzione Si         No

   Proiettore Funzionante Si         No Manutenzione Si         No

Impianto di emergenza

E' presente l'impianto di illuminazione di emergenza Si         No

L'impianto di illuminazione di emergenza è corettamente funzionante? Si         No

Si         No

E' effettuabile il test del differenziale? Si         No

I cavi delle apparechiature elettrice creano rischi di inciampo? Si         No

L'impianto elettrico è a norma?

La superfice finestrata apribile è ≥ a 1/8 della superficie del pavimento



Effettuazione del sopralluogo: le check-list 

Data sopralluogo 29-03-2017/31-03-2017

Edificio    Valadier (IIS Salvini) Codice Edificio Anno   2017

Piano Terra Unita funzionale  Ricreativa/ristoro

Numero bar       1

Numero posti a sedere fissi:    14 N.file    3 N.posti fila      1

Numero posti a sedere mobili      14 N.file     3 N.posti fila       1

Le sedute sono collegate tra loro Si         No

Illuminazione e aerazione

Si         No

Superfice finestrata apribile totale mq     6,25 Superficie bar mq    35,7

Gli infissi costituiscono rischio per le persone presenti? Si         No

I veti presenti sono di sicurezza? Si         No

Esiste un impianto di areazione/condizionamento Si         No

Se SI indicare:

   Aerazione Funzionante Si         No Manutenzione Si         No

   Condizionamento Funzionante Si         No Manutenzione Si         No

   Lavagna luminosa Funzionante Si         No Manutenzione Si         No

   Proiettore Funzionante Si         No Manutenzione Si         No

Impianto di emergenza

E' presente l'impianto di illuminazione di emergenza Si         No

L'impianto di illuminazione di emergenza è corettamente funzionante? Si         No

Si         No

E' effettuabile il test del differenziale? Si         No

I cavi delle apparechiature elettrice creano rischi di inciampo? Si         No

L'impianto elettrico è a norma?

La superfice finestrata apribile è ≥ a 1/8 della superficie del pavimento

7



SI/NO Tipo di rischio P D R=PxD 

      / Alcune ornie delle finestre esterne sono pericolanti     /     /          / 

      / Alcune vetrate lesionate di finestre potrebbero cadere     /     /          / 

      / Alcuni lampioni sono cadenti     /     /          / 

     SI Ci sono rischi per caduta di intonaci     2     1          2 

      / Ci sono rischi per caduta di cornicioni     /      /          / 

     SI Esiste certificazione statica per l’agilità dell’edificio?     1     1          1 

      / Esistono cattive condizioni per accesso all’esterno dell’edificio di automezzi  

dei vigili del  fuoco 

    /     /          / 

      SI Gradinate a giorno e pavimentazioni  esterne sono sdrucciolevoli     2     2          4 

      SI I punti di raccolta non sono illuminati in emergenza     1     1          1 

      SI I punti di accolta non sono sufficienti a contenere le persone che in essi  

debbono ripararsi 

    2     3          6 

     NO I punti di raccolta sono occupati da autovetture     1     1           1 

       / L’entrata del locale caldaia è ingombra     /     /           / 

      NO L’edificio accede direttamente su strada molto trafficata, con pericolo di 

incidente per fuga verso l’esterno 

    1     1           1 

       SI Le pavimentazioni esterne dell’edificio sono sconnesse     2     2           4 

      NO Manca personale di vigilanza per l’accesso all’area della scuola     1     1           1 

      NO Mancano segnalazioni relativi ai percorsi esterni di fuga e ai luoghi sicuri     1     1           1 

      SI Mancano spazi esterni recintati nell’area della scuola ove collocare, in luogo 

sicuro, i punti di raccolta 

    2     2           4 

       / Negli spazi scoperti dell’edificio scolastico sono presenti alberi di alto fusto con 

pericolo di frutti cadente (pigne..) 

    /     /          / 

      SI Si registra presenza di corpi rigidi (stature, colonne..) lungo le vie di accesso ai 

luoghi sicuri 

    1     2           2 

     NO Negli spazi scoperti dell’edificio scolastico sono presenti  alberi con rami ad 

altezza d’uomo, pericoloso durante la fuga  

    1     1           1 

RILEVAZIONE RISCHI PER AMBIENTE ESTERNO AD EDIFICIO SCOLASTICO 
Scheda n°                      relativa all’ambiente 
Elenco in ordine alfabetico 



SI/NO                                                        Tipo di rischio P D R=PxD 

    SI All’interno dell’ambiente si registra presenza di pilastri 1 1      1 

    SI Apparecchiature (faldoni,pachi,strumenti di lavoro o altro) sistemati ad di 

sopra  

Armadi con rischio di caduta 

3 1      3 

   NO C’è una presenza di persone superiore ai valori limite 1 1       1 

    SI Carenza di impianti di estinzioni incendi o eventualmente loro inefficienza 

(estintori esauriti, idranti con manichette ingottate o mancanza di lancia ecc.) 

2 2       4 

  NO Gli ascensori non sono dotati di sistema di ritorno al piano in caso di 

mancanza di energia elettrica  

1 3       3 

    SI Gli scalini sono sdrucciolevoli,sconnessi o comunque difettosi 3 2       6 

   NO Gli spazi di lavoro per i singoli non sono soddisfacenti 1 1       1 

   NO Il lavoro è rischioso, ripetitivo ,al di sopra delle proprie capacità e competenze 

o usurante da produrre stress lavoro correlato 

1 1       1 

   NO I terminali degli impianti elettrici non sono a norma e comunque non sono 

ben fissati 

2 3       6 

  NO L’acustica ambientale non è soddisfacente 1 1       1 

  NO La climatizzazione ambientale non è soddisfacente 1 2       2 

   SI La lunghezza dei percorsi di fuga è maggiore di quella massima prevista per 

legge 

2 3       6 

   SI La pavimentazione è sdrucciolevole, presenta disuniformità, pavimenti smossi 3 2       6 

   SI La porta di accesso all’ambiente non schiude nel verso del moto 2 1       2 

   SI Le finestre sono in cattive condizioni, hanno vetri in prossimità delle 

pavimentazione e/o schiudono verso l’interno 

2 2       4 

  NO Le linee elettriche non sono a norma e comunque non esiste un certificato di 

conformità 

2 3       6 

   SI Le posture di videoterminali presenti non sono corrette  3 1       3 

   SI Le segnalazioni dei percorsi di fuga non sono soddisfacenti, oppure mancano 3 2       6 

   SI Le suppellettili presentano spigoli vivi o parti vetrate 3 2       6 

RILEVAZIONE RISCHI PER AMBIENTE INTERNO AD EDIFICIO SCOLASTICO 
Scheda n°          Relativa all’ambiente 

                                                                  Elenco in ordine alfabetico 



 

 

 

 D.Lvo 81/2008 
Testo unico 
della salute e 
sicurezza sul 
lavoro 

 D.P.R. 
Regolamento 
recante norme 
per 
l’eliminazione 
delle barriere 
architettoniche 

 
Supervisione 
e 
sopralluogo 

 
Mal funzionamento della 
calamità fermaporta, 
quindi pericolo di infortuni  

Pronto intervento manutenzione o sostituzione della 
calamità fermaporte  

 
 
Bloccaggio della porta 

Normativa riferimento                 Attività                                 Osservazioni                                                                 Misure di Prevenzione  

Misure di Protezione 

 SCHEDA N.       1          MACROAREA: STRUTTURE                AMBIENTE:  

Documenti fotografici (numero 1) 

 



 

 

 

 D.Lvo 81/2008 
Testo unico 
sulla salute e 
sicurezza sul 
lavoro 

 D.P.R. 
Regolamento 
recante norme 
per 
l’eliminazione 
delle barriere 
architettoniche 

 
 
 

Supervisione 
e 

sopralluogo 

 
 
 

Cornicione pericolante e in 
parte mancante 

 
 
 

ristrutturazione 

 
 

 
 

Recinzione zone sottostanti 

Normativa riferimento                 Attività                                 Osservazioni                                                                 Misure di Prevenzione  

Misure di Protezione 

 SCHEDA N.       2          MACROAREA: STRUTTURE                AMBIENTE:  

Documenti fotografici (numero 2) 

 



 

 

 

 D.Lvo 81\08 
Testo unico 
per la sicurezza 
sul lavoro 

 D.P.R. 503/96 
Regolamento 
recante norme 
per 
l’eliminazione 
delle barriere 
architettoniche 

 
 
 
 

Supervisione 
e 

sopralluogo 

 
 
 
 

Assenza intonaco nel 
sottotetto 

 
 

Ristrutturazione 

 
 

 
Recinzione e disposizione di rete anticaduta nelle 

zone sottostanti  ai punti critici 

Normativa riferimento                 Attività                                 Osservazioni                                                                 Misure di Prevenzione  

Misure di Protezione 

 SCHEDA N.       3         MACROAREA: STRUTTURE                AMBIENTE:  

Documenti fotografici (numero 3) 

 



 

 

 D.Lvo 81\08 
Testo unico 
per la sicurezza 
sul lavoro 

 D.P.R. 503/96 
Regolamento 
recante norme 
per 
l’eliminazione 
delle barriere 
architettoniche 

  

 
 
 
 

Supervisione 
e 

sopralluogo 

 
 
 
 

Intonaco assente e 
pericolante 

 
 

Ristrutturazione 

 
 

Recinzione zona sottostante 

Normativa riferimento                 Attività                                 Osservazioni                                                                 Misure di Prevenzione  

Misure di Protezione 

 SCHEDA N.       4          MACROAREA: STRUTTURE                AMBIENTE:  

Documenti fotografici  

 



 

 

 

 
 

 

 D.Lvo 81\08 
Testo unico 
per la sicurezza 
sul lavoro 

 D.P.R. 503/96 
Regolamento 
recante le 
norme per 
l’eliminazione 
delle barriere 
architettoniche 

 

 
 
 
 
 

Supervisione 
e 

sopralluogo 

 
 
 
 
 

Presenza di buche e quindi 
pavimentazione 

disconnessa. 
Rischi di caduta 

 
 
 
 

Asfaltare e rendere omogeneo il perimetro 
calpestabile 

 
 

 
Recinzione e bloccaggio del passaggio 

Normativa riferimento                 Attività                                 Osservazioni                                                                 Misure di Prevenzione  

Misure di Protezione 

 SCHEDA N.       5          MACROAREA: STRUTTURE                AMBIENTE:  

Documenti fotografici (numero 5) 

 



 

 

 

 D.Lvo 81\08 
Testo unico 
per la sicurezza 
sul lavoro 

 D.P.R. 503/96 
Regolamento 
recante norme 
per 
l’eliminazione 
delle barriere 
architettoniche 

 
 
 

 
 
 

Supervisione 
e 

sopralluogo 

 
 
 

Corrimano dismesso, 
pericolante e in parte 

arrugginito 

 
 

Sostituzione e applicare misure di anti ruggine 

 
 

 
Protezione e bloccaggio corrimano 

Normativa riferimento                 Attività                                 Osservazioni                                                                 Misure di Prevenzione  

Misure di Protezione 

 SCHEDA N.       6          MACROAREA: STRUTTURE                AMBIENTE:  

Documenti fotografici (numero 6) 

 



 

 

 

 D.Lvo 81\08 
Testo unico 
per la sicurezza 
sul lavoro 

 D.P.R. 503/96 
Regolamento 
recante norme 
per 
l’eliminazione 
delle barriere 
architettoniche 

 

 
 
 
 
 
 

Supervisione 
e 

sopralluogo 

 
 
 
 
 
 

Assenza estintore 
segnalato 

 
 
 

Ricarica e collocazione dell’estintore con apposita 
numerazione 

 
 
 

Normativa riferimento                 Attività                                 Osservazioni                                                                 Misure di Prevenzione  

Misure di Protezione 

 SCHEDA N.       7         MACROAREA: STRUTTURE                AMBIENTE:  

Documenti fotografici (numero 7) 

 



 

 

 

 D.Lvo 81\08 
Testo unico 
per la sicurezza 
sul lavoro 

 D.P.R. 503/96 
Regolamento 
recante norme 
per 
l’eliminazione 
delle barriere 
architettoniche 

 
 
 
 
 
 

Supervisione 
e 

sopralluogo 

 
 
 
 
 
 

Assenza maniglione sulla 
porta anti-panico e 

calamita  fermaporta 

 
 

Manutenzione e sostituzione porta antipanico e 
calamità fermaporta 

 
 

 
 
 

Ancoraggio a muro tramite fil di ferro 

Normativa riferimento                 Attività                                 Osservazioni                                                                 Misure di Prevenzione  

Misure di Protezione 

 SCHEDA N.       8          MACROAREA: STRUTTURE                AMBIENTE:  

Documenti fotografici (numero 8) 

 



 

 

 

 D.Lvo 81\08 
Testo unico 
per la sicurezza 
sul lavoro 

 D.P.R. 503/96 
Regolamento 
recante norme 
per 
l’eliminazione 
delle barriere 
architettoniche 

 

 
 
 
 
 
 

Supervisione 
e 

sopralluogo 

 
 
 
 
 
 

Calamita fermaporta 
guasta 

  
 

Sostituzione calamita 

 
 

 
Bloccaggio porta con altri metodi 

Normativa riferimento                 Attività                                 Osservazioni                                                                 Misure di Prevenzione  

Misure di Protezione 

 SCHEDA N.       9          MACROAREA: STRUTTURE                AMBIENTE:  

Documenti fotografici (numero 9) 

 



 

 

 

 D.Lvo 81\08 
Testo unico 
per la sicurezza 
sul lavoro 

 D.P.R. 503/96 
Regolamento 
recante norme 
per 
l’eliminazione 
delle barriere 
architettoniche 

 

 
 
 
 
 
 

Supervisione 
e 

sopralluogo 

 
 
 
 
 
 

Fili scoperti per mancanza 
canaline 

 
 
 

Sostituzione canaline 

 
 

 
 
 

Collocazione di segnaletica apposita 

Normativa riferimento                 Attività                                 Osservazioni                                                                 Misure di Prevenzione  

Misure di Protezione 

 SCHEDA N.       10         MACROAREA: STRUTTURE                AMBIENTE:  

Documenti fotografici (numero 10) 

 



 

 

 

 D.Lvo 81\08 
Testo unico 
per la sicurezza 
sul lavoro 

 D.P.R. 503/96 
Regolamento 
norme per 
l’eliminazione 
delle barriere 
architettoniche 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Supervisione 
e 

sopralluogo 

 
 
 
 
 

Quadro tecnico Telecom 
guasto e non a norma 

 
 

Sostituzione e messa a norma del quadro e 
segnalazione preventiva 

 
 

 
Isolamento area interessata 

Normativa riferimento                 Attività                                 Osservazioni                                                                 Misure di Prevenzione  

Misure di Protezione 

 SCHEDA N.       11        MACROAREA: STRUTTURE                AMBIENTE:  

Documenti fotografici (numero 11) 

 



 

 

 

 D.Lvo 81\08 
Testo unico 
per la sicurezza 
sul lavoro 

 D.P.R. 503/96 
Regolamento 
recante norme 
per 
l’eliminazione 
delle barriere 
architettoniche 

 

 
 
 
 
 

Supervisione 
e 

sopralluogo 

 
 
 
 
 

Fili scoperti e porta 
dedicata all’uscita di 

emergenza non a norma 
(in attesa di collaudo) 

 
 

 
Chiamata tecnico professionistico per messa a 

norma 

 
 

 
 

Chiusura porta e dirottamento percorso di uscita 
d’emergenza fino al momento di messa a noma 

Normativa riferimento                 Attività                                 Osservazioni                                                                 Misure di Prevenzione  

Misure di Protezione 

 SCHEDA N.       12         MACROAREA: STRUTTURE                AMBIENTE:  

Documenti fotografici (numero 12) 

 



 

 

 

 D.Lvo 81\08 
Testo unico 
per la sicurezza 
sul lavoro 

 D.P.R. 503/96 
Regolamento 
recante norme 
per 
l’eliminazione 
delle barriere 
architettoniche 

 
 
 
 
 

Supervisione 
e 

sopralluogo 

 
 
 
 
 

Zona non conforme alla 
piantina con intercapedine 

rotta 

 
 

Ristrutturazione e segnalazione certificata per 
rendere l’area a norma e conforme alla planimetria 

 
 

 
Isolamento area 

Normativa riferimento                 Attività                                 Osservazioni                                                                 Misure di Prevenzione  

Misure di Protezione 

 SCHEDA N.       13          MACROAREA: STRUTTURE                AMBIENTE:  

Documenti fotografici (numero 13) 

 



 

 

 

 D.Lvo 81\08 
Testo unico 
per la sicurezza 
sul lavoro 

 D.P.R. 503/96 
Regolamento 
recante norme 
per 
l’eliminazione 
delle barriere 
architettoniche 

 
 
 

Supervisione 
e 

sopralluogo 

 
 
 

Assenza e/o guasto cinghie 
per lo scorrimento delle 

serrande (presente in più 
aule) e infissi pericolanti 

 
 

Sostituzione e manutenzione delle cinghie e dei rulli 
avvolgitori e sostituzione infissi 

 
 
 

Normativa riferimento                 Attività                                 Osservazioni                                                                 Misure di Prevenzione  

Misure di Protezione 

 SCHEDA N.       14         MACROAREA: STRUTTURE                AMBIENTE:  

Documenti fotografici (numero 14) 

 



 

 

 

 D.Lvo 81\08 
Testo unico 
per la sicurezza 
sul lavoro 

 D.P.R. 503/96 
Regolamento 
recante norme 
per 
l’eliminazione 
delle barriere 
architettoniche 

 
 
 
 
 
 

Supervisione 
e 

sopralluogo 

 
 
 
 
 
 

Completa assenza del 
vano porta 

  
 

 
Manutenzione e ristrutturazione dell’infisso 

 
 

 
 

Bloccaggio porta fino all’intervento e 
posizionamento di segnaletica apposita 

Normativa riferimento                 Attività                                 Osservazioni                                                                 Misure di Prevenzione  

Misure di Protezione 

 SCHEDA N.       15          MACROAREA: STRUTTURE                AMBIENTE:  

Documenti fotografici (numero 15) 

 



 

 

 

 D.Lvo 81\08 
Testo unico 
per la sicurezza 
sul lavoro 

 D.P.R. 503/96 
Regolamento 
recante norme 
per 
l’eliminazione 
delle barriere 
architettoniche 

 
 
 
 
 

Supervisione 
e 

sopralluogo 

 
 
 
 
 

Sovrabbondanza di fili 
scoperti 

 
 

Riorganizzazione area interessata e posizionamento 
di canaline dediche al contenimento di questi fili 

 
 

 
 

Isolamento area interessata e posizione di 
segnaletica apposita per avvertenza 

Normativa riferimento                 Attività                                 Osservazioni                                                                 Misure di Prevenzione  

Misure di Protezione 

 SCHEDA N.       16         MACROAREA: STRUTTURE                AMBIENTE:  

Documenti fotografici (numero 16) 

 



 

 

 

 

 D.Lvo 81\08 
Testo unico 
per la sicurezza 
sul lavoro 

 D.P.R. 503/96 
Regolamento 
recante norme 
per 
l’eliminazione 
delle barriere 
architettoniche 

 
Supervisione 
e 
sopralluogo 

 
Sono presenti incoerenze 
fra lo stato attuale che 
l’istituto presenta e la 
disposizione dei percorsi di 
sicurezza sulle piantine 
disposte per la scuola.  
Inoltre le piantine 
presentano difformità 
nella disposizione delle 
aule e/o infissi 

 
La planimetria dell’istituto è stata ridisegnata 
andando a correggere quelle che sono le incoerenze, 
segnalando i nuovi percorsi di sicurezza e 
ricollocando al posto giusto gli infissi e dispositivi di 
sicurezza 

 
 
 

Normativa riferimento                 Attività                                 Osservazioni                                                                 Misure di Prevenzione  

Misure di Protezione 

 SCHEDA N.      17          MACROAREA: STRUTTURE                AMBIENTE:  

Documenti fotografici  

 
 



Realizzazione del report 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE TOMMASO SALVINI 

POLO TECNOLOGICO GIUSEPPE VALADIER 

VIA CAPOSILE 

ROMA 

                                                             INDICE DEI PARAGRAFI RIGUARDANTI IL PIANO TERRA 

1. Dati identificativi della struttura 

2. Caratteristiche generali del piano  

3. Descrizione delle attività e del 

funzionamento della Scuola 

4. Valutazione dei rischi fisici,chimici e 

biologici per l’intero edificio 

5. Rischi,residui e provvedimenti relativi 

6. Acquisizione agli atti della 

documentazione relativa ad agibilità 

e sicurezza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:”La messa in sicurezza degli 

edifici scolastici” EPC, 2014 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE  DEI RISCHI                                                  

IN OTTEMPRANZA AL D.LGS 81/2008 

COME CORRETTO ED INTEGRATO DAL D.LGS 106 3 

AGOSTO 2009  

 

IL RESPONSABILE DEI FITTIZZI DI PREVENZIONE E 

POTREZIONE  

TUTOR INTERNO PROF.SSA LAURA ACQUAFONDATA 

 


