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ATTIVITA UNIVERSITARIE GESTIONALI presso 1'Universita degli Studi di Roma “La

Sapienza”

Organi collegiali elettivi

e Membro eletto della Giunta del Dipartimento di Ingegneria Elettronica (DIE) nel biennio 1999-
2000.

e Membro eletto della Giunta di Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, Elettronica e delle
Telecomunicazioni (DIET) dal 2010 a ottobre 2016.

e Membro eletto della Commissione di Programmazione del Personale Docente (COPDO) del DIET
per il triennio 2016 — 2018.

e Membro eletto della Giunta di Facolta di Ingegneria dell’Informazione, Informatica e Statistica
(I3S) dal novembre 2013 a novembre 2016.

e Membro nominato dal Senato Accademico, come rappresentante dei professori associati della
Facolta 13S, nella Commissione Ricerca di Sapienza per la valutazione dei progetti di ricerca di
Ateneo nel biennio 2014-2015.

Dottorato di Ricerca

¢ Dal novembre 1998 al 2014 G.d.C. ¢ Membro del Collegio dei Docenti di Dottorato di
Ricerca "TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI (ICT)" (ex
Ingegneria Elettronica) - Universita degli Studi di Roma "La Sapienza" -

e Dal 1/11/2014 ad oggi: Membro effettivo del COLLEGIO RISTRETTO di Docenti del
Dottorato di Ricerca in Tecnologie dell’Informazione e delle Comunicazioni (ICT) dell’Universita
di Roma “La Sapienza”, in ottemperanza al “Regolamento in materia del Dottorato di Ricerca”,
D.M. n. 45/2013, che prevede all’art. 2, comma 2, lettera b): "La presenza di un Collegio di
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Docenti, in servizio presso I’Universita “La Sapienza”, ......... (omissis).......... , con documentata e
qualificata produzione scientifica nelle tematiche di riferimento del Corso nel quinquennio
precedente la proposta di attivazione o di rinnovo".

e Supervisor di 6 tesi di Dottorato di Ricerca in ICT. Componente di numerose PhD Advisor Board
per diversi dottorandi in ICT.

e Membro della commissione nazionale per 1’assegnazione del titolo di PhD per I’Universita “Roma
Tre” negli anni 2012 e 2015.

Consigli d’Area

¢ Dal 1998 a oggi; membro del Consiglio d’Area del Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica,

edal 2013 al febbraio 2017, per lo stesso CdA, coordinatore della Commissione Qualita per la
compilazione del “Rapporto di Riesame” per il corso di Laurea di primo e secondo livello in
Ingegneria Elettronica, ¢ membro della Giunta del CdA Elettronica; da febbraio 2017 ad oggi
membro della Commissione Didattica.

¢ Dal 2002 ad oggi; membro del Consiglio d’Area del Corso di Laurea in Ingegneria Informatica.

e Dal 2002 al 2005, membro della Commissione Didattica del Corso di Laurea in Ingegneria
Elettronica, Informatica e Telecomunicazioni della sede distaccata di Latina, (con partecipazione
"attiva e costante" nel processo di istituzione del nuovo Corso di Laurea in Ingegneria
dell'Informazione, A.A. 2005-06.

e Dal 2008 ad oggi; partecipazione "attiva e costante" in qualitd di membro della Commissione
Didattica, nel processo di istituzione del nuovo Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle
Nanotecnologie, A.A. 2008-2009, per lo stesso CdA dal 2014 ad oggi membro della Commissione
Qualita per la compilazione del “Rapporto di Riesame” per il corso di Laurea Magistrale in
Ingegneria delle Nanotecnologie.

Impegni didattici

¢ 1998-2002 “Elettronica Applicata I” (annuale) per il corso di Laurea in Ingegneria delle
Telecomunicazioni.

¢2001-2016 “Elettronica I” per corso di Laurea in Ingegneria dell’Informazione per la sede
distaccata di Latina (9 CFU, media ultimi 5 anni circa 50 studenti/anno)

¢ 2000 ad oggi “Elettronica” per corso di laurea in Ingegneria Informatica / Automatica (6+3 CFU,
media ultimi 5 anni circa 230 studenti/anno)

¢ 2002 ad oggi “Tecnologie e processi per l'elettronica” per 1 corsi di laurea magistrale in Ingegneria
Elettronica ed Ingegneria delle Nanotecnologie (6 CFU, media ultimi 5 anni circa 12 studenti/anno).

AREA DI RICERCA
Applicazioni elettroniche e sensoristiche del silicio amorfo idrogenato e sue leghe.

G.d.C. si dedica dal 1988 allo studio ed applicazioni del silicio amorfo idrogenato (a-Si:H) in
elettronica a larga area e a basso costo.

Nell'ambito di tale ricerca ha collaborato nella fase iniziale dell’attivita, con il centro R&D della

Glasstech Solar Inc. di Denver, Colorado, USA, nella progettazione e nello sviluppo del sistema di
deposizione per PECVD del a-Si:H, attualmente in dotazione al DIET di "Sapienza".
Attualmente G.d.C. ¢ Responsabile Scientifico dell’area dedicata alle tecnologie microelettroniche
del DIET Sapienza, che comprende: il sistema tricamere in UHV per PECVD dedicato alla
deposizione di strati di silicio amorfo idrogenato (a-Si:H) intrinseci e drogati; un laboratorio
depolverizzato con tecniche di crescita PVD e CVD, fotolitografia UV, e sistemi di etching wet e
dry; un laboratorio informatico con tools di progettazione di strutture omo/etero-giunzione; un
laboratorio di caratterizzazione elettrica ed ottica di materiali e dispositivi.
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Il mantenimento della operativita ad alto livello di tale struttura ha richiesto notevoli sforzi di tipo
organizzativo ed economico, ma ha reso possibile l'intero loop di progettazione, fabbricazione e
caratterizzazione dei dispositivi, € ha dato un notevole impulso alla ricerca nel campo delle
applicazioni elettroniche del silicio amorfo.

In questo ambito, negli ultimi 15 anni G.d.C. ha diretto diversi gruppi di ricerca in qualita di
Responsabile Scientifico di progetti di ricerca Nazionali ed Europei, finanziati da soggetti pubblici e
privati.

In particolare GdC ¢ stato il Coordinatore Scientifico di due progetti di ricerca europei in ambito
FP7: OTASENS, “Novel photosensor-based device for rapid and quantitative ochratoxin A
determination in wine, beer and feed”; DEMOTOX, “An innovative device to detect quickly and
friendly ochratoxin A and other myco-toxins in feed, food and beverage”.

Attualmente, in ambito Horizon H2020, GdC ¢ co-leader del Working Group “Sensing
Innovation” per il Programma europeo COST (Cooperation in Science and Technology): “PHOENIX
- Protection, Resilience, Rehabilitation of Damaged Enviroments”.

I finanziamenti ricevuti (per un totale di circa 2 M€) hanno permesso il sostentamento delle

attivita del gruppo di ricerca sia per quanto riguarda il mantenimento operativo della struttura del
laboratorio, sia per quanto riguarda il personale ricercatore del gruppo. In particolare, sotto la
direzione scientifica di G.d.C., sono stati assegnati oltre 20 assegni di ricerca annuali, 1 borsa per il
Dottorato in Ingegneria Elettronica, e piu di 30 contratti a giovani ricercatori di tipo borse di studio,
€0.€0.co 0 prestazioni occasionali.
I risultati delle varie fasi della ricerca di G.d.C. hanno trovato un'ottima accoglienza nella comunita
scientifica, portando alla pubblicazione ad oggi di oltre 290 articoli, di cui 125 journals e 160
proceedings di congressi internazionali, e 8 brevetti. La continuitd temporale della produzione
scientifica, nei periodi a partire dal 15°, 10° e 5° anno antecedente quello del bando in corso, sono
riassunti nelle tabelle seguenti, come dati assoluti e riferiti alla sola banca dati SCOPUS.

Sintesi dei risultati scientifici

Product type Total Dal 2006 | Dal 2011 Dal 2016
Journal 125 72 45 25
Proceedings 160 108 86 52
Book Chapters 5 4 3 --
TOTALE 290 184 134 77

Indicatori bibliometrici della produzione scientifica calcolati da SCOPUS

Parametro Totale Dal 2006, Dal 2011 | Dal 2016
numero complessivo di lavori 227 150 111 65
Journal 125 71 43 24
Conference paper 102 79 68 41
indice di Hirsch 26 21 17 9
numero totale delle citazioni; 1902 1189 760 269
numero medlo di citazioni per 8,37 7.92 6.84 4,13
pubblicazione
«impact factor» totale (;210131 93978 ) 174,66 125,67 93,08
«impact factor» medio per (dal 1998)
pubblicazione 2,21 2,46 2,86 372
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G.d.C. ¢ revisore di numerose riviste internazionali tra cui: Applied Physics Letters, IEEE Electron
Device Letters, IEEE Sensors Journal, Sensors and Actuators; Thin Solid Films, Journal of Non
Crystalline Solids, Solar Energy Materials and Solar Cells. Ha partecipato, come relatore, a numerosi
convegni internazionali.

E’ stato revisore per “progetti di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale” del Ministero
dell’Universita e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, ed ¢ revisore per il CIVR “Comitato di
Indirizzo per la Valutazione della Ricerca”, del MIUR.

Membro del Technical Program Committee per "International Workshop on Advances in Sensors and
Interfaces"

Inoltre G.d.C. ha organizzato, in qualita di membro dell’Organizing Committee, il 2nd International
workshop on Silicon Materials “Challenges for Photovoltaic Silicon Materials” tenutosi a Roma,
nella sede della Facolta di Ingegneria di “Sapienza”, i 7 e 8 ottobre 2013.
(http://www .siliconmaterialsworkshop.com/previous-editions/).

ATTIVITA’ DI RICERCA

Il percorso della attivita scientifica di G.d.C. ha seguito, in una logica ingegneristica, le fasi di:
1) studio del materiale, volto alla ottimizzazione delle caratteristiche opto-elettroniche del a-
Si:H e delle sue leghe,
2) progetto e realizzazione di dispositivi in a-Si:H per applicazioni sensoristiche ed
elettroniche,
3) sviluppo di sistemi integrati basati su array di sensori a film sottile per applicazioni nel
campo delle analisi biomolecolare (micro-array, Lab-on-Glass).

Partendo dalla ottimizzazione delle proprieta elettriche ed ottiche del materiale I'attivita di ricerca di
G.d.C. ha portato allo sviluppo di dispositivi in silicio amorfo, in molti casi innovativi e oggetto di
brevetti internazionali, per applicazioni nel campo della conversione fotovoltaica, dei dispositivi
elettronici per il pilotaggio di matrici attive, e sensoristico. In particolare:

Fotovoltaico
-Cella solare ad eterostruttura. Tramite 1'uso di un tecnologia innovativa per la realizzazione di un
particolare “window layer” in CrSi, (brevettata da G.d.C), ¢ stata realizzata, in collaborazione del
centro Ricerche ENEA Casaccia, una cella ad eterostruttura con 17% di efficienza, che ha
rappresentato (al 2004) il valore piu elevato riportato in letteratura per questo tipo di dispositivi. Tale
tecnologia ¢ parte di un brevetto (G.d.C. coautore): "Method of manufacturing an
amorphous/crystalline silicon heterojunction solar cell" (United States Patent N° US 20120301999
Al) di proprieta Energy Research Centre of the Netherlands (ECN).
Componenti Elettronici
-Dispositivo switch a due terminali per matrici attive. In questo ambito sono stati progettati e
realizzati nuovi dispositivi a due terminali, con caratteristiche corrente-tensione a soglia simmetriche
(range 1-30V), costituiti da strutture impilate di strati di silicio amorfo.
-Dispositivo bistabile a film sottile. Un nuovo dispositivo bistabile ¢ stato progettato, realizzato e
caratterizzato. Le simulazioni hanno mostrato la dipendenza della tensione di accensione e della
ampiezza dell'isteresi del componente dallo spessore e drogaggio dello strato centrale della struttura.
-Transistore FET a giunzione. E' stato progettato e realizzato il primo transistore a giunzione ad
effetto di campo (JFET) costituito fondamentalmente da una giunzione p*-i-n" in silicio amorfo
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idrogenato con tensione di soglia di 3 V ed una transconduttanza di 3x10> A/V. Attualmente ¢ in
corso una linea di ricerca per 1’utilizzo di questo dispositivo in elettronica su substrati flessibili.
Sensori
- Fotosensore a due terminali per la rivelazione dei tre colori fondamentali, blu, verde e rosso, dello
spettro visibile. Il dispositivo ¢ realizzato in configurazione “stacked”, come sovrapposizione di tre
sensori in silicio amorfo, ognuno sensibile ad uno dei tre colori. Una polarizzazione esterna di +2 V, -
0,5V, 0 -2V, rende attivo per la rivelazione della luce solo una delle tre zone costituenti il sensore.
- Fotorivelatore per la radiazione U.V. cieco alle radiazioni visibili, ¢ basato su eterostruttura silicio
amorfo/silicio-carbonio amorfo. Un prototipo realizzato ha mostrato efficienza quantica del 50%
nell'ultravioletto da vuoto. Problemi legati alla stabilita ed alla linearita della fotorisposta sono stati
risolti tramite una tecnologia innovativa per lo strato finestra” del dispositivo.
-Matrice attiva per rivelazioni di immagini colorate. Nel campo della rivelazione di immagini ¢ stato
sviluppato un particolare dispositivo a due terminali, in cui, in configurazione “stacked”, sono
impilati un fotorivelatore per due colori ed un componente switch a film sottile a doppia soglia. Tale
dispositivo ha portato alla progettazione e realizzazione di una matrice attiva per la rivelazione di
immagini a due colori ad alta risoluzione con un fill factor (rapporto tra area attiva e area della
matrice) maggiore del 80%.
-Fotosensore accordabile per la rivelazione di luce visibile e infrarossa. ad eterostruttura silicio
cristallino/silicio amorfo con efficienza quantica di 0.85 alla lunghezza d’onda di 500 nm, e di 0.80 a
A = 850 nm con tensioni applicate di—2 V e +2 V rispettivamente.
-Sensore di stress meccanico. E’ stato realizzato un sensore innovativo di stress meccanico, costituito
da una struttura staked di silicio amorfo n-type e film di siliciuro di cromo. In particolare la bassa
temperatura di deposizione permette la realizzazione del sensore direttamente sulle parti meccaniche
da monitorare o su substrati plastici flessibili, proprieta queste interessanti nella applicazione come
sensori di forza e tattili in sistemi di robotica avanzati ("dito elettronico").
-Sensore di temperatura a film sottile in, basato sull'utilizzo di una giunzione in a-Si:H polarizzata in
corrente diretta. Sensibilita di 3,3 mV/K, maggiori delle sensibilita dei diodi in silicio cristallino,
sono state ottenute con strutture ad eterogiunzione a-Si/a-SiC.

Recentemente G.d.C. ¢ impegnato in applicazioni di dispositivi a film sottile in sistemi complessi nel
campo delle apparecchiature medicali, e delle analisi biomolecolare, in particolare:
Sistema per chirurgia oftalmica con misura real time della temperatura dell’occhio.

Il sistema ¢ stato sviluppato e realizzato nell’ambito di un progetto di ricerca che G.d.C. ha svolto
in collaborazione con la ditta OPTIKON 2000 S.p.A. di Roma, ed ¢ basato sull’utilizzo di un diodo
in silicio amorfo come sensore di temperatura. La misura della temperatura ¢ di grande interesse nella
chirurgia della cataratta. Il programma ha previsto la realizzazione di un prototipo di sistema in grado
di rilevare la temperatura locale dell’occhio durante I’intervento chirurgico. Per la realizzazione del
sistema ¢ stata progettata e realizzata da G.d.C. una tecnologia innovativa che ha permesso la
fabbricazione di una giunzione p-i-n in silicio amorfo, sulla estremita del bisturi oftalmico, e la sua
connessione elettrica ad un circuito di polarizzazione e lettura dei dati dal sensore. Il sistema ¢ alla
base di un brevetto internazionale: “Scalpel for ophthalmic surgerywith integrated temperature
measurement, and process for realizing the same” (EP1997461A2).

Sistema integrato per controllo di qualita di alimenti

E' stato progettato e realizzato. un sistema Lab on Glass per la particolare applicazione della
tecnica di analisi cromatografica su strato sottile (TLC) con uno strumento compatto su vetrini
standard da laboratorio (Smart TLC). Il sistema ¢ alla base di due progetti europei di ricerca, in
ambito FP7, finalizzati alla progettazione di un prototipo (OTASENS project) e allo sviluppo per
produzione industriale (DEMOTOX project) del sistema “Smart TLC” per applicazioni nel campo
dell’analisi tossicologica “in situ” di sostanze destinate all’alimentazione, per le quali esiste una
normativa severa del controllo di qualita.
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Attualmente ¢ stato progettato e realizzato il primo prototipo di un sistema “lab-on-glass” per la
quantificazione del grasso nel latte vaccino, basato sul un sensore ad onda evanescente, con la misura
on-chip dell’accoppiamento ottico tra una guida in polimero e soluzione biologia tramite un
fotosensore a film sottile.

Sistema integrato di analisi chimica e/o biomolecolare

Il campo di ricerca di maggior interesse di G.d.C. ¢ attualmente quello dello sviluppo di sistemi
integrati "Lab on Chip" (LoC), capaci di effettuare diagnosi complesse in modo automatizzato e
veloce, utilizzando piccole quantita del campione sotto analisi. L'idea consiste nell'integrare su un
unico supporto, ad esempio un vetrino standard da laboratorio, le operazioni fondamentali di
un'analisi chimica e/o bio-molecolare, compresa la "on-chip detection" tramite array di sensori in
silicio amorfo. In questo ambito G.d.C. ¢ coinventore di un brevetto, ¢ stato Responsabile Scientifico
di Unita di due progetti PRIN (03-04, 05-06), per lo sviluppo di tecniche “label free” per il
riconoscimento di molecole di DNA, basate sulla misura, tramite array di fotosensori UV in silicio
amorfo, della variazione di assorbimento ottico nell’UV di molecole ibribizzate.

E’ stato progettato e realizzato di un sistema LoC per il processo di amplificazione molecolare
tramite Real Time Polimerase Chain Reaction (PCR). Il sistema ¢ fabbricato su un vetrino da
microscopio e comprende un resistore a film sottile e un sensore di temperatura in a-Si:H per il
controllo termico dei processo PCR, un fotosensore in silicio amorfo idrogenato per in monitoraggio
"real time" del processo, e un circuito di microfluidica in polidimetilsilossano (PDMS) per il
contenimento e movimentazione della soluzione biologica. Il LoC ¢ connesso al circuito elettronico,
progettato ad hoc, per il controllo e temporizzazione del processo PCR. In particolare 1’elettronica
consente: i) di controllare la temperatura del campione biologico tramite la lettura del segnale in
tensione del sensore di temperatura, in feedback con la gestione della potenza elettrica al riscaldatore
a film sottile; ii) la polarizzazione e lettura dei segnali di fotocorrente dei sensori ottici; iii) la
gestione delle valvole attuate termicamente per la microfluidica del campione; iv) la visualizzazione
del risultato su pc.

Recentemente il sistema, testato per I’amplificazione di RNA del covid 19, ¢ alla base di un
brevetto, in fase di estensione internazionale, per “dispositivo e metodo per il campionamento e la
rilevazione di un agente patogeno nell'aria’, in collaborazione tra: Istituto Nazionale di Astrofisica,
Universita' degli Studi di Roma "La Sapienza", Alma Mater Studiorum-Universita' di Bologna,
Universita' degli Studi di Milano, Politecnico di Milano.

COLLABORAZIONI DI RICERCA

L’attivita di ricerca di G.d.C., caratterizzata da un forte carattere di interdisciplinarita, ha coinvolto
competenze in ambito elettronico, chimico, fisico, medico e biologico fornite in maniera esaustiva
dalle collaborazioni con numerosi centri di ricerca Universitari e/o Industriali, sia in ambito nazionale
che internazionale. Tali collaborazioni risultano evidenti nei lavori pubblicati nelle diverse fasi
temporali del percorso della attivita scientifica di G.d.C, e dai gruppi di ricerca coinvolti nei progetti
di ricerca europei: “HETSI", “OTASENS”, “ DEMOTOX” e “PHOENIX".
Nell’ALLEGATO B sono elencate in dettaglio le collaborazioni con ricercatori in ambito nazionale
e internazionale, testimoniate da almeno tre pubblicazioni congiunte di rilevanza internazionale.

In particolare G.d.C. ha collaborato con:
Area: Studio ed ottimizzazione opto-elettroniche dei materiali:

- National Institute for Laser, Plasma and Radiation Physics, Bucharest, ROMANIA

- University of Informatics and Radioelectronics, Minsk, BELARUS

- Centro Ricerche ENEA Portici, Italia.
Area: dispositivi in a-Si:H per applicazioni sensoristiche e conversione fotovoltaica

-Dipartimento di Ingegneria dell’ Informazione Universita degli Studi di Padova, Italia

- Dipartimento di Ingegneria dell’Energia Elettrica e dell’Informazione “Guglielmo Marconi”,
Universita di Bologna, Italia.

- Centro di Ricerca ENEA Casaccia, Roma, Italia.
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Area: Sviluppo di sistemi Lab-on-Chip per Food Quality Control e per Biomolecular Analisys

- Dipartimento di Biologia Ambientale, Universita di Roma “La Sapienza”, Italia.

- Istituto di Chimica Biomolecolare (ICB), Consiglio Nazionale delle Ricerche, Roma, Italia.

- Dipartimento di Ingegneria Informatica ed Elettronica, Universita di Perugia, Italia.

- Dipartimento di Chimica “Giacomo Ciamician”, Universita di Bologna, Italia.

- Dipartimento di Chimica, Universita di Roma “La Sapienza”, Italia.

- Dipartimento di Biologia e Biotecnologie Charles Darwin, Universita di Roma “La Sapienza”.
Inoltre G.d.C. ¢ stato Coordinatore Scientifico di due progetti di ricerca europei (“OTASENS” e
“DEMOTOX”), finanziati in ambito FP7 che ha visto la collaborazione di gruppi di ricerca
universitari e industriali a livello nazionale ed internazionale, tra cui:

- Automation srl, Abbiategrasso (MI), Italy

- INESC-Microsystems and Nanotechnologies Research Center, Lisbon, Portugal;

- Department of Chemical and Biological Engineering, Technical University of Lisbon, Portugal;

- CSILLAGSZEM BT, Budapest, Hungary
Attualmente, GdC ¢ co-leader del Working Group “Sensing Innovation” nel COST (Cooperation in
Science and Technology) per il progetto di ricerca “PHOENIX - Protection, Resilience,
Rehabilitation of Damaged Enviroments”. Le attivita principali del progetto sono quelle di
promuovere la collaborazione, in ambiti interdisciplinari, tra ricercatori di 16 nazioni europee,
(https://www.cost.eu/actions/CA19123/#tabs+Name:Working %20Groups%20and %20Membership)
con D’obiettivo di dimostrare l'efficacia dei sistemi bioelettrochimici (BES) a basso impatto
ambientale che sfruttano l'attivita biologica di organismi vivi per la riduzione degli inquinanti, il

riciclaggio di elementi utili, la sintesi di nuovi prodotti e la produzione di energia elettrica.

PROGETTI DI RICERCA
G.d.C. ha coperto, nell’ambito dei seguenti progetti di ricerca finanziati, il ruolo di:

Co-leader del Working Group “Sensing Innovation” per il Programma europeo COST (Cooperation
in Science and Technology): “PHOENIX - Protection, Resilience, Rehabilitation of Damaged
Enviroments”, finanziato dalla Unione Europea in ambito Horizon 2020, (2020-2024),
https://www.cost.eu/actions/CA19123/#tabs+Name:Main%20Contacts%20and%20Leadership.
Co-Responsabile Scientifico per progetto “Sistema autonomo multiparametrico per il monitoraggio
dell’inquinamento delle acque”, finanziato dal MUR nell’ambito del Programma Nazionale per la
Ricerca (PNR), per la promozione e lo sviluppo delle politiche “green”. Cofinanziamento per 1
posizione di RTDA (DM 1062/2021 e DM 737/2021) (2022-2024)

Coordinatore Scientifico progetto POR FESR LAZIO, Gruppi di Ricerca 2020, (GeCoWEB n.
A0375-2020-36723), “DRUIDA- Dispositivi di Rivelazione Ultravioletta Integrati per Dosimetria
Ambientale”. Finanziamento 150.000 € (2021-2023).

Responsabile scientifico del progetto di Ateneo: "Lab-on-Chip" optoelettronico per la detection di
virus e batteri tramite amplificazione molecolare RT-PCR” Finanziamento 13.000 € (2020-21)

Capo progetto per “Sapienza” UniRomal, cobeneficiario nel progetto di ricerca ‘“Fotovoltaico ad
alta efficienza” nell’ambito del “piano triennale di realizzazione 2019-2021 della ricerca di sistema
elettrico nazionale”; Responsabile Scientifico per Accordo di collaborazione ENEA-DIET “Sviluppo
di materiali e processi a film sottile per contatti selettivi in celle solari ad eterogiunzione di silicio”
Finanziamento 150.000 € (2019-2021).

Responsabile Scientifico per Accordo di collaborazione ENEA-DIET "Sapienza", (3 anni), per:
“Studio dei processi di passivazione dei wafer di silicio” Finanz.: 45.000x3= 135.000 € (2016-2018).
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Responsabile scientifico del progetto di Ateneo: "Sistema opto-elettronico integrato su vetro per
amplificazione molecolare di DNA" Finanziamento: 33.600 € (2017).

Referente Scientifico di due task nell'ambito del progetto di ricerca "Life-NanoScience" tra I'Istituto
Italiano Tecnologie (ITT) e "Sapienza" Universita di Roma (2011-2016) con budget totale di 25 ME€.
1-"Novel lab-on-chip methodologies for easy and cheap detection of miRNAs as biomarkers of
neurodegenerative disorders"; 2-"Development of a very compact and high sensitivity system for
PCR-based detection of nucleid acids in CSCs" Finanziamento: 45.000+72.000 € (2013).
Responsabile Scientifico per Accordo di collaborazione ENEA-DIET "Sapienza" per: “Sviluppo di
strati sottili di ossido trasparente e conduttivo e metallizzazioni per celle ad eterogiunzione silicio
amorfo / silicio cristallino” Finanziamento: 36.300x3 = 108.900 € (2013-2015).

Coordinatore Scientifico del progetto di ricerca europeo “ Research for SMEs” - Call ID “FP7-SME-
2013-3"— “DEMOTOX - An innovative device to detect quickly and friendly ochratoxin A and other
myco-toxins in feed, food and beverage”. Finanziamento: 168.800 € (2013-2015).

Responsabile scientifico del progetto di Ateneo: "Sistema microfluidico, attuato tramite
elettrowetting, integrato con sensori per la rivelazione di reazioni chemiluminescenti in analisi
biomolecolare" Finanziamento: 10.000 € (2012-13)

Responsabile Scientifico del contratto di ricerca con ENEA Casaccia “Sviluppo di strati sottili di
silicio amorfi drogati ed intrinseci per applicazioni in celle solari da eterogiunzioni silicio amorfo-
silicio criistallino per celle a contatti interdigitali posteriori”. Finanziamento: 9.800 €. (2012)
Responsabile Scientifico del contratto di ricerca con ENEA, finanziato dalla C.E. in ambito FP7:
"HETSI-Hetero-junction solar cells based on a-Si:H / c-Si". Finanziamento: 27.600 €. (2012)
Coordinatore Scientifico del progetto di ricerca europeo “ Research for SMEs” - Call ID “FP7-SME-
2008-1"— “OTASENS - Novel photosensor-based device for rapid and quantitative ochratoxin A
determination in wine, beer and feed”. Finanziamento: 591.500 €. (2009-2011)

Capo Progetto -Business Lab- finanziato da FILAS (Finanziaria Laziale di Sviluppo): “Smart TLC
Plate — Sistema intelligente per analisi cromatografica”. Budget assegnato: 82.000 €. (2007-2008).
Responsabile Scientifico del contratto di ricerca finanziato da OPTIKON 2000 SpA: “Termometro a
film sottile fabbricato su accessorio per chirurgia oftalmica”. Finanziamento: 120.000 €. (2007-2008).
Responsabile Scientifico del progetto di ricerca biennale finanziato dall’Universita (ex Ateneo)
“Sistema di analisi cromatografica di sostanze biologicamente attive, basato su fotosensori in silicio
amorfo” Finanziamento totale : 32.400 €. (2007-2008).

Responsabile Scientifico di Unita del progetto di ricerca PRIN finanziato dal MIUR: “Matrice di
fotorivelatori di radiazione ultravioletta per riconoscimento biomolecolare”. Finanziamento: 35.000
€ (2005-2006)

Responsabile Scientifico del progetto di ricerca finanziato dalla Facolta “Sviluppo di fotorivelatori
UV per il riconoscimento biomolecolare”; Finanziamento: 3.600 € (2004).

Responsabile Scientifico di Unita del progetto di ricerca PRIN finanziato dal MIUR: “Progettazione
e realizzazione di sensori ottici a film sottile per il riconoscimento biomolecolare”; Finanziamento:
45.900 € (2003-2004).

Responsabile Scientifico del progetto di ricerca finanziato dall’ Ateneo: “Sensori di stress meccanico
a film sottile su substrati flessibili”’; Finanziamento: 19.300 € (2004).

Co-Responsabile Scientifico contratto di ricerca con ENEA: “Modellizzazione e svilupppo di
processi tecnologici per la realizzazione di celle solari ad eterostrutture silicio cristallino - silicio
amorfo.”; Finanziamento 75.000 € (2003-2004).

Responsabile Scientifico del progetto di ricerca finanziato dalla Facolta: “Sensori di stress in silicio
amorfo’; Finanziamento: 3.900 € (2002).
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Responsabile Scientifico del progetto di ricerca finanziato dalla Facolta: “Dispositivi switch in silicio
amorfo idrogenato per array di fotorivelatori’; Finanziamento: Lire 5.000.000 (2001).
Responsabile Scientifico del progetto di ricerca finanziato dall’Ateneo: “Dispositivi switch a film
sottile per matrici attive”; Finanziamento: Lire 30.000.000 (2000).

TOTALE FINANZIAMENTI € 1.949.800

BREVETTI

1. G. de Cesare, F. Irrera, F. Palma " Fotorivelatore a spettro variabile controllato in tensione, per
applicazioni di rivelazione e ricostuzione di immagini bidiminsionali a colori"; Brevetto No.
RM94A000294; DE69503565D1, DE69503565T2, EP0682375A1, EP0682375B1, US No
5.557.133; (http://www.google.co.in/patents/US5557133) Proprieta: Universita di Roma “La
Sapienza”, (1994) ) Premio Philip Morris per la ricerca scientifica e tecnologica 1994. Area
tematica: Tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni.

2. G. de Cesare, F. Irrera, F. Palma, "Rivelatore di radiazione ultravioletta in film sottile, con
opzione di elevata selettivita spettrale"; Brevetto No RM95A000073; EP0726605A2,
EP0726605A3; US No 5682037, (http://www.google.com/patents/EP0726605A2?cl=en&hl=it)
Proprieta: Universita di Roma “La Sapienza” (1995).

3. G. de Cesare, F Palma “Sensore di stress meccanico a strati sottili di siliciuro di cromo”.
Brevetto N° RM2004A000532, EP 1828733A1, EP 1828733B1, WO2006046269A1,
(https://www.google.com/patents/W02006046269A 1 ?hl=it&dq=WO+2006/046269&ei=skHsVNeq
NMa_ ywOQpIlHQCwé&cl=en) Proprieta: Universita di Roma “La Sapienza” (2004).

4. G. de Cesare “Dispositivo per conversione fotovoltaica e/o fotorivelazione con strato finestra in
siliciuro di cromo, e relativo procedimento di fabbricazione” Brevetto N° RMAO000593,
Proprieta: Universita di Roma “La Sapienza” (2004).

5. D. Caputo, G. de Cesare, A. Nascetti, C. Manetti, “Sistema integrato per analisi chimica e/o
biomolecolare, e relativo procedimento di fabbricazione” Brevetto N° RM2007A000028,
EP21066546A1, W02008090578 Al,
(https://www.google.com/patents/WO2008090578 A1?cl=en&dq=W0O/2008/090578&hl=it&sa=X&
ei=6kLsVO2nJKHPygPC2ILY Aw&ved=0CB8Q6AEWAA) Proprieta: Universita di Roma “La
Sapienza” (2007).

6. G. de Cesare, G. B. Angelini, “Bisturi per chirurgia oftalmica con misura di temperatura
integrata, e relativo procedimento di realizzazione” Brevetto N° RM2007A000293,
EP1997461A2, (https://www.google.com/patents/EP1997461 A2?cl=en&hl=it) Proprieta:
OPTIKON 2000 S.p.A. (2007).

7. M. Tucci, S.De Iuliis, L. J. Geerlings, L. Serenelli, E. Salza, L. Pirozzi, D. Caputo, G. de Cesare,
"Method of manufacturing an amorphous/crystalline silicon heterojunction solar cell",
Application No. US20120301999A1 (12/128,109), Proprieta: STICHTING
ENERGIEONDERZOEK CENTRUM NEDERLAND,
(https://www.google.com/patents/US20120301999?dg=ininventor:%22Giampiero+de+Cesare%22
&hl=en&sa=X&ei=6Mn9U_ u008zWaOncgfAL&ved=0CDQQO6AEwAwW) (USA 2012).

8. F. Esposito, J.R. Brucato, F. Cozzolino, G. Mongelluzzo, C. 1. Popa, T. Fornaro, A. Meneghin, D.
Paglialunga, G. Pareschi, G. de Cesare, D. Caputo, A. Nascetti, F. Costantini, N. Lovecchio, L,
lannascoli, M. Mirasoli, E. Michelini, M. Guardigli, M. Clerici, D. Trabattoni, M. Biasin, D.
Scaccabarozzi, “Dispositivo e metodo per il campionamento e la rilevazione di un agente
patogeno nell'aria” , IT Patent Application No. 102020000018409, del 29/07/2020. “Apparatus
and method for sampling and detecting a pathogen in air”, Sottomesso per estensione internazionale
il 23/7/2021. Proprieta: Istituto Nazionale di AstroFisica (56%), Universita' degli Studi di Roma
"La Sapienza" (25%), Alma Mater Studiorum - Universita' di Bologna (10%), Universita' degli
Studi di Milano (6%), Politecnico di Milano (3%), (2020).
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PUBBLICAZIONI DE CESARE GIAMPIERO

(dicembre 2021)
CiteScore, IF Codice

NS JOURNALS ANNO| From |From SCOPUS

SCOPUS| WoS
M. Nandimandalam, F. Costantini, N. Lovecchio, L. Iannascoli, A. Nascetti,
G. de Cesare, D. Caputo, C. Manetti “Split Aptamers Immobilized on 2-62.0-

125 | Polymer Brushes Integrated in a Lab-on-Chip System Based on an Array of | 2021 4.2 3.62 251 199880 53
Amorphous Silicon Photosensors: a Novel Sensor Assay”, Materials, vol.

14, no. 23: 7210. https://doi.org/10.3390/ma14237210, (2021)
Nicola Lovecchio, Valentina Di Meo, Domenico Caputo, Augusto Nascetti,
Alessio Crescitelli, Emanuela Esposito and Giampiero de Cesare, 2-50.0-

124 | “Transparent Oxide/Metal/Oxide Thin Film Heater with Integrated | 2021 6.0 3.44 R5114 6.790 45
Resistive Temperature Sensors”, IEEE Sensors Journal, vol. 21, issue 17,
pp. 18847-18854 (2021)

L. Serenelli, L. Martini, F. Menchini, M. Izzi, G. de Cesare, G. Condorelli,

123 C. Gerardi, D. Munoz and M.Tucci, “Selective Contacts and Fill Factor 2021 16.6 563 2-s2.0-
Limitations in Heterojunction Solar Cells” Progress in Photovoltaic: ' ' 85105974930
Research and Applications, vol. 29, pp. 876-884, (2021)

Alessio Buzzin, Rita Asquini, Domenico Caputo, Giampiero de Cesare,

122 “On-Glass Integrated SU-8 Waveguide and Amorphous Silicon Photosensor 2021 53 373 2-s2.0-
for On-Chip Detection of Biomolecules: Feasibility Study on Hemoglobin ’ ‘ 85099060852
Sensing”, Sensors 2021, 21, 415, pp.1-14, (2021).

Alessio Buzzin, Serena Cupo, Ennio Giovine, Giampiero de Cesare, Nicola

121 P. Belfiore, “Compliant Nano-Pliers as a Biomedical Tool at the Nanoscale: 2020 39 294 2-s2.0-
Design, Simulation and Fabrication” Micromachines 2020, 11(12), 1087, ’ ) 85099259156
pp. 1-13, (2020)

N. Lovecchio, D. Caputo, F. Costantini, V. Di Meo, A. Nascetti and G. de

120 Cesare, "On the Stability of Amorphous Silicon Temperature Sensors," in 2020 55 .99 2-s2.0-
IEEE Transactions on Electron Devices, vol. 67, no. 8, pp. 3348-3354, DOLI: ’ ) 85089347105
10.1109/TED.2020.2999391 (2020)

Costantini, Francesca; Lovecchio, Nicola; Ruggi, Albert; Manetti, Cesare;
Nascetti, Augusto; Reverberi, Massimo; de Cesare, Giampiero; Caputo, 2-50.0-

119 | Domenico; "A Fluorescent Label-Free Aptasensor Integrated in a Lab-on-| 2019 2.5 2.54 8507 57'91 544
Chip System for the Detection of Ochratoxin A in Beer and Wheat" ACS
Applied Bio Materials Vol. 2, Issue 12, pp. 5880-5887, (2019
Brigitte Bruijns, Francesca Costantini, Lovecchio Nicola, Roald Tiggelaar,

Gaia Di Timoteo, Augusto Nascetti, Giampiero de Cesare, Han Gardeniers, 2-62.0-

118 | Domenico Caputo, “On-Chip Real-Time Monitoring of Multiple| 2019 11.8 5.77 8506 5082 538
Displacement Amplification of DNA” Sensors and Actuators B-Chemical
Vol. 293, pp.16-22, (2019)

A. Nascetti, M. Mirasoli, E. Marchegiani, M. Zangheri, F. Costantini, A.
Porchetta, L. Iannascoli, N. Lovecchio, D. Caputo, G. de Cesare, S. Pirrotta, 2-62.0-

117 | and A. Roda “Integrated chemiluminescence based lab-on-chip for detection | 2019 17.6 9.32 .

. . . . . » 8505284842
of life biomarkers in extraterrestrial environments” Biosensors and
Bioelectronics, vol. 123, pp. 195-203 (2019)
N. Lovecchio, F. Costantini, E. Parisi, M. Nardecchia, M. Tucci, A.

116 Nascetti, G. de Cesare, D. Caputo “Integrated optoelectronic device for 2018 22 412 2-s2.0-
detection of fluorescent molecules” IEEE Transactions on Biomedical ’ ‘ 85056307136

Circuits and Systems, vol. 12, issue 6, pp. 1337-1344, (2018)
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Igor Luisetto, Simonetta Tuti, Eleonora Marconi, Andrea Veroli, Alessio
Buzzin, Giampiero de Cesare, Stefano Natali, Matteo Verotti, Ennio

2-s2.0-

115 | Giovine, Nicola Pio Belfiore, “An interdisciplinary approach to the| 2018 2.4 2.74
. . . . . L 85058645153
nanomanipulation of SiO2 nanoparticles: design, fabrication and
feasibility”, Applied Sciences, vol. 8, issue 12, art. n. 2645, (2018)
Andrea Veroli, Alessio Buzzin, Fabrizio Frezza, Giampiero de Cesare,

114 Muhammad Hamidullah, Ennio Giovine, Matteo Verotti, Nicola Pio 2018 33 262 2-s2.0-
Belfiore, “An Approach to the Extreme Miniaturization of Rotary Comb ' ' 85058659107
Drives”, Actuators2018, vol.7(4), art.n. 70, (2018)

D. Caputo, Shaul Ajo, Giampiero de Cesare, Alessio Buzzin, Renheng Bo,

13 Antonio Tricoli “Optoelectronics properties of tungsten oxide nanoparticle 2018 13 0.54 2-s2.0-
networks deposited by flame spray pyrolysis” MRS Advances, Vol. 3 (57- ' ' 85054908359
58), pp 3391-3396 (2018)

G. de Cesare, R. Scipinotti, A. Ricelli, A. Nascetti, C. Fanelli, D. Caputo,

112 “Optoelectronic system for mycotoxin detection in food quality control”, 2018 33 1.80 2-s2.0-
IEEE Transactions on Components, Packaging and Manufacturing ’ ‘ 85045988758
Technology Journal. vol.8, issue 7, pp. 1195-1202, (2018)

R. Asquini, A. Buzzin, D. Caputo, G. de Cesare, “Evanescent Waveguide

11 Detector for Optical Sensing”, IEEE Transactions on Components, 2018 33 1.80 2-s2.0-
Packaging and Manufacturing Technology Journal, vol.8, issue 7, pp. 1180- ’ ‘ 85045642124
1186. (2018)

F. Costantini, G. Petrucci, N. Lovecchio, M. Nardecchia, A. Nascetti, G. de
Cesare, L. Tedeschi, C. Domenici, A. Ruggi, P. Placidi, A. Scorzoni, D.

110 Caputo, “Integrated Sensor System for DNA Amplification and Separation 2018 33 1.80 2-s2.0-
based on Thin Film Technology” IEEE Transactions on Components, ’ ' 85041681802
Packaging and Manufacturing Technology Journal. vol.8, issue 7, pp. 1141-

1148, (2018). 2018 Best Paper Award
Ruben R. G. Soares; Alessandra Ricelli, Corrado Fanelli, Domenico
Caputo, Giampiero de Cesare, Virginia Chu; Raquel Aires-Barros, Jodo P. 2-62.0-

109 | Conde “Advances, challenges and opportunities for point-of-need screening | 2018 7.4 4.23 85042 6§7382

of mycotoxins in foods and feeds” Analyst, vol. 143, issue 5, pp. 1015-

1035, (2018).

M. Mirasoli, F. Bonvicini, N. Lovecchio, G. Petrucci, M. Zangheri, D.

Calabria, F. Costantini, A. Roda, G. Gallinella, D. Caputo, G. de Cesare; A. 2-50.0-

108 | Nascetti, “On-chip LAMP-BART reaction for viral DNA real-time| 2018 9.4 5.77 850 422821 64
bioluminescence detection” Sensors & Actuators: B. Chemical, vol 262, pp.

1024-1033, (2018).
F. Costantini, R.M. Tiggelaar, R. Salvio, M. Nardecchia, S. Schlautmann,
C. Manetti, H. J. G. E. Gardeniers, G. de Cesare, D. Caputo, A. Nascetti, 2-62.0-

107 | “An All-Glass Microfluidic Network with Integrated Amorphous Silicon| 2017 54 5.31 85037 6;120 42
Photosensors for on-Chip Monitoring of Enzymatic Biochemical Assay”,

Biosensors 2017, vol. 7(4), art.n.58; (2017).
G. Petrucci, D. Caputo, N. Lovecchio, F. Costantini, I. Legnini, 1. Bozzoni,

106 A. Nascetti, G. de Cesare "Multifunctional System-on-Glass for Lab-on- 2017 799 932 2-s2.0-
Chip applications", Biosensors and Bioelectronics, Vol. 93, pp 315-321 ’ ‘ 84994065447
(2017)

F. Costantini, C. Sberna, G. Petrucci, M. Reverberi, F. Domenici, C.
Fanelli, C. Manetti, G. de Cesare, A. Nascetti, M. De Rosa, D. Caputo, 2-62.0-

105 | "Aptamer-Based Sandwich Assay for on Chip detection of Ochratoxin A by | 2016 5.07 |5.401 84959259610
an Array of Amorphous Silicon Photosensors", Sensors and Actuators B:

Chemical, Vol. 230, pp. 31-39, doi:10.1016/j.snb.2016.02.036 (July 2016).
M. Mirasoli, A. Nascetti, F. Bonvicini, D. Caputo, M. Zangheri, G.

104 Gallinella, G. de Cesare, A. Roda, "Microfluidic cartridge with integrated 2016 1.49 242 2-s2.0-

array of amorphous silicon photosensors for chemiluminescence detection ’ ) 84956673844

of viral DNA" Sensing and Bio-Sensing Research ,.Nol. 7, pp.127-132
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(2016).

. Zangheri, F. Di Nardo, M. Mirasoli, L. Anfossi, A. Nascetti, D. Caputo, G.
de Cesare, M. Guardigli, A. Roda. "Chemiluminescence lateral flow

103 | immunoassay cartridge with integrated amorphous silicon photosensors| 2016 3.03 |3.431 2-s2.0-
. S . 84992365410
array for human serum albumin detection in urine samples" Analytical and
Bioanalytical Chemistry, Vol. 408, 30 pp 8869-8879 (2016).
G. de Cesare, M. Carpentiero, A. Nascetti, D. Caputo, "Thin Film 2-50.0-
102 | Differential Photosensor for Reduction of Temperature Effects in Lab-on-| 2016 2.78 |2.677 ] 495879395 5
Chip Applications", Sensors, vol. 16(2), 267; (2016).
A. Nascetti, D. Caputo, R. Scipinotti, G. de Cesare, "Technologies for 2-62.0-
101 | Autonomous Integrated Lab-On-Chip Systems for Space Missions" Acta| 2016 2.08 |1.536 2 4981352959
Astronautica, vol. 128, pp. 401-408, (2016).
D. Caputo, G. de Cesare, A. Nascetti, R. Scipinotti " Amorphous silicon
100 photosensors integrated in digital microfluidic structure as a technological 2015 131 137 2-s2.0-
demonstrator of a "true" Lab-on-Chip system" Sensing and Biosensing ’ ) 84923013809
Research, Vol. 3, pp. 98-104 (2015).
G. de Cesare, A. Nascetti, R. Scipinotti, A. Zahra, D. Caputo, " On-chip
99 detection performed by amorphous silicon balanced photosensor for lab-on 2015 131 137 2-s2.0-
chip application" Sensing and Bio-Sensing Research, vol. 3, pp. 53-58, ’ ) 84923013628
(2015).
G. de Cesare, A. Nascetti, D. Caputo "Amorphous Silicon p-i-n Structure 2-50.0-
98 | Acting as Light and Temperature Sensor", Sensors, vol. 15(6), pp. 12260-| 2015 221 |2.677 :
84930676371
12272, (2015).
Scorzoni, A., Caputo, D., Petrucci, G., Placidi, P. , Zampolli, S., de
Cesare, G., Tavernelli, M., Nascetti, A. "Design and experimental 2-50.0-
97 |characterization of thin film heaters on glass substrate for Lab-on-Chip| 2015 2.73 12.201 ] 492595 6993
applications" Sensors and Actuators, A: Physical, vol. 229, pp. 203-210,
(2015).
F. Costantini, C. Sberna, G. Petrucci, C. Manetti, G. de Cesare, A. Nascetti,
D. Caputo, "Lab-On-Chip System Combining a Microfluidic-ELISA with 2-62.0-
96 |an Array of Amorphous Silicon Photosensors for the Detection of Celiac| 2015 1.31 1.37 84952655422
Disease Epitopes", Sensing and Bio-Sensing Research, vol. 6, pp. 51-58
(2015).
A. Zahra, R. Scipinotti, A. Nascetti, D. Caputo, G. de Cesare, "Design and
95 fabrication of microfluidics system integrated with temperature actuated 2015 273 12201 2-s2.0-
microvalve", Sensors & Actuators: A. Physical, Vol. 236, pp 206213, ’ ) 84946811747
DOI:10.1016/1.sna.2015.10.050 (2015)
Costantini F., Nascetti A., Scipinotti R., Domenici F., Sennato S., Gazza L.,
Bordi F., Pogna N., Manetti C., Caputo D., de Cesare G; "On-chip detection 2-50.0-
94 | of multiple serum antibodies against epitopes of celiac disease by an array | 2014 3.87 3.84 84890090097
of amorphous silicon sensors", RSC Advances, Vol. 4, n. 4, pp. 2073-2080
(2014)
Mirasoli, M. , Nascetti, A. , Caputo, D., Zangheri, M., Scipinotti, R.,
Cevenini, L, de Cesare, G., Roda, A.; "Multiwell cartridge with integrated
93 |array of amorphous silicon photosensors for chemiluminescence detection: 2014 326 |3.431 2-s2.0-
development, characterization and comparison with cooled-CCD ) ) 84902945094
luminograph" Analytical and Bioanalytical Chemistry, Vol. 406, Issue 23,
pp. 5645-5656,(2014)
L. Serenelli, R. Chierchia, M. Izzi, M. Tucci, L. Martini, D.Caputo, R.
90 Asquini, G. de Cesare "Hydrogen Plasma and Thermal Annealing 2014 1.09 1.00 2-s2.0-
Treatments on a-Si:H Thin Film for c-Si Surface Passivation" Energy ’ ) 84922344858

Procedia, Vol. 60, pp. 102-108, (2014).
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Caputo D., de Cesare G., Lo Vecchio N., Nascetti A., Parisi E., Scipinotti

91 R.; "Polydimethylsiloxane material as hydrophobic and insulating layer in 2014 117 11.163 2-s2.0-
electrowetting-on-dielectric systems" Microelectronics Journal, vol. 45, n. ’ ) 84902023334
12, pp. 1684-1690, (2014).

Caputo D., De Cesare G., Nascetti A., Scipinotti R.; "Amorphous silicon 2-62.0-

90 |photosensors for on-chip detection in digital microfluidic system", Sensors | 2014 2.41 1.903 2 49019é 4004
and Actuators, A: Physical, Vol. 216, pp 1-6, (2014
Coletti, G., Gordon, I., Schubert, M.C., Warta, W., Johannes Ovrelid, E.,

29 Jouini, A., Tucci, M., de Cesare, G. "Challenges for photovoltaic silicon 2014 587 15337 2-s2.0-
materials", Solar Energy Materials and Solar Cells, Vol.: 130, pp.: 629-633 ’ ) 84905998752
(2014)

A. Zahra, G. de Cesare, D. Caputo, A. Nascetti, "Formation of round

23 channel for microfluidic Application" International Journal of Mechanical, 2014
Aerospace, Industrial and Mechatronics Engineering Vol:8 No:7, pp. 1166-

1170, (2014
D.Caputo, G. de cesare,L. Dolci, A. Roda, A. Nascetti, R. Scipinotti;

’7 "Microfluidic  chip  with integrated a-Si:H  photodiodes  for 2013 260 |1.852 2-s2.0-
chemiluminescence-based bioassays" IEEE Sensors Journal Vol. 13, n. 7, ’ ) 84878778133
Article number 6494259, pp. 2595-2602 (2013).

D. Caputo, G. de Cesare, C. Fanelli, A. Nascetti, A. Ricelli, R. Scipinotti," 2-50.0-

86 | Amorphous silicon photosensors for detection of Ochratoxin A in wine",| 2012 2.09 |1.852 348 625_:51 005
IEEE Sensor Journal, Vol. 12, n. 8, pp. 2674-2679, (2012).

G. de Cesare, D. Caputo, M. Tucci, "Electrical properties of ITO/crystalline 2789 2-62.0-
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photovoltaic, (2013).

2013

Tucci M, Serenelli L., De Iuliis S., de Cesare G., Caputo D. "Light Trapping
in Thin Silicon Solar Cells". In: "Silicon Based Thin Film Solar Cells",
Roberto Murri (a cura di), pp. 395-473, Roberto Murri, ISBN: 978-1-60805-
456-5, DOI:10.2174/9781608055180113010015
http://www.eurekaselect.com/108296/chapter/light-trapping-in-thin-silicon-
solar-cell, (2013)

2013

Mario Tucci, Luca Serenelli, Simona De luliis, Massimo 1zzi, Giampiero de
Cesare, Domenico Caputo, "Contact Formation on a-Si:H/c-Si
Heterostructure Solar Cells" in “Physics and Technology of Armophous-
Crystalline Heterostructure Silicon Solar Cells”, Springer Ed. ISBN: 978-3-
642-12011-4, p. 321-375,(2011).

2011
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C. Guiducci, C. Stagni, M. Brocchi, M. Lanzoni, B. Ricco, D. Caputo, G.
de Cesare, A. Nascetti, “Innovative optoelectronic approaches to
biomolecular analysis with arrays of silicon devices” VLSI-SoC: Research
Trends in VLSI and Systems on Chip, vol.249, pp. 37-53, (2008)

2008

2-s2.0-
36448976229

D. Caputo, G. de Cesare, F. Palma, M. Tucci, "Phosphorus and boron
compensation in hydrogenated amorphous silicon films", in Recent Res.
Devel. Non-Crystalline Solids, vol. 1, p. 61-71, ISBN:81-7895-028-6, (2001

2001

CONFERENCE PROCEEDINGS

158

D. Paglialunga, L. Iannascoli, D. Calabria, 1. Trozzi, E. Marchegiani, M.
Zangheri, M. Guardigli, M. Mirasoli, J.R. Brucato, A. Meneghin, S.
Carletta, G. Impresario, D. Caputo, G. de Cesare and A. Nascetti, “AstroBio
CubeSat: On-Ground Validation of Lab-on-Chip Based Astrobiology
Experiments”, Proccedings of AISEM 2021, to be published on Lecture
Notes in Electrical Engineering.

2021

157

Alessio Buzzin, Federica Vurchio, Rossana Cecchi, Andrea Veroli, Andrea
Scorza, Giampiero de Cesare and Nicola Pio Belfiore, “Compliant
Microgripper for Biological Manipulation:  In-Vitro Morphological
Analysis”, Proccedings of AISEM 2021, to be published on Lecture Notes
in Electrical Engineering.

2021

156

Alessio Buzzin, Rita Asquini, Domenico Caputo and Giampiero de Cesare
“Integrated Optofluidic Biosensor for Food Quality Assessment: Feasibility
Study on Milk’s Fat Content”, Proccedings of AISEM 2021, to be published
on Lecture Notes in Electrical Engineering.

2021

155

N. Lovecchio, V. Ferrara, D. Caputo and G. De Cesare, "On-Glass Thin
Film Transistor Based on p-i-n Amorphous Silicon Junction," 2021 44th
International Convention on Information, Communication and Electronic
Technology (MIPRO), 2021, pp. 60-63, (2021).

2021

154

A. Buzzin, R. Asquini, D. Caputo and G. de Cesare, "Optical Detection of
Analytes through Evanescent Waves in Lab-on-Chip Devices," 2021 44th
International Convention on Information, Communication and Electronic
Technology (MIPRO), 2021, pp. 1793-1798, (2021).

2021

153

Nicola Lovecchio, Giampiero de Cesare, Augusto Nascetti, Francesca
Costantini, and Domenico Caputo, “Large-Area Thin Film Heater for
Thermal Treatments in Lab-On-Chip” proceedings of Transducers 2021, pp.
639-641, (2021)

2021

2-s2.0-
85114965360

152

Francesca Costantini, Nicola Lovecchio, Lorenzo Iannascoli, Valeria Scala,
Francesco Faggioli, Nicoletta Pucci, Stefania Loreti, Giampiero deCesare,
Augusto Nascetti, and Domenico Caputo, “RNA/DNA Amplification
Methods for the Detection of Bacteria and Virus Through An
Optoelectronic Lab-On-Chip”, MicroTAS 2020 - 24th International
Conference on Miniaturized Systems for Chemistry and Life Sciences,
pp-1208-1209, (2020).

2020

2-s2.0-
8509828673
0

151

F. Menchini, L. Serenelli, L. Martini, E. Salza, M. Izzi , M. Tucci, S.
Rakhshani, A. Latini, G. de Cesare, D. Caputo“Lithium Doped Nickel
Oxide as Hole Transport Layer for Heterostructure Solar Cells” Session
Reference: 2DV.3.15, Abstract No. [171]”, Poster presentation at EU
PVSEC 2020, the 37th European Photovoltaic Solar Energy Conference and
Exhibition, (2020).

2020
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Meneghin A., Brucato J.R., Paglialunga D., Nascetti A., Fiacco G.b, Pirrotta
S., Odogoudra N., Carletta S., Schirone L. Granello P., Ferrara M.,
Teofilatto P., Massaioli S., Paris C., Parisse M., lannascoli L., Caputo D., de

Cesare G., Mirasoli M., Zangheri M., Anfossi L., Popova L., “Astrobio 2-s2.0-
150 . . . . ” .| 2020 8511187027

cubesat: A nanosatellite for astrobiology experiments in space” Advances in 2

the Astronautical Sciences, 95th IAA Conference on University Satellite

Missions and Cubesat Workshop, Vol. 173, AAS 20-219, pp. 197-205

(2020).

lannascoli L., Nascetti A., Carletta S., Schirone L., Meneghin A., Brucato

J.R., Paglialunga D., Poggiali, G., Pirrotta, S., Impresario, G., Sabatini, A.,

Pacelli, C., Anfossi, L., Mirasoli, M., Balsamo, M., Popova, L., Donati, A., 2-s2.0-
149 |Bardi, A., Caputo, D., de Cesare, G. "Astrobio cubesat: Enabling| 2020 8510092967

technologies for astrobiology research in space”, Proceedings of the 0

International Astronautical Congress, IAC 2020, Vol. 2020-Code 166680

(2020).

Jannascoli, F. Costantini, N. Lovecchio, D. Caputo, G. de Cesare, A.

Nascetti, “Micro-incubator Based on Lab-on-Glass Technology for 2-s2.0-
148 | Nanosatellite Missions", in Sensors and Microsystems. AISEM 2019.| 2020 8508160742

Lecture Notes in Electrical Engineering, vol 629, pp.83-89, DOI: 4

10.1007/978-3-030-37558-4 13, (2020)

Lovecchio N., de Cesare G., Nascetti A., Buzzin A., Caputo D. "Stability of

Hydrogenated Amorphous Silicon Diodes as Thin Film Temperature 2-s2.0-
147 | Sensors", in Sensors and Microsystems, AISEM 2019. Lecture Notes in| 2020 8508161912

Electrical Engineering, vol 629, pp. 259-264, DOI: 10.1007/978-3-030- 3

37558-4 39 ISBN 978-3-030-37557-7 (2020)

Francesca Costantini, Lorenzo Iannascoli, Nicola Lovecchio, Mara

Mirasoli, Giampiero de Cesare, Domenico Caputo, Augusto Nascetti, 2.62.0-
146 “Flexible Microfluidic Networks for Rapid Prototyping of Novel Surface 2019 850949619

Chemistries in Lab-on-Chip Systems” 23rd International Conference on

Miniaturized Systems for Chemistry and Life Sciences, MicroTAS 2019, 92

pp. 1266-1267 (2019).

A. Buzzin, R. Asquini, D. Caputo and G. de Cesare, "Thin Film 2-62.0-
145 Photosensor Integrated on Planar Waveguide for Lab-an-Chip 2019 850820141

Applications," proceedindg of PIERS2019 Photonlcs & Electromagnetics

Research Symposium, Rome, Italy, 2019, pp. 1662-1666, (2019). 64

F. Costantini, N. Lovecchio, A. Nascetti, G. de Cesare and D. Caputo, 2-62.0-
144 "Design and Fabrication of Lab-on-chip for Fluorescence Detection of 2019 850820234

Ruthenium Complex," proceedings of PIERS2019 -Photonlcs &

Electromagnetics Research Symposium , pp. 4187-4193, 43

Nascetti, M. Mirasoli, F. Costantini, L. lannascoli, M. Zangheri, A. Roda,

S. Pirrotta, G. de Cesare, D. Caputo, “PLEIADES: an highly integrated lab- 2.62.0-
143 on-chip system for detection of life-markers in extraterrestrial 2019 850791780

environments” proceedings of the 70th International Astronautical

Congress, IAC 2019, Code 156883, vol 2019, Article number IAC-19 13

Al 6 6 x50290, ISSN: 00741795,

A. Nascetti, L, Iannascoli, A. Buzzin, F. Costantini, N. Lovecchio, D.

Caputo, G. de Cesare, “On-chip cell-culture support and monitoring device 2-s2.0-
142 | with integrated thin-film sensors and actuators” proceedings of the 70th| 2019 850791951

International Astronautical Congress, IAC 2019, Code 156883, vol 2019, 93

Article number IAC-19 A2 7 6 x53749, ISSN: 00741795,

Francesca Menchini, Luca Serenelli, Luca Martini, Andrea Albano, Pietro

Mangiapane, Enrico Salza, Glauco Stracci, Giampiero de Cesare, Domenico 2-s2.0-
141 | Caputo, Mario Tucci, “Transparent WOx window layers for silicon based | 2019 850815707

heterojunction solar cells”, proceedings of IEEE 46th Photovoltaic 29

Specialists Conference (PVSC), pp. 2699-2701, (2019).
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140

D. Caputo F. Costantini, N. Lovecchio, A. Nascetti, G. de Cesare, “Thin
film sensor platform for on-chip detection of fluorescence-based aptamer
assay”, proceedings of Eurosensors XXXIII, 20th International Conference
on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems, pp.1128-1131, DOI:
10.1109/TRANSDUCERS.2019.8808411, (2019).

2019

2-s2.0-
850719161
59

139

Nicola Lovecchio, Augusto Nascetti, Giampiero de Cesare, Domenico
Caputo, “Equivalent Electrical Model of a-Si:H Diodes for Lab-on-Chip
Technology”, Proceedings of IWASI19- IEEE 8th International Workshop
on Advances in Sensors and Interfaces, pp. 75-78, DOI:
10.1109/IWASI.2019.8791286, (2019

2019

2-s2.0-
850714308
13

138

Alessio Buzzin, Andrea Veroli, Giampiero de Cesare, Matteo Verotti, Ennio
Giovine, Nicola Pio Belfiore, “A new NEMS Based Linear-to-Rotary
Displacement-Capacity Transducer” Proceedings of IWASI19- IEEE 8th
International Workshop on Advances in Sensors and Interfaces, pp. 201-
204, DOI: 10.1109/IWASI.2019.8791387, (2019

2019

2-52.0-
850714494
46

137

Nicola Lovecchio, Francesca Costantini, Augusto Nascetti, Rita Petrucci,
Giampiero de Cesare, Domenico Caputo, “Development of an
Electrochemiluminescence-based Lab-on-Chip Using Thin/Thick Film
Technologies”, Proceedings of IWASI19- IEEE 8th International Workshop
on Advances in Sensors and Interfaces, pp. 79-83, DOIL:
10.1109/IWASI.2019.879128, (2019

2019

2-s2.0-
850714454
64

136

Alessio Buzzin, Lorenzo Iannascoli, Marco Muzi, Andrea Veroli,
Domenico Caputo, Giampiero de Cesare, Luca Maiolo, Francesco Maita,
Giulia Ricci, “Integrated 3D Microfluidic Device for Impedance
Spectroscopy in Lab-on-Chip Systems”, Proceedings of IWASI19- IEEE
8th International Workshop on Advances in Sensors and Interfaces, pp. 224-
227, DOI: 10.1109/IWASI.2019.8791365, (2019).

2019

2-s2.0-
850714327
04

135

F. Costantini, R.M. Tiggelaar, R. Salvio, M. Nardecchia, S. Schlautmann,
C. Manetti, H.J.G.E. Gardeniers, D. Caputo, A. Nascetti, G. de Cesare,
“Portable  Optoelectronic ~ System  For  Monitoring  Enzymatic
Chemiluminescent Reaction” Lecture Notes in Electrical Engineering, Vol.
539, 2019, pp. 189-194, DOI: 10.1007/978-3-030-04324-7 25, (2019)

2019

2-s2.0-
850610834
10

134

D. Caputo, A. Buzzin, M. Nardecchia, L. Cevenini, E. Michelini, M.
Mirasoli, A. Roda, N. Lovecchio, F. Costantini, A. Nascetti, G. de Cesare,
“On-Glass Integration of Thin Film Devices for Monitoring of Cell

Bioluminescence” Lecture Notes in Electrical Engineering, vol. 539, 2019,
pp. 45-51, DOI 10.1007/978-3-030-04324-7 2, (2019).

2019

2-s2.0-
850610765
55

133

L. Serenelli, L. Martini, F. Menchini, M. Izzi, E. Bobeico, I. Usatii, R.
Asquini, D. Caputo, G. de Cesare, P. Delli Veneri, M. Tucci,
“Hydrogenated silicon sub-oxide film for an effective and thermal stable
silicon surface passivation” Proceedings of WCPEC - IEEE 7th World
Conference on Photovoltaic Energy Conversion , pp. 3108-3112, DOI:
10.1109/PVSC.2018.8548009 (2018)

2018

132

F. Menchini, L. Serenelli, G. Stracci, M. Izzi, E. Salza, D. Caputo, G. de
Cesare and M. Tucci, “Temperature effects on sputtered ITO” Proceedings
of WCPEC -IEEE 7th World Conference on Photovoltaic Energy
Conversion, pp. 31283132, (2018).

2018

131

D. Caputo, F. Costantini, N. Lovecchio, M. Nardecchia, A. Nascetti and G.
de Cesare “On-glass optoelectronic platform for on-chip detection of
DNA”, Proceedings of Eurosensors 2018 (Proceedings 2018), vol.2 (13),
article numbers 1014, (2018).

2018

130

L. Tannascoli, M. Nardecchia, F. Costantini, N. Lovecchio, D. Caputo, G. de
Cesare, A. Nascetti, “On-chip microincubator with integrated sensors and
actuators”, Proc. of 4th Conference on University Satellite Missions and
CubeSat, in Advances in the Astronautical Sciences, vol.163, pp. 37-44,

2018
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(2018).

129

A. Buzzin, A. Veroli, G. de Cesare, N.P. Belfiore, “NEMS-technology
based nanogripper for mechanic manipulation in space exploration
missions” Proceedings of 4th IAA Conference on University Satellite
Missions and CubeSat, in Advances in the Astronautical Sciences, vol. 163,
pp. 61-67, (2018)

2018

128

M. Mirasoli, E. Marchegiani, M. Zangheri, D. Caputo, S. Pirrotta, A. Volpe,
G. de Cesare, A. Nascetti, A. Roda “A novel biosensor based on
chemiluminescent-DNA nanomachine for life biomarker detection in
planetary exploration”, Europtrode 2018, Book of Abstract, p. 163, (2018)

2018

127

M. Mirasoli, F. Bonvicini, N. Lovecchio, G. Petrucci, M. Zangheri, D.
Calabria, F. Costantini, A. Roda, G. Gallinella, D. Caputo, G. de Cesare and
A. Nascetti “Integrated micro-device for isothermal DNA amplification
with on-chip bioluminescence detection” Book of Abstract of Europtrode
2018, p. 52, (2018)

2018

126

G. Petrucci, N. Lovecchio, M. Nardecchia, C. Parrillo, F. Costantini, A.
Nascetti, G. de Cesare, D. Caputo “Enhancement In PDMS-Based
Microfluidic Network For On Chip Thermal Treatment Of Biomolecules”
CSN 2017, Lecture Notes in Electrical Engineering, vol. 457, (2018)

2018

125

N. Lovecchio, F. Costantini, V. Viri, M. Nardecchia, G. Petrucci, M. Tucci,
P. Mangiapane, A. Nascetti, G. de Cesare, D. Caputo, “Optoelectronic
System-On-Glass For On-Chip Detection Of Fluorescence”. CSN 2017,
Lecture Notes in Electrical Engineering, vol. 457, (2018)

2018

124

A. Buzzin, R. Asquini, D. Caputo, G. de Cesare, "Design of an Evanescent
Waveguide Sensor Based on a-Si:H Photodiodes for Lab-on-Chip
Applications", CSN 2017, Lecture Notes in Electrical Engineering, vol. 457,
DOI 10.1007/978-3-319-66802-4 19, (2018)

2018

123

M. Nardecchia, D. Paglialunga, G. Petrucci, N. Lovecchio, F. Costantini, G.
de Cesare, D. Caputo, A. Nascetti, “Autonomuous Microfluidic Capillary
Network For On Chip Detection Of Chemiluminescence”, CSN 2017,
Lecture Notes in Electrical Engineering, vol. 457, DOI 10.1007/978-3-319-
66802-4 37, (2018)

2018

122

L. Martini, L. Serenelli, F. Menchini, M. Izzi, R. Asquini, G. De Cesare, D.
Caputo & M. Tucci, “Comparison between a-SiOx:H and a-Si:H as
Passivation Buffer Layer for Heterojunction Solar Cells” Proceedings of
33rd European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition; pp.
773-776, (2017).

2017

121

Vera Gradisnik, Darko Gumbarevi¢, Domenico Caputo, Giampiero de
Cesare, Sandra Kraljevi¢ Paveli¢ “Detection of photoresponse of cell
culture medium by a:Si:H photodiode under blue light exposure”
Proceedings of 53rd International Conference on Microelectronics, Devices
and Materials, MIDEM2017, ISBN 978-961-92933-7-9, pp 50-53 (2017)

2017

120

Caputo D., Parisi E., Nascetti A., Tucci M., de Cesare G. “Integration of
Amorphous Silicon Photosensors with Thin Film Interferential Filter for
Biomolecule Detection” CNS 2016. Lecture Notes in Electrical
Engineering, vol 431, pp 121-127. DOI: 10.1007/978-3-319-55077-0 16
(2017)

2017

119

Nardecchia M., Rodriguez Llorca P., de Cesare G., Caputo D., Lovecchio
N., Nascetti A. “Design, Fabrication and Testing of a Capillary Microfluidic
System with Stop-and-Go Valves Using EWOD Technology”, CNS 2016.
Lecture Notes in Electrical Engineering, vol 431, pp- 200-208, DOI:
https://doi.org/10.1007/978-3-319-55077-0 27, (2017)

2017
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118

Lovecchio N., Caputo D., Petrucci G., Nascetti A., Nardecchia M., de
Cesare G. “Amorphous Silicon Temperature Sensors Integrated with Thin
Film Heaters for Thermal Treatments of Biomolecules”, CNS 2016. Lecture
Notes in Electrical Engineering, vol 431, pp-183-193. DOI: 10.1007/978-3-
319-55077-0 25, (2017)

2017

117

Veroli A., Buzzin, R. Crescenzi, F. Frezza, G. de Cesare, V. D'Andrea, F.
Mura, M. Verotti, A. Dochshanov, and N. P. Belfiore “Development of a
NEMS-Technology based Nano Gripper”, Proocedings of RAAD 2017:,
Mechanisms and Machine Science vol.49, pp 601-611, (2017)

2017

2-s2.0-
85028320207

116

G. de Cesare, R. Asquini, A. Buzzin, D. Caputo “Evanescent waveguide
sensor for on-chip biomolecular detection” Proceedings of Eurosensors
2017, 1, 562; doi:10.3390/proceedings 1040562 (2017).

2017

115

D. Caputo, G. Petrucci, V. Di Fiore, A. Buzzin, M. Nardecchia, L.
Cevenini, E. Michelini, M. Mirasoli, A. Roda, N. Lovecchio, F. Costantini,
A. Nascetti, G. de Cesare, “Integrated system based on thin film
technologies for cell-based bioluminescence assays” Proceedings of
Eurosensors 2017, 1(4), 513; doi:10.3390/proceedings1040513

2017

114

N. Lovecchio, G. Sacco, G. Petrucci, V. Di Fiore, C. Toti, Marco
Nardecchia, Francesca Costantini, Augusto Nascetti, G. de Cesare |,
Domenico Caputo, “Integration of electrowetting technology inside an all-
glass microfluidic network” Proceeding of 7th IEEE International
Workshop on Advances in Sensors and Interfaces, IWASI, pp. 224-227,
DOI: 10.1109/IWASI.2017.7974256 (2017)

2017

2-s2.0-
85026649772

113

G. de Cesare, R. Asquini, A. Buzzin, D. Caputo, “Electro-optical detector
for lab-on-chip applications” Proceeding of 7th IEEE International
Workshop on Advances in Sensors and Interfaces, IWASI, pp. 203-206,
DOI: 10.1109/IWASI.2017.7974252 (2017).

2017

2-s2.0-
85026659976

112

D. Caputo, R. Scipinotti, A. Ricelli, A. Nascetti, C. Fanelli, G. de Cesare,
“Portable detection system for Ochratoxin A by real time chromatography
and a-Si:H photodiodes” Proceeding of 7th IEEE International Workshop
on Advances in Sensors and Interfaces, IWASI, pp. 255-258, DOI:
10.1109/IWASI.2017.7974265 (2017).

2017

2-s2.0-
85026679667

111

F. Costantini, G. Petrucci, N. Lovecchio, L. Tedeschi, D. Domenici, A.
Ruggi, P. Placidi, A. Scorzoni, G. de Cesare, A. Nascetti, D. Caputo, “Lab-
on-glass system for DNA amplification and separation” Proceeding of 7th
IEEE International Workshop on Advances in Sensors and Interfaces,
IWASI, pp. 241-245, DOI: 10.1109/IWASI.2017.7974262 (2017).

2017

2-s2.0-
85026641448

110

G. de Cesare, R. Asquini, A. Buzzin, A. d’Alessandro, A. Nascetti, D.
Caputo, "Integrated Sensor based on a-Si:H Photodiodes and Diffused Glass
Waveguides for Biomedical Applications”. Proceedings of Conference on
Lasers and Electro-Optics (CLEO), Biosensing Technologies, pp. ATulA

2017

2-s2.0-
85020406105

109

D. Caputo, E. Parisi, A. Nascetti, M. Mirasoli, M. Nardecchia, N.
Lovecchio, G. Petrucci, A. Roda, G. de Cesare, “Integration of amorphous
silicon balanced photodiodes and thin film heaters for biosensing
application”, Procedia Engineering (Eurosensor2016), vol.168, pp.1434—
1437, (2016)

2016

2-s2.0-
85009962415

108

M. Nardecchia, E. Bellini, P.R. Llorca, D. Caprini, N. Lovecchio, G.
Petrucci, D. Caputo, G. de Cesare, A. Nascetti, “Integration of capillarity
and EWOD technologies for autonomous and low-power consumption
micro-analytical systems” Procedia Engineering (Eurosensor2016), vol,
168, pp. 1370-1373, (2016)

2016

2-s2.0-
85009985943

107

D. Caputo, F. Costantini, N. Lovecchio, V. Viri, M. Tucci, P. Mangiapane,
A. Ruggi, A. Nascetti, G. de Cesare, “Highly miniaturized system for on-
chip detection of DNA”, proceedings of MicroTAS 2016, pp. 1234-1235,
(2016)

2016

2-s2.0-
85014147859
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106

Nascetti, G. Colonia, D. Caputo, G. de Cesare, "SOPhIE: A General
Purpose Sub-Picoamps Current Readout Electronics" AISEM 2014, Lecture
Notes in Electrical Engineering, Vol. 319, pp 285-289 (2015).

2015

2-s2.0-
84921970326

105

Matteo Carpentiero, Domenico Caputo, Juri Gambino, Nicola Lovecchio,
Giampiero de Cesare, Augusto Nascetti, "Array of Differential Photodiodes
for Thermal Effects Minimization in Biomolecular Analysis", Proceeding of
6th IEEE International Workshop on Advances in Sensors and Interfaces,
IWASI, pp. 17-20, DOI: 10.1109/IWASI.2015.7184941, (2015),

2015

2-s2.0-
84944182284

104

G. Petrucci, D. Caputo, A. Nascetti, A. Samia, A. Zahra, N. Lovecchio, G.
de Cesare; "Thermal Characterization of Thin Film Heater for Lab-On-Chip
Application", proceedings of XVIII AISEM Annual Conference, DOI:
10.1109/AISEM.2015.7066835, (2015).

2015

2-s2.0-
84937154497

103

A. Zahra, D. Caputo, A. Nascetti, G. Petrucci, N. Lovecchio, R. Scipinotti,
G. de Cesare; "Thermally actuated microfluidic system for lab on chip
applications", proceedings of XVIII AISEM Annual Conference, DOI:
10.1109/AISEM.2015.7066845, (2015)

2015

2-s2.0-
84937149923

102

D. Caprini,. A. Nascetti, G. Petrucci, D. Caputo, G. de Cesare; "Rapid
Prototyping of Glass Microfluidic Chips Based on Autonomous Capillary
Networks for Physiological Solutions"; proceedings of XVIII AISEM
Annual Conference, DOI: 10.1109/AISEM.2015.7066839, (2015)

2015

2-s2.0-
84937138761

101

L. Serenelli, M. Tucci, M. Izzi, P. Mangiapane, E. Salza, M. Della Noce, L.
Usatii, E. Bobeico, L.V. Mercaldo, L. Lancellotti, P. Delli Veneri, D.
Caputo, G. de Cesare, "TCO Workfunction in n-Type Amorphous silicon
Oxide / p-Type c-Si Heterojunction Solar Cell: an Opened Issue",
Proocedings of European Photovoltaic Solar Energy Conference
(EUPVSEC 2015), Hamburg, Germany, 14-18 September, DOI:
10.4229/EUPVSEC20152015-2AV.2.32 (2015)

2015

100

D. Caputo, G. de Cesare, A. Nascetti, R. Scipinotti, A. Ricelli, C. Fanelli,
"Amorphous silicon photosensors for food quality control applications"
AISEM 2014, Lecture Notes in Electrical Engineering, Vol. 319, pp 249-
253, (2015).

2015

2-s2.0-
84921984192

99

Nicola Lovecchio, Giulia Petrucci, Domenico Caputo, Samia Alameddine,
Matteo Carpentiero, Luca Martini, Emanuele Parisi, Giampiero de Cesare,
Augusto Nascetti, "Thermal control system based on thin film heaters and
amorphous silicon diodes", 6th IEEE International Workshop on Advances
in Sensors and Interfaces, IWASIL,  pp. 277-282, DOIL
10.1109/TWASI.2015.7184977, (2015),

2015

2-s2.0-
84944241947

98

Giampiero de Cesare, Domenico Caputo, Augusto Nascetti, ""Simultaneous
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silicon photodiodes for chemiluminescence and bioluminescence-based
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